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1. Popis stavajiciho stavu a navrh realizace opatieni

Stavajici zemni vybojkova svitidla, kterd osvétluji historické budovy na Masarykové namésti
a ul. Pivovarské — kostela PovySeni Sv. KfiZe v¢etné nasvétleni solitérnich prvku farské zahrady, fara,
posta, hlavni budova zamku, Lottyhaus, radnice — jsou jiz za hranici své zivotnosti. Osvétleni bylo
budovano postupné v letech 2001 az 2003. Stavajici svitidla LIGHT-UP WALK s halogenidovymi
vybojkami 70 W, barva svétla teple bild, budou nahrazeny zemnimi svitidly s LED zdroji téhoz
barevného podani. Svitidla byla navrzena na zéklad¢ svételné technického vypoctu a na zakladeé
zkousSek, které byly provedeny na misté¢ dodavatelem svitidel se vzorky svitidel, ze kterych ve
spolupréci se zastupci vlastnika zatfizeni a spravy VO vybran vyhovujici typ svitidel.

Postup praci:

Rozsah provadénych praci je zifejmy zvykresu VO-1153/501. Stavajici zemni svitidla budou
demontovana véetné¢ montaznich pouzder, zakladl, svodovych kabelli a rozbocovacich krabic. Dale
bude po odstranéni zakladii odstranéna stavajici drenazni Stérkova vrstva pod svitidly a odvodniovaci
trubka. Stavajici pribézné kabely VO budou zrozbocovacich krabic demontovany opatrné¢ tak, aby
nebyly poskozeny, budou opét zapojeny do novych krabic. Pred zahajenim demontazi projedna
zhotovitel stavby se spravcem VO zplsob naklddani s demontovanym materidlem, o ¢emz bude
proveden zapis. Na zaklad¢ tohoto zapisu pfeda pozadovany materidl spravci VO, ostatni zlikviduje
v souladu se zakonem o odpadech a vlastni smérnici o nakladani s odpady.

Pro osazeni novych zemnich svitidel bude po demontazi stavajicich svitidel a jejich zékladt provedena
uprava jam (rozsiteni nebo prohloubeni dle potieby) tak, aby bylo nova svitidla a jejich zaklady osadit
v souladu s montaznimi pokyny vyrobce (Pfiloha ¢.1) a v souladu s vykresem VO-1153/502. Na
stavajici prubézné kabelové vedeni VO bude osazena nova rozbocovaci krabice se svorkovnici, ve které
budou zapojeny pribézné kabely VO a ze které bude odbocovat novy svodovy kabel ke svitidlu CYKY-
J 3x1,5 mm’. Vnitiek krabice bude kompletn& zalit elektrotechnickym dvouslozkovym silikonovym
gelem pro zajisteéni kryti IP68. Pro vyvedeni kabelli z krabice budou pouzity vyvodky IP68. Pod svitidly
bude v souladu s vykresem VO-1153/502 zhotovena nova drenazni Stérkova vrstva a do ni bude
osazena odvodnovaci trubka. Nad drendzni vrstvou bude osazen montazni korpus svitidla a tento bude
obetonovan (vyska obetonovani pod povrch zavisi na skladbé stavajiciho povrchu a jeho podkladové
vrstvy). Rozbocovaci krabice bude osazena v zavislosti na délce stavajicich kabeli na misté pavodni
krabice v drenazni vrstvé pod svitidlem.

Do pripravenych montaznich korpusti budou osazena nova zemni svitidla a budou napojena na nové
svodové kabely svitidlu CYKY-J 3x1,5 mm?® (s rezervou 1 m pro montdZ a vyjmuti svitidla), které
budou chranény v zemi ohebnymi ochrannymi trubkami @25 mm. VSechny konce trubek v zemi budou
utésnény montazni PU pénou. PFi montazich montaznich korpusii a zemnich svitidel je nutno
disledné dbat na to, aby opticky kryt svitidla a nerezovy ramecek spravné licovaly se stavajicim
povrchem. Pted definitivnim osazenim svitidel budou opraveny stavajici podkladové vrstvy dotenych
ploch a komunikaci a dot¢ené povrchy budou uvedeny do pivodniho stavu. Poskozena dlazba bude
nahrazena novou dlazbou stejného vzhledu, v pfipadé¢ umisténi svitidel v plosné dlazbé budou do
dlazby vytezany kruhové otvory pfesné odpovidajici rozmértim svitidla tak, aby kryci rdmecky ptrekryly
sparu mezi svitidlem a dlazbou.

Po dokonceni montézi nového zafizeni a zapojeni zemnich svitidel bude pracovniky dodavatele svitidel
na zakladé objednavky zhotovitele provedeno definitivni smérovani kazdého zemniho svitidla (ve
vecernich a no¢nich hodindch) s pfesnym nastavenim optiky pro vyzatfovani do pozadovaného sméru.
Po dobu provadéni definitivniho smérovani svitidel zajisti zhotovitel ptitomnost svého pracovnika
z diivodu zajisténi technickych podminek (pfistup do rozvadéc, spinani a vypinani zafizeni apod.).
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Na zaklad¢ provedenych terénnich zkouSek a svételné technickych vypoctl byla pro instalaci vybrana
tato svitidla:

Specifikace zemnich LED svitidel 1:

Specifikace zemnich LED svitidel 2:

Zakladni technické idaje:

Napétova soustava 3x400/230V TN-C-S
Urcent sité: 3NPE sti. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
INPE stt. 50Hz, 230V, TN-C-S (napojeni svitidel)
Prostiedi a vnéjsi vlivy: prostiedi a vn&jsi vlivy urceny protokolem o urceni

vngjsich vlivil (uloZen u spravce VO)
vngj§i vlivy a prostiedi: AA3 aAA4, AB3
a AB4, AC1, AD7, AE3, AF1, AGl, AHI, AKl,
ALIL, AN2, APl, AQ2, ARIl, AS2, BAI,
BC3, BD1, BEI, CAl, CBI1, AT2, AUl

Minimalni kryti el. pfedméth zemni svitidla - IP68 (min. 1 m)
rozbocovaci krabice — IP68 / IP2X

Ochrana za normalnich podminek (zakladni) zékladni izolace zivych ¢asti, ptepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse automatické odpojeni od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411
(proudové chranice 30 mA)

Ochrana pred trazem el. proudem:

Vzhledem k tomu, Ze se neméni charakter instalovaného zatizeni ani délky rozvodi VO, nedojde
provedenim vymény svitidel ke zhorSeni podminek pro ochranu pied tirazem el. proudem. Z uvedenych
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diivodl nejsou jisténi zatfizeni a ochrana pted Grazem el. proudem v této technické dokumentaci feSeny
— bude zachovan stavajici stav. Vyhovujici stav soucasného jisténi a ochrany pfed urazem el. proudem
(v€. osazeni a funkénosti proudovych chranic¢li) bude ovéten v ramci elektro revize dotéeného zatizeni.
V pripadé nevyhovujiciho stavu musi spravce VO udinit prisluSna opatieni. Zarizeni, které
nespliiuje veskeré pozadavky na bezpecnost neni mozno provozovat!

2. Pozadavky na osvétleni a vysledky svételné technickych vypocta

Doporu¢ené hodnoty jasu pro architekturni osvétleni budov (CIE 91-1993 Guide for floodlighting):

Ly, [cdm™]

Uroveii jasu okoli Charakter prostiedi pozorovact
vzdalenost

mald velka
nizka venkovské oblasti 4 5
stiedni mald mésta a predmeésti velkych mést 6 8
vysokd zabavni a kome’rém’ ololasti, 12 16
centra velkych mést

Doporucené hodnoty jasii a osvétlenosti pro architekturni osvétleni budov (Monzer, L., Venkovni osvétleni architektur.
Praha: SNTL, 1980):

Veiejné osvétleni < oy 1
Charakter |Pozorovaci , , okoli Oszretlenost Eruceh
objektu | vzdalenost Pozadi a okoli ; (r=0,35/r=0,12)
(Ix) (cdm™) (Ix)
urbaglstlck?/ dalkové Ve:lml 30 =20 180 / 500 a vice
dominantni | pohledy osvétleno
urbanisticky |- dalkove Sn€ 145 30| 10-20 | 90-180/250 - 500
vyznamny | pohledy osvétleno
. , | prahledy mirné
dominantni y y 5-15 5-10 45-90/120-250
méstem osvétleno
vbezné | pohledy tmavé 2-5 | 3-5 | 25-45/80-120
zastavbe z okoli
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Limitni hodnoty parametrii venkovniho osvétleni podle citlivosti okolniho prostiedi (CSN EN 12464-2. Svétlo a osvétleni —
Osvétleni pracovnich prostorti — Cast 2: Venkovni pracovni prostory):

Z6na Ev (Ix) 1(cd)
e mimo v dobg mimo v dobg ULR Ly L
zivotniho o ., . « . 0 2 2
prostiedi | Rotni no¢niho noéni no¢niho (%) (cd/m’) | (cd/m’)
klid klidu klid klidu
El 2 0 2 500 0 0 0 50
E2 5 1 7 500 500 5 5 400
E3 10 2 10 000 1 000 15 10 800
E4 25 5 25 000 2 000 25 25 1 000
Zo6ny zivotniho prostiedi dle Svételné
EN 12464-2, EN CIE 150:2017 | prostiedi Popis Specifikace
12193
narodni parky (NP) a jejich ochranna pasma,
El EO velmi tmavé | chranéna uzemi chranéné krajinné oblasti (CHKO), geograficky
vymezené oblasti tmavé oblohy
uzemi mimo sidlo a ptirodni prostiedi mimo chranéna uzemi
El : . mimo chranéna definovana touto normou a sidla, plochy zeleng
B mave uzemi a plochy v sidlech (méstské, zamecké a lazenské parky a
zelené v sidle zahrady)
venkovska sidla a zastavénd uzemi venkovskych sidel (vsi, visky,
E2 E2 mélo svetlé mest’ske f)kra] ové dedmy),’ pml?lyslf)ye? skvladovagl, tezﬂebm a
(aredlové a obdobné arealy, ¢asti mést a méstyst nepatiici
predméstské) oblasti | do zén D nebo E
centra mensich mést a méstysu (< 10 000
E3 E3 stiedné vnitini ¢asti mésta | obyvatel), vnitini ¢asti stiedné velkych a velkych
svétlé méstyst mé&st (> 10 000 obyvatel) s ob¢anskou
vybavenosti
s g N . celoméstsky vyznamna centra stfedné velkych a
E4 E4 velmi svétlé | méstska centra velkych mést (> 10 000 obyvatel)

Z vyse uvedenych doporuceni vyplyva pro historické centrum Karviné - zona zivotniho prostiedi E4.
Pro tuto zénu jsou pozadavky - svitidla musi byt velmi dobfe clonéna a jasy fasad
osvétlovanych objektl by nemély presahovat hodnoty 25 cd/m?, v dob& no¢niho klidu sniZeno.

Barevny tén svétla svételnych zdroji byl zvolen tak, aby nedoslo k vizudlni zméné pozorovanych
objektd. Z tohoto pohledu byly zvoleny svételné zdroje s nédhradni teplotou chromati¢nosti Tcp =
3000 K (teple bila). K osvétleni jsou v soucasné dob¢ pouzita svitidla s halogenidovymi vybojkami
s nahradni teplotou chromati¢nosti 3 000 K.

Se zohlednénim vyse uvedenych pozadavkid a doporuceni byly provedeny zastupcem dodavatele
svitidel svételn¢ technické vypocty, na jejichz zaklad¢ a na zaklad¢ zkousky nasvétleni na miste byly
vybrany konkrétni typy svitidel. Kompletni svételné technické vypocty véetné veskerych vstupnich
udaji jsou k dispozici u dodavatele svitidel.

V Piiloze €. 2, kterd je soucasti této technické dokumentace, jsou uvedeny svételné technické vypocty
pro navrzené typy svitidel. Pro dosazeni co nejlepsiho osvétleni osvétlovanych objekti a minimalizaci
uniku rusivého svétla bude po dokonceni montazi nového zafizeni a zapojeni zemnich svitidel
pracovniky dodavatele svitidel na zdkladé¢ objednavky zhotovitele provedeno definitivni smérovani
kazdého zemniho svitidla (ve vecernich a noc¢nich hodindch) s pfesnym nastavenim optiky pro
vyzarovani do pozadovaného sméru.
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3. Zavér

Ucelem provadénych uprav veiejného osvétleni s vyménou zemnich svitidel je nahrada zastaralych, technicky
nevyhovujicich a energeticky naro¢nych stavajicich zemnich svitidel s jiz nedostupnymi nahradnimi dily za
moderni usporna LED zemni svitidla, ktera zajisti osvétleni dotéenych objektli s pozadovanymi parametry a dale
umozni bezpecné provozovani této osvétlovaci soustavy v souladu s pfislusnymi technickymi normami.

Provedenim vymény zemnich svitidel dojde k vyznamné tuspote spotieby elektrické energie o cca
88,2 % proti stavajicimu stavu. DalSi Uspory piinese provoz osvétlovaci soustavy — nova LED svitidla
nevyzaduji pravidelné provadéni vymény svételnych zdroju.

4. Vykresova c¢ast

1. VO-1153/501 Situa¢ni vykres vymeény svitidel

2. VO-1153/502 Provedeni zaklad zemnich svitidel
3. Priloha¢. 1 Montazni list zemnich svitidel

4. Priloha ¢. 2 Svételné technicky vypocet
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5. Soupis praci a vykaz vymeér

Naklady stavby byly sestaveny v cenové hladiné 2022/1 (montazni prace), ceny materialu jsou
aktualni k datu vypracovani technické dokumentace.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet) je uveden pouze v souprave €. 1 -
pro potieby spravce a majitele VO. V ostatnich soupravach dokumentace je soupis praci
s vykazem vymeér bez cen.




