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Pl’Ohlééeni O ShOdé Vyrobky a sluzby pro zdravotnictvi

Dle § 13 odst. 2 zékona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zékond v platném znéni a podle NV &. 336/2004 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na zdravotnické prostfedky a kterym se méni nafizeni vlady ¢ 251/2003
Sb., kterym se méni nékterd natizeni vlady vydand k provedeni zakona ¢.22/1997 Sb., 0

7

technickych poZadaveich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
pozdgjsich ptedpisi

dovozce: ERILENS s.r.o., Papirenska 114/5, 160 00 Praha, 1CO: 45306371

timto potvrzuje, Ze u zdravotnického prostfedku:

Stropni transportni systém SINGLE
Human Care HC 5100 vEetné kolejnic, montaZnich prvki a vaki
7dravotnicky prostiedek tf. I, nemérici, nesterilni

Urdeny el pouZiti: Zvedani a transport imobilnich pacientil

Vyrobce: Human Care AB, St, Lars Vig 45 B,
g-222 70 Lund, Svédsko

bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti s poZadavky na bezpednost vyrobku stanovenymi
z&konem a technickymi pfedpisy

a prohlasuje,
¥ pro uréeny ucel pouZiti je zdravotnicky prostiedek bezpetny, Gicinny a vhodny pro pouZiti
pfi poskytovani zdravotni péce.
7dravotnicky prostfedek neni sterilni, nema méfici funkci a netykaji se ho jiné smérnice

Evropskych spolecenstvi, které nejsou pievzaty technickymi piedpisy.

K prokazani shody byly pouZity nasledujici piedpisy:

Natizeni viady &. 336/2004 Sb. v platném znéni
Natizeni vlady & 18/2003 Sb. v platném znéni
Zakon ¢. 102/2001 Sb. v platném znéni

CSN EN 60601-1-2

CSN EN 60601-1

CSN EN ISO 10535

jméno, funkce, podpis odpovédne 0soby

;f.}

@

Casfrenstd 11405, 160
;
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ERILENS s.r.0., Papirenska 114/5A, 160 00, Praha 6, Ceska republika
tel.: +420 234 123 357, fax: +420 234 123 360, e-mail: info@erilens.cz



) OBLASTI POUZITi A POPIS PRVKU SYSTEMU

1. Zvedaci kazeta

Zvedaci kazeta slouzi k vlastnimu zvedani osoby a je zavéS$ena za zvedaci pas (6) nebo (7).

Stiskem tlacitka (10) (NAHORU) na vlastni kazeté nebo na dalkovém ovladani' dochazi k svislému
pohybu osoby vzhiru, stisknutim tla¢itka (11) (DOLY) je osoba spousténa dolu.

Funkgni je vzdy pas, jehoZ koncovy doraz mé shodnou barvu jako teréik na horni ploSe piepinaci packy
(12)

Pfi prechodu z jedné mistnosti do druhé je kazeta postupné zavéSena na obou zvedacich pasech. Pfi tomto
ptechodu je nutno prepnout pfepinaci packu (12) (podrobn€ popsano v kapitole L,PREPRAVA MEZI
MISTNOSTMI).

Pacientsky zavés s premistovanou osobou je zavésen na dvou héaécich (14) vikyvného ramene (13) a na
jednom hadku (15) pevné spjatém se skeletem kazety.

Vypinagem (16) je zapinan a vypinan elektricky proud z vnitfniho akumulatoru. Vypnuti uvede kazetu do
stavu, kdy dochazi k minimalni spotiebé elekirické energie z vnitfniho akumulétoru. Zvedaci kazeta je
napdjena akumulatorem (24 V DC), a proto je mozné ji pouzivat i ve vlhkych prostorach. Pokud je nutno
akumulator opét nabit, signalizuje tento stav kontrolka stavu nabiti (17) vnitfniho akumulatoru.

Aby byla zvedaci kazeta kdykoliv ptipravena k pouZiti, doporu¢ujeme dobijet akumulator kazdou noc.
Vnitini akumulator se dobiji nabijeckou (2).

Dalkové ovladani (3) se piipojuje do zasuvky konektoru dilkového ovladani (19).

Cerveny koncovy doraz (8) a Sedy koncovy doraz (9) automaticky vypinaji zvedaci kazetu, pokud
dosahne nejvyssi polohy.

Pokud s kazetou delsi dobu nemanipulujete, dbejte na to, aby byl vypina¢ (16) v poloze VYPNUTO.
Totéz plati pro situaci, kdy je kazeta pfepravovana. Zvedaci kazeta je odolna proti elektromagnetickym
porucham

- kazeta ROOMER 5200 6
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Popis

1. Zvedaci kazeta

Roomer™5200

2. Nabijeé

3. Dalkovy ovladaé

4. Tlacitko NAHORU

5. Tlacgitko DOLU

6. Navijeci popruh — ¢ervena
strana

7. Navijeci popruh — §eda
strana

8. Cerveny dojezdovy kontakt

9. Sedy dojezdovy kontakt

10. Tlaéitko NAHORU ( na
kazeté )

L1. Tlacitko DOLU ( na kazeté )

12. Pac¢ka

13. Teleskopické rameno

14, Zavésné haky ramene

15. Hak

16. Hlavni vypina¢ / nouzové
vypnuti

17. Indikaéni svétlo

18. Tlacitko nouzového spousténi

19. Konektor dalkového ovladani

20. Kabel

Technické parametry

Max. zvedand hmotnost .......c....ccoceeee. 220 kg
Nouzové spousténi.........cccoceenee. Elektronické
Rozmery ......ccoceevvvecnnne 500 x 370 x 192 mm
Hmotnost ..o, 12,9kg
Akumulator ..........cceeeveenn, 2x 12V /3,2 Ah
Nabije¢ akumulatort ........... Vstup 100 — 250V
................................................. AC50-60Hz

Vystup 24V, 0,5A, DC

Rychlost zvedani .............. Stuperi 1: 1,8 m/min

.......................................... Stupeii 2: 3,0 m/min
(stupen 2 pouze pri nezatizené kazet€)

Vyrobni Stitek

Start / stop .c.eeecreennen. meky rozjezd i dojezd
Indikaéni svétlo:

Pohotovostni reZim................ccoveii.. blika zelené
AREVRE o, .SViti zelené
Vybity akumulddtor......................... .blikd cervené
ChYBA.....ccovveeiiiiiceei i sviti Cervené
Teleskopické rameno nastavitelné do 3 délek

.................................................... 35,45a 55 mm
Nabijeni ptes dalkové ovladani ( Kryti IP 65 )
Typatiida..cooocreirininiiiiiernnn, B tfida T [PX |

Vyrobni §titek obsahuje informace ohledné vybaveni.

Je umistén na spodni strané zvedaci kazety.
1. Datum vyroby
2. Vyrobni ¢islo

Roomer™5200 je testovan akreditovanou zkusebnou. | 2evocazan mar |
Dodrzuje podminky a nafizeni pro vyrobek medicinské techniky Tridy |

(MDD 93/42/ EEC).

Zvedaci kazeta je oznatena CE a je v souladu s EN 1033
(bezpecnost elektrického zapojeni) a EN 60601-Z (EMC)

Navod k absluze stropniho transportniho zafizeni - kazeta ROOMER 5200
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2. Pacientsky zavés

V nabidce je cel4 fada pacientskych zévést pro rizna pouZiti ( transport, koupani, toaleta, nacvik chiiz
Na obrazku je pro ilustraci koupaci vak bez opory hlavy. S vybérem vhodného pacientského zavésu V

pomuiZe specialista firmy ERILENS s.r.o
Véha
- volitené pfisiugenstvi

Kolejnice (41)

~ zadni €ast (34, 35)

Pacientsky zavés

Distanéni popruh
(42)

Poutko popruhu
-predni ¢ast (36, 37)

Poutko popruhu i

\

obrazek 1

Zavésné popruhy s poutky (34 a 35) horniho dilu se zavésuji na oba hacky (14) vykyvného rame
(13). Zavésné popruhy s poutky spodniho dilu (36 a 37) se zavé3uji na pevny hagek (15).
Velikosti zavési jsou oznadeny pismeny , hmotnosti v tabulce jsou pouze orientaéni.

e |y | |
velikosti prep
osoby
XS velmi maly <30kg
S maly 30-50kg N
stredni 50-70 kg
L velky 70-100 kg N
XL velmi velky [ 100 - 150 kg

tabulka 1

Na etiketé zédvésu je zietelny a srozumitelny navod pro prani a péli o néj. Zavésy jsou vyrobe
z trvanlivého materialu a pfi prani neméni velikost.

Kromé& zavésu, ktery je popsan v tomto navodu k pouziti, existuji jesté¢ dalsi typy (toaletni, koupa
specialni atd.)

Mgjte prosim na paméti, Ze zdv&sy jsou vyrobeny z materilu, ktery podléha opotiebeni a musi byt pre
pfed kazdym pouZitim pfekontrolovany. V piipads, Ze jsou patrné znamky opotiebeni, jako naptikl
uvolnéné nité nebo poskozend tkanina, musi byt zavés okamzite vyménén,

Vykyvné rameno (13) shacky (14) vyrovnavé pripadné nesoumérné zavéSeni pfepravované oso
v zavésu.

@ Ctéte podrobny navod k pouZiti, ktery je dodavan s pacientskym zavésem !.

3. Kolejnicovy systém

Kolejnicovy systém je zhotoven individualng podle pozadavkii na zptistupnéni konkrétnich prost
imobilni osob& a dle pozadovaného zpiisobu pouziti. Instalaci kolejnicového systému prova
profesionalné vyskoleny tym technikd.

Pomoci riizné tvarovanych kolejnic miZe byt prepravovana osoba dopravena kamkoliv Jje potieba.
Systém s pfi¢nou pojizdnou kolejnici (portal) umoZiiuje obsluznost v rozsahu celé plocl
mistnosti.V kazdé mistnosti se pohybuje po kolejnici (41) vozik (40). Na voziku (40) je umist
distanéni popruh (42). Délka distanéniho popruhu (42) je zavisld na instalaéni vySce kolejnic
Zvedaci kazeta je zavéSena na spodnim bezpe&nostnim haku distanéniho popruhu.

Navod k obstuze stropniho transportniho zarizeni - kazeta ROOMER 5200
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I1) OBSLUHA SYSTEMU

A

1. Obsluha zvedaci kazety

Pied prvnim pouZitim

Zkontrolujte, zda je kolejnice vybavena
distandnim  popruhem, nebo zda je
pojezdova kotka s hakem. Doporucena
minimalni vy$ka od podlahy je 1800 mm

Vyjméte zvedaci kazetu, nabije¢ a dalkovy
ovlada¢  zobalu.  Odstrafite  plombu
z navijecich popuhdl (6) az po Diikladném
proéteni uzivatelského manualu. Pfipojte
(19) dalkové ovladani (3) do zvedaci kazety
(D).

Zapojte nabije¢ (2) do sit'ové zasuvky.
Vlozte dalkové ovladani (3) do nabijece (2).

Béhem nabijeni sviti indikagni svétlo ZIutg.
Po nabiti sviti zeleng.

Zavéseni zvedaci kazety

Polozte zvedaci kazetu (1) na vhodnou
podlozku.

Otoéte paku (12) to Sedé polohy a vytahnéte (ne
prudce) navijeci popruh (6) z Cerveného otvoru
(8) az khaku na distanénim popruhu a
zahaknéte podle obrazku A.

Ototte paku (12) do &ervené polohy, nyni je
navijeci popruh ptipojen.

Zapnutim hlavniho spinage (16) do polohy ON
je kazeta pripravena k pouZiti,

Fig. A OOMER 5200
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Barva packy (12) koresponduje sbarcu o
aktivniho navijeciho popruhu (6. =1
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