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B.l Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Predmeétem zpracované dokumentace je navrh Gprav v lesoparku Dubina a v pramenném

Uzemi vodniho toku IDVT 13000129, kterd dale do lesoparku Dubina tece.

S0O-01az SO-07 jsou sice vazana na intravilan Karviné, ale na nezastavéné Uzemi lesoparku.

SO-08 lezi na periferii mésta, v charakteru venkovské zastavby.

Je mozno konstatovat, ze veskerd opatreni jsou v podstaté vazana na prirodni prostredi.

Navrhovana opatreni jsou zejména prirodniho charakteru, tj. revitalizace, drobné terénni
Upravy, opatfeni na drobnou retenci vod. Tato opatfeni jsou v souladu s charakterem i vyu-
zitim Uzemi. Ddle je uvazovana infrastruktura pro individudini rekreaci, kterou je mysleno
zpfistupnéni a zprostupnéni Uuzemi. | tento zamér je plné v souladu s charakterem Uzemi

b) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Mésto Karvind ma platny uzemni plan z roku 2017.

S0O-01 az SO-07 lezi v plose rekreadni zelené (KR), nize je uveden vyrez z UP. Déle je
specifikovano pripustné, nepfipustné a podminecné pripustné vyuziti. Je zfejmé, ze navr-
hovana opatfeni jsou plné v souladu s pfipustnym vyuzitim.
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Obr. Vyfez z UPD mésta Karvind, Gzemi SO-01 az SO-07.

Pripustné vyuziti:

- lesoparky, lesy, krajinna zelen, aleje, stromoradi, bfehové porosty

- stavby, které zlepsi podminky vyuziti krajiny pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu:
- rekreaéni louky

- plochy pro setkdvani a odpocinek

- pfirodni amfitedtry

- lapidaria

- stezky a trasy pro pési a cyklisty, inline - bruslafe, odpocivadla

- drobna architektura v krajiné

- hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni centra

- rozhledny

- hristé pro neorganizovany sport

- plaze

- lanova centra

- sjezdovky

- rozSiteni golfového aredlu s oplocenim pouze v plose N28, N29

- aredl pro letecké modelare, pristavani ULL pouze v plose N56

- vodni plochy a toky

- USES

- stavby, zatizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro od-
stranovani jejich dasledkd

- stavby a opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retenénich schopnosti krajiny
- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

- stavby, zafizeni a ¢innosti souvisejici s rekultivaci ploch po tézbé, napf. zelezniéni

Nepripustné vyuziti:

- jakékoli zmény vyuziti, které jsou v rozporu s pripustnym vyuzitim:
- stavba pro bydleni

- stavba a zarizeni ubytovaciho zafizeni

- stavba pro rodinnou rekreaci

- stavba obc¢anského vybaveni
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- stavba pro vyrobu a skladovani

- logistika

- stavba pro zemédélstvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot a plnici stanice LPG

- garaz

- sbérna surovin

- nosice telekomunikacnich a radiokomunikacnich zafizeni samostatné (stozary, tubusy)

Podminéné pripustné vyuziti:

- verejné taboristé za podminky, ze navazuje na zastavéné Uuzemi nebo nastavitelné plochy
- vybéhy, napf. pro koné za podminky vazby na zastavéné Uzemi nebo zastavitelné plochy
- odstavna a parkovaci stani

SO-08 lezi v plose vefejné zelené ostatni (Z0), nize je uveden vyfez z UP. Déle je specifi-
kovano pripustné, nepripustné a podminecné pripustné vyuziti. Je zfejmé, ze navrhovana
opatreni jsou pIné v souladu s pfipustnym vyuzitim.

Obr. Vytez z UPD mésta Karving, zemi SO-08.

Pripustné vyuziti:

- verejna zelen, izola¢ni zelen, kompozi¢ni zelen

- USES

- vodni toky a plochy

- nezbytnéa dopravni a technicka infrastruktura

- plochy pro setkdvani a odpocinek

- drobna architektura

- stavajici zahrady a zahumenky bez nadzemnich staveb

Nepripustné vyuziti:
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- vSechny stavby a zatizeni, které nesouviseji s hlavnim vyuzitim, napft.:
- stavba pro bydleni

- stavba pro rodinnou rekreaci

- stavba a zafizeni ubytovaciho zatizeni

- garaz

- parkovisté a gardz pro nakladni automobily a autobusy a pro privésy
téchto nakladnich vozidel

- fotovoltaicka elektrarna

- vétrna elektrarna

- oploceni verfejnych prostranstvi a sidelni zelené, vyjma oploceni zafizeni
stavenistée

- nosi¢e telekomunikac¢nich a radiokomunikaénich zatizeni samostatné
(stozéry, tubusy)

Podminéné pripustné vyuziti:

- parkovisté pro osobni automobily za podminky, ze navazuje na plochy PV nebo DS a bude zachovano
hlavni vyuziti plochy

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi
V rdmci této stavby nebyly fedeny vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani izemi, dle

vyhlasky o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky za-
vaznych stanovisek dotéenych organu

Informace o zohlednéni podminek ze zdvaznych stanovisek dotéenych organt budou dopl-
nény po jejich ziskani.

Stanovisko Povodi Odry s.p.

* V projektové dokumentaci pozadujeme doplnit podrobny popis vSech navrhovanych re-
tenénich vall (materidl pouzity na stavbu hrdzovych téles, popis navrhovaného opevnéni,
véechny parametry hrazi - vyska, Sitka v koruné, sklony svah( atd.). Popis musi byt v sou-
ladu s vykresovou Casti.

Technické Udaje doplnény do PD.

« V projektové dokumentaci pozadujeme doplnit zékladni parametry tlni a mokradd, tj.
maximalni hloubka, sklony svah(, objem vody. Dale pozadujeme doplnit technicky popis
pochozi plochy u tdné 1.

Veskeré udaje jsou soucasti PD, podrobny vykres s popisem pochozi plochy je soucasti vy-
kresu 03.01.
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* Do projektové dokumentace pozadujeme doplnit podrobny popis navrzenych teras s re-
tenénimi valy (materidl pouzity na stavbu hrazovych téles, popis navrhovaného opevnéni

aj.).

Navrzené terasy jsou vykresleny v e vzorovém fezu 08.2 VVzorovy Fez terasami. Zde jsou
vSechny potrebné udaje, pudorysné rozméry jsou patrné z vykresu 08.1 Situace stavby - te-
rasy a retencni valy.

« Uvddime, Ze podle parametrd odpovidaji hydrotechnické vypodty pro pratokové hrazeni
2 retenénimu vélu s prdtokovym hrazenim 3.

Doplnén popisek do daného vypodctu, Pritokové hrazeni 2 je zfizeno ne retencénim valu 3.

* Do vykresové ¢asti pozadujeme doplnit vzorovy fez tinémi a mokfady a fez natoku a od-
toku z tdné 2.

Vzorovy Fez mokrady je soucasti PD jako pfiloha 03.3. Kazda tari ma svij viastni vykres se
vsemi potfebnymi detaily.

* Do vykresové ¢asti pozadujeme doplnit fezy navrzenych teras s retenénimi valy.
Tento rez je soucasti PD 08.2. VVzorové rezy terasami.

* Rovnéz upozornujeme na nesoulad nazva stavebnich objektl v textové a vykresové ¢asti
projektové dokumentace.

Vykresy 03.1. a 03.3. byly spatne oznaceny, Nazev stavebniho objektu byl ve vykrese opra-
ven.

« Upravy v koryté a jeho blizkosti by nemély zhorsit odtokové poméry a odolnost bieht
erozi, aby nedochéazelo k rozplaveni a naslednému ucpavani vtoku do kanalizace.

Upravy nezhorsi stavajici poméry.

Déle upozornujeme na skutecnost, ze podle $ 6 | zakona o vodach podléhaji vodni dila,
kterd slouzi ke vzdouvani a zadrzovani vody s vyskou hrazi mul 1 m a objemem vzduté
vody presahujicim 1000 m3 (valy ¢.I a 3). Technickobezpecnosinimu dohledu.

* K tomuto bodu uvadime, Zze pozadujeme dolozil posudek o kategorii podle TBD
O stanovisko TBD bylo zazadano. Po obdrzeni bude soucasti PD.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky priuzkum, hydrogeolo-
gicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Inventarizace stromu v ¢asti lesoparku Dubina v Karviné (Safetrees, 2024)

V rédmci rozsahlého prlizkumu bylo inventarizovano cca 1800 stromU. Tento prizkum byl
v ramci predklddané dokumentace vyuzit jednak pro zachovani cennych a perspektivnich
drevin, jednak pro stanoveni rozsahu kaceni.
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Hydrologické udaje a charakteristiky
Pro profil vtoku bezejmenného VT do zatrubnéni (stoky Alfa) byly pofizeny hydrologické
udaje

Tab. Hydrologické tidaje pro vodni tok IDVT 13000129, CHMU 2024

Vodni tok bezejmenny tok (IDVT dle CEVT 13000129)
Cislo hydrologického potadi 2-03-03-0671-0-00
Profil dle soufadnic - pfed zatrubnénim, u lesoparku "Dubina", k.4. Karvina - mésto
Soutadnice v S JTSK x =—-450944 m y =-1100354 m
Plocha povodi 4?9 1,81 km?
Dlouhodoba primérna ro¢ni vyska srazek na povodi P, 775 mm
Dlouhodoby primérny pritok O, 14 15! T¥{da IV
M-denni priitoky O, [ 5! Tiida IV
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
0 32 21 15 12 9,1 73 6,0 4,9 4,1 34 2,8 2,0 0,8
N-leté pritoky Oy m’-s! Ttida IV
N 1 2 5 10 20 50 100
0 0,867 1,49 2,44 3,23 4,09 5,33 6,34

Terénni prizkum

Po dobu zpracovani dokumentace bylo celé Gzemi pribézné navstévovano za ucelem de-
tailniho poznani vSech potfebnych aspektl a souvislosti.

Biologicky prazkum

V Gzemi byl zpracovan biologicky priizkum. CSOP Cieszynianka, ICO 019 63 465. Hlavnim
zpracovatelem byl Mgr. Jan Petruzela.

f) Ochrana GUzemi podle jinych pravnich pfedpist

SO-01 az SO-07
Niva IDVT 13000129 je registrovana jako vyznamny krajinny prvek.

Stavba bude zasahovat na hornim okraji lesoparku Dubina do ochranného pasma lesa.
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V ramci SO-01 az SO-07 je dotCeno nékolik inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem.
S kazdym provozovatelem sité byl zdmér projednan.

KFizeni s vodovodem - jedenkrat
KFizeni s kanalizaci - Ctyrikrat

Krizeni s podzemnim elektrickym vedenim - jedenkrat

V generelu odkanalizovani mésta Karving, je uvedena pro reSené Uzemi nasledna definice:
»,Za ucelem akumulace privalové viny srdazkovych vod v prostoru natokového objektu, do-
porucujeme vybudovat suchou zachytnou nadrz, poldr, nebo jiné vodohospodarské opat-
feni“. Navrhovany zadmér kombinuje ptrirozené rozlivy, Tvorbu retenénich hrazeni, které bu-
dou mimo jiné transformovat povodnové pratoky. V Oblasti celého lesoparku. Navrh
vodohospodarskych opatreni je v souladu s vySe uvedenym generelem.

V ramci SO-08 je dotéeno nadzemni vedeni NN krizenim. Opatreni na vodnim toku jsou
Vv soubéhu s kanalizaci.

KFizeni s kanalizaci - jedenkrat

KFfizeni s odleh¢ovacim potrubim - jedenkrat

V ramci uprav se nikde nesnizuje kryti. Ani neovliviuje funkénost stavajiciho vedeni
Ochrana vod:

Realizaci uvedeného zaméru nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu
potencidlu dotéenych uUtvard povrchovych a chemického stavu a kvantitativniho stavu
utvard podzemnich vod.

V ramci pfiprav projektové dokumentace byl obeslan podnik Povodi Odry s.p., po obdrzeni
jeho stanoviska bude toto stanovisko vcetné pripadné reakce na podminky soucasti projek-
tové dokumentace.

Ochranné pasmo pfirodnich Ié¢ivych zdroja minerdlni vody v Karviné véetné posouzeni
vlivu navrhované stavby na ochranné pasmo:

Vétsina Lesoparku Dubina lezi v ochranném pasmo pfirodnich |éCivych zdrojd mineraini
vody Il. stupné. Dolnich 260 m (od zatrubnéni u kruhového objezdu po treti most) lezi
mimo toto pasmo. Ochranné pasmo pokryva SirSi uzemi, v€etné pramenné ¢asti reSeného
vodniho toku. Dle § 23 zakona ¢. 164/2001 Sb. se tyka ochranného pasma Il. stupné nasle-
dujici:
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(3) V ochranném pasmu Il. stupné je zakdzano provadét ¢innosti, které mohou negativné
ovlivnit chemické, fyzikalni a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotni nezavad-
nost, jakoz i zasoby a vydatnost zdroje. Tyto Cinnosti a termin jejich ukoncéeni v navaznosti
na mistni geologické podminky stanovi vyhlaska ministerstva, kterou se stanovi ochranné
pasmo.

Vzhledem ke skuteénosti, ze veSkera opatfeni jsou vazdna v podstaté pouze na puadni
profil, neocekava se jakykoliv negativni vliv na ochranné pasmo prirodnich IéCivych
zdroju mineralni vody.

V nejsevernéjsi ¢asti Lesoparku Dubina lezi mald lokalita ochranného pasma I. stupné. Dalsi
lokality ochranného pasma |. stupné jsou jiz velmi daleko od navrhovanych opatreni. Para-
graf 22 zakona ¢. 164/2001 Sb. fikd o ochranném péasma I. stupné nasleduijici:

(5) V ochranném pasmu stanoveném pro Uzemi vétsi nez vymezené kruhem o polomeéru
50 m od zdroje je zakdzdno provadét ¢innosti, které mohou negativné ovlivnit chemické,
fyzikdlni a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotni nezdvadnost, jakoz i zasoby a
vydatnost zdroje. Tyto Cinnosti a termin jejich ukoneni v ndvaznosti na mistni geologické
podminky stanovi vyhlaska ministerstva, kterou se stanovi ochranné pasmo.

Nejblizsi zasah je od ochranného pasma I. stupné planovan ve vzdalenosti 40 m a jedna
se pouze o upravu povrchu komunikace a vytvoreni pobytovych atrakci. Tyto zasahy
jsou pouze povrchové. Ovlivnéni ochranného pasma |. stupné je tak zcela vylouceno.

P 3\ % o/ \ o>

"<& 0chranhe pasmo Listipns” @8>~
. 2.V A\ /) (<
&)

A9
>N
G ©

Obr. s vyznacenim ochrannych pasem v zajmové lokalité
Ochrana prirody a krajiny

Soucasti pfiloh projektové dokumentace je biologicky prizkum s doporucenimi, které bu-
dou upraveny Ci zapracovany v provadéci dokumentaci.
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g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Vodni tok IDVT 13000129 nema stanoveno zaplavové uzemi ani jeho aktivni zénu. Navrho-
vana opatreni nelezi v poddolovaném Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-
méry v uzemi
SO-01az SO-07

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepredpokladd. Po dobu vystavby budou okolni
pozemky mirné ovlivnény hlukem. Stavebni prace nebudou takového druhu a intenzity,
aby ovliviovaly okoli stavby nepfiméfenym zplsobem.

Veétsinou se bude jednat o zemni prace. Dovazet bude treba jen mensi mnozstvi staveb-
niho materialu a zeminy. Dal$im typem stavby bude cestni sit, kterd je opét spojena s do-
vozem materialu dle typu povrchu.

Poslednim typem opatfeni budou vegetacni Upravy - kaceni. U vétsiny dfevni hmoty se
predpokladd odvoz z Gzemi.

SO-01 revitalizace vodotece a SO-02 retencni valy

Opatreni maji za cil retenci vody v Uzemi a celkové zpomaleni odtoku vody. Pfi prichodu
zvy$enych pratokd bude dochdzek ke vzdouvani vody za pricnymi objekty a rozlivim vody
v Usecich s revitalizovanym (odkapacitnénym) korytem.

SO-08

V rdmci opatreni bude nulova bilance zeminy. Opatreni maji za cil zpomaleni odtoku vody
z pramenné &asti vodniho toku.

Doprava materidlu bude probihat po souc¢asnych komunikacich.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provaddéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech
Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska &. 8/2021 Sb., O katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd

Dle zékona 541 /2020 § 93a Je stavebnik povinen zaslat spravnimu organu, ktery vydal
jednotné environmentélni stanovisko, doklady prokazuijici, ze veSkeré opétovné pouzité
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stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které prestaly byt odpa-
dem, byly vyuzity v souladu s timto zdkonem a Ze veskeré ziskané materidly jsou staveb-
nimi vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo nalo-
zeno jako s odpady v souladu s timto zdkonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.

Predpokladané odpady:

V ramci stavebniho objektu SO-05 uUprava lavek dojde k opravé a sjednoceni vizuadlni stylu
jednotlivych lavek v lesoparku Dubina. Uprava spogciva pfedevsim ve vyméné pochozi plo-
chy a z&bradli.

Oprava ploch:

Lavka A: plocha: cca 30 m? - vyména asfaltového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 30 kg/m2 - 14 m

Lavka B: plocha: cca 33 m? - vyména asfaltového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 30 kg/m2 -14 m

Lavka C: plocha: cca 35 m? - vyména dfevéného povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 15 kg/m2
odstranéni dfevéné vyplné: 10 kg/m2 -24 m

Lavka D: plocha: cca 15,0 m? - vyména $térkového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 15 kg/m - 12 m

Lavka F: plocha: cca 21,0 m? - vyména dfevéného povrchu
odstranéni drevéné vyplné: 30 kg/m2
odstranéni ocelového zabradli 30 kg/m2 - 10 m

17 03 O1* Asfaltové smési obsahujici dehet: 7,30 t
Celkem se odstranuje asfaltova plocha o vymére 51 m? tedy cca 3,1 m3

17 02 O1 Drevo 504t
Celkem se odstranuje dfevéna plocha o vymére 50,2 m? tedy cca 6,0 m?3
Drevéna vypln zabradli: 10 *24 =240 kg

17 04 05 Zelezo a ocel 1,68t
Celkem se odstranuji ocelové prvky o vaze: 30*14 + 30*14 + 15*24 + 15*12+30*10

V ramci stavebniho objektu SO-04 PéSina a nau¢na stezka dojde k vyméné degradovanych
pochozich povrch(. Pti obnové se dba na vytvoreni propustnéjsich a ptirodnéjsich po-
vrcha.

Cesta 1 vyména asfaltového povrchu za §térk -  295,0 m?
Cesta 2: obnova asfaltového povrchu - 257,4 m?
Cesta 3: obnova asfaltového povrchu - 145,2 m?

Cesta 4: vyména asfaltového povrchu za $térk - 186,3 m?
Cesta 5: vyména asfaltového povrchu za $térk- 52,2 m?
Cesta 6: vymeéna betonové dlazby za Stérk- 66,9 m?
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Cesta 7: vyména betonové dlazby za Stérk- 232,0 m?
Cesta 8 - cesta 13: nebude vznikat odpad

Odpady:

17 03 O1* Asfaltové smési obsahuijici dehet: 1320t
Celkem se odstranuje asfaltova plocha o vymére 936,1 m? tedy cca 56,2 m®

17 01 Ol Beton 270t
Celkem se odstranuje betonova dlazba o vymére 298,9 m? tedy cca 12,0 m3
Asfalt bude odvezen na skladku prislusnou skladdku odpadu.

Beton bude odvezen na nejblizsi recyklaéni dvir k naslednému dalsimu moznému pouziti.

Demolice:

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajiciho propustku v ramci objektu SO-05
Uprava lavek. A dvou fragmentu historickych vypoustécich objektu u nadrzi v ramci
objektu SO-02 Retencni val (retenéni val 2) a SO-03 Tuné a moktady (obnova sta-
vajici tné 2).

Odpady: priblizné mnoZzstvi:

17 01 01 Beton (trubni propustek) 940t
propustek:
¢ela: 0,50%12*2,0 * 2= 24 m?®
zaklady: 0,5*12*1*2=12 m?
obetonovani potrubi: 0,3*7 = 2,1 m?
potrubi: 220 * 7 =1 540 kg

Betonové fragmenty/ bloky:
(05*1,0*3,0)*2=3,0m3

Beton bude odvezen na nejblizsi recyklaéni dvir k naslednému daldimu moznému pouziti.

Kéaceni drevin - (stavebni objekt SO-07 Vegetacni upravy)

Soucasti stavby bude odstranéni dfevin oznacenych ve vykrese 02.2 Situace kaceni. Cel-
kem dojde k pokaceni 63 ks vzrostlych dfevin a odstranéni pafez( a smyceni 1981 m? na-
letd. Cast kmen( a pafezl bude uloZzena do koryta nebo tiiné pro zvyseni biotopové roz-
manitosti. Zbylé parezy a vétve z pokdcenych stromul budou odstranény, rozmanipulovany
a rozStépkovany. Zbyvajici kmeny budou ponechany na pozemku vlastnika. Kaceni bude
probihat za ucelem:

o Revitalizace koryta
e Vystavby objektl na retenci vod

e Celkové obnovy drevin
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Odpady:

03 03 01 Odpadni klra a dievo (Stépka z vétvi a parezll)
objem stépky z parez:

objem Stépky z vétvi:

objem Stépky z kfovin:

prfiblizné mnoZzstvi:

36,31 m3
0,07x6+0,29x2 1,00
0,25x 62 15,50
1981 x 0,01 19,81

Stépka bude vyuzita na stavbé. K vysadbam a détskym hfistim a k navrhovanym rekreac-
nim prostordm.

i) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

LPF:

V ramci SO-01 az SO-07 je dotcen pouze jeden lesni pozemek. Jedna se o pozemek p.C.

2002 - oprava stavajici pésiny s doc¢asnym zdborem 555 m2 - vyméléeni plvodniho stdva-
jiciho koryta. Navrzena opatfeni navraceji pouze stav do plGvodni podoby, Neméni se dosa-
vadni vyuziti Uzemi a pozemek bude stale slouzit svému ucelu.

Lo TRVALY DOCASNY
. VYMERA P o
LIST ) PABCELNI POZEMKU DRUH VLASTNIK A JEHO ADRESA ZABOR . ZABOR .
VLASTNICTVI CISLO [m?] POZEMKU POZEMKU POZEMKU
[m?] [m?]
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemys-
341 2002 2007 Lesni pozemek lova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 0 555
50008 Hradec Kralové
ZPF:.

V ramci SO-08 je ze ZPF dotéen pozemek 1309/1 s trvalym zaborem 2430 m? - rozteraso-
vani svahu a do¢asnym zaborem 985 m? - pfistup. Rozterasovanim svahu dojde k zfizeni

protierozniho opatfeni. Dle §11a odstavce (1) bodu e) zdkona 334/1992 se pro stavby a za-
fizeni protierozni ochrany nestanovi odvody za trvale odnatou pudu. Navrzenym opatre-
nim se nezmeéni moznosti vyuziti Uzemi.

porost

ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina

e TRVALY DOCASNY
| VYMERA R -
LIST PARCELNI | e o DRUH VLASTNIK A JEHO ADRESA ZABOR ZABOR
VLASTNICTVI CisLo (] POZEMKU POZEMKU POZEMKU
[m?] [m?]
Trvaly travni Srni mésto K 5, Frystat-
1001 1309/1 3589 rvaly travni Statutdrni mésto Karvina, Frystat 2430 085

V rdmci ndvrhu dojde k rozc&lenéni stavajiciho svahu. VeSkerad ornice bude umisténa zpét na
své plvodni misto. Doba trvani realizace teras je do 1 mésice.

Celkem se jednd o zfizeni 5 teras na plose 2 430 m?. Dojde tedy ke strzeni ornice v moc-
nosti 0,20 m, vymodelovani svahu do pozadované figury a rozprostreni ornice zpét na své
pavodni misto ve stejné vrstvé tedy 0,20 m. Celkem dojde ke strzeni a rozprostfeni 486 m3
ornice. Pod dobu stavby bude ornice deponovadna na lokalité. Lokalita se nachazi pod cCis-
lemm BPEJ 6.43.10 tzv ve Il. tfidé ochrané.
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Docasny zabor bude slouzit k pristupu techniky. Po dokonceni stavebnich uprav budou
veskeré plochy uvedeny do plvodniho stavu. Doba trvani véetné uvedeni do plvodniho
stavu bude trvat cca 2 mésice tedy bude kratSi nez jeden rok. Planované zahajeni stavby
bude nejméné 15 dni pfedem pisemné ozndmen orgdnu ochrany zemédélského padniho
fondu.

V lokalité probéhly sondy ovéreni mocnosti ornice:

Kopana sonda 1

HUMAZNI VRSTVA

200

400

HLINA PRACHOVITA
SVETLE HNEDA

Mocnost humoznich vrstev: 200 mm

Kopana sonda 2

HUMOZNI VRSTVA

200

400

HLINA PRACHOVITA
SVETLE HNEDA

Mocnost humodznich vrstev: 200 mm
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Kopana sonda 3

HUMAZNI VRSTVA

200

400

HLINA PRACHOVITA
SVETLE HNEDA

Mocnost humodznich vrstev: 200 mm

Mapa provedenych kopanych sond:

V lokalité nejsou evidovany Zadné melioracni ani zavlaZovaci stavby:
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Zdroj dat: https://meliorace.vumop.cz/

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé)
SO-01 az SO-07

Stavba je pFistupnd po mistnich a u¢elovych komunikacich. Sirsi Gzemi této &asti stavby
neni uvazovano jako bezbariérové.

SO-08 je pristupny z ulice V Polich. Sir§i Uzemi této ¢asti stavby neni uvazovano jako bez-
bariérové.

) Veécné a casové vazby stavby, podmifnujici, vyvolané, souvisejici investice

Kéaceni dfevin by mélo byt s ohledem na ochranu dotéenych druh( organizmd a dfevin rea-
lizovano v mimovegetacnim obdobi, tedy mezi 1. 11. az 31. 3. daného roku. Vzhledem

k tomu, Ze se pohybujeme v relativné prirodnim prostfedi, budou dotéeny nékteré druhy
organizmu (viz biologicky prizkum). Na cely prdbéh stavby bude dohliZzet bioclogicky do-
zor.

Realizace opatfeni by méla probihat mimo obdobi rozmnoZzovéni obojzivelnikd. Stavbu je
vhodné realizovat v terminu od 1.9.do 31.3, o Casovém omezeni terénnich praci ve vazbé na
aktudlni vyskyt ptislusnych zvlast chrdnénych druhd rozhodne v pribéhu stavby odborné
zpUsobild osoba.

Ostatni ¢asti stavby nemaji zadné Casové omezeni nebo vazby na jiné zameéry.
Vyvolané investice (prelozky dotcenych siti):

V rdmci stavby dojde k zdsahu do drobné stavby, konkrétné do vodovodniho fadu DN 80
PE, ktery je ve spravé spolecnosti Lazné Darkov, a.s. Tato inzenyrska sit neni evidovana v
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Digitalni technické mapé (DTM) a nejsou o ni vedeny zadné oficidlni zaznamy. Je zfejmé,
Ze vlastnik vodovodu nedodrzel ustanoveni § 168 pism. a) zdkona &. 283/2021 Sb.

Projektova dokumentace vSak poditd s pfimym zasahem do vodovodni sité v rdmci reali-
zace stavebniho objektu SO-05 (Uprava lavky D). V prabéhu stavby bude vodovodni fad
kompletné prelozen pod novou upravenou niveletu vodniho toku.

Z tohoto dlvodu stavebnik neptedkladd stavebnimu Ufadu vyjddreni spravce této sité, ne-
bot nema povinnost doklddat vyjadreni viastnik( inzenyrskych siti, které nejsou evidovany
v Digitalni technické mapé (DTM), resp. pokud v DTM zadni vlastnici uvedeni nejsou, sta-

vebnik neni povinen zadné vyjadreni predkladat.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a pro-

vadi

SO-01az SO-07

Tab. Dot¢ené parcely v ramci SO-01 az SO-07

e TRVALY DOCASNY
. VYMERA - )
LIST PARCELNI N DRUH . ZABOR ZABOR
- v: POZEMKU VLASTNIK A JEHO ADRESA . o
VLASTNICTVI CISLO [m?] POZEMKU POZEMKU POZEMKU
[m?] [m?]
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1772/2 2802 Ostatni plocha , L. L 2 1
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1793/5 6145 Ostatni plocha 0] 130
p ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1793/6 2645 Ostatni plocha 0] 254
p ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1793/19 318 Ostatni plocha , L. X 136 182
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1793/42 538 Ostatni plocha | L i 1 56
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutarni mésto Karvina, Frystat-
10001 1793/43 169 Ostatni plocha 143 6
p ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutarni mésto Karvind, Frystat-
10001 1793/46 3993 Ostatni plocha i fmest st 3 0
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutarni mésto Karvind, Frystat-
10001 1793/82 779 Ostatni plocha i L mest St o 153
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
10001 1794/2 619 Ostatni plocha | “latutarni mesto Karving, Frystat- g 425
p ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto K 3, Frystat-
10001 1795/2 124 Vodni plocha atutarni mesto Karvina, Frysta 1001 15
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
— % Frviia
1000t 1796/2 2409 Ostatni plocha | ~lotutarni mésto Karving, Frystat 71 2338
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1796/3 2527 Ostatni plocha ., i o 29 2493
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1796/6 1565 Ostatni plocha ., i - 145 1421
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1934/2 1402 Ostatni plocha 89 15
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1935/1 2065 Ostatni plocha , L. X 55 33
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1936 221 Ostatni plocha | L i 20 1
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
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e TRVALY DOCASNY
LIST PARCELNI VYMERA DRUH ZABOR ZABOR
. v POZEMKU VLASTNIK A JEHO ADRESA o o
VLASTNICTVI CISLO [m?] POZEMKU POZEMKU POZEMKU
[m?] [m?]
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1937/1 4446 Ostatni plocha , L. X 741 1670
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1937/2 4331 Ostatni plocha , L. X 242 1381
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutarni mésto Karvina, Frystat-
10001 1937/3 8431 Ostatni plocha 393 1865
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutarni mésto Karvina, Frystat-
10001 1943 218 Ostatni plocha 8 35
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1944/1 5479 Ostatni plocha , L. S, 309 1823
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
10001 1944/2 7973 Ostatni plocha | ~LotUterni mésto Karving, Frystat-— o, , 5677
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
10001 1944/3 8501 Ostatni plocha | “lotuterni mestoKarving, Frystat- -, 1072
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
—— ” Frystat:
10001 1944/4 3029 Ostatni plocha | ~lotutarnimesto Karving, Frystat 516 2509
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
— K Frystat-
1000t 1944/5 2545 Ostatni plocha | ~totutarni mésto Karving, Frystat 304 2240
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1944/6 3504 Ostatni plocha , i L 183 838
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statni pozemkovy Urad, Husinecka
10002 1944/7 885 Ostatni plocha g 286 599
- 1024/Ma, Zizkov, 13000 Praha 3
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1946 3291 Ostatni plocha 71 144
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1947 846 vodni plocha , L. X 513 133
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1948/1 1754 Ostatni plocha 25 206
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1948/2 4757 Ostatni plocha 438 1592
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemys-
3411 2002 2007 Lesni pozemek lova 1106/19, Novy Hradec Kralové, (0] 555
50008 Hradec Kralové
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 2003 2374 Ostatni plocha , L. X 116 1005
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
10001 4168/1 183 Ostatni plocha | ~LotUterni mesto Karving, Frystat- | g 0
P ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
—— m  Frystat
10001 4168/4 89 Ostatni plocha | ~Lotutarnimesto Karving, Frystat 5 87
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
Statutdrni mésto K 3, Frystat-
1000t 4168/7 2110 Ostatni plocha gtutarni mesto #arvina, Frysta 566 1087
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 4169 2573 Ostatni plocha , i L 784 1256
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
10002 417071 12 Emrnil s | o ek e, el 1
P 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
Statni pozemkovy Urad, Husinecka
10002 4170/2 1 Ostatni ploch . 1 (0]
Statni PIocha 1 4024 /11a, Zizkov, 13000 Praha 3
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 4170/3 1359 Ostatni plocha ) i L (0] 1359
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
1000 4171 3039 Vodni plocha ) i L 2665 345
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina

Celkem trvaly zabor: 13 636 m?
Celkem docasny zabor: 35 022 m?
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Tab. Dot¢ené parcely v ramci SO-08
e TRVALY DOCASNY
B VYMERA o o
LIST PARCELNI o DRUH . ZABOR ZABOR
o v POZEMKU VLASTNIK A JEHO ADRESA . .
VLASTNICTVI CISLO [m?] POZEMKU POZEMKU POZEMKU
[m?] [m?]
Trvaly travni Statutdrni mésto Karvind, Frystat-
10001 1309/1 3589 2430 985
porost ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina
; Statutdrni mésto Karvina, Frystat-
10001 1310/1 1735 Vodni plocha , L. X 221 1390
ska 72/1, Frystat, 73301 Karvina

Celkem trvaly zabor: 2 651 m?

Celkem docasny zabor: 2 375 m?

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bez-
pecnostni pasmo

Ochranna ani bezpecnostni pasma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuiji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby (u zmény stavby udaje o jejich soucas-
ném stavu, zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci)

Jedna se o novou stavbu v kombinaci s obnovou ¢&i Upravou stavajicich staveb a objektd

v Uzemi.

b) U&el uzivani stavby

Celéa stavba je koncipovéna jako multifunkéni s verejné prospésnymi benefity. Ucely:

- Adaptace na zménu klimatu

- Retence vod

- Revitalizace vodniho a semiterestrického prostredi

- Podpora biotopl

- Parkové Upravy

- Zptristupnéni uzemi
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- Rekreace

- Vzdélavani a osvéta

c) Trvala nebo docasna stavba

Opatfeni budou umisténa trvale s trvalym zdborem pozemkd.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Na stavbu se nevztahuji technické pozadavky na zabezpeceni bezbariérového uzivani
stavby, dle zdkona 283/2021 Sb. Navrh spliuje technické pozadavky pro vodni dila uréené
dle zédkona 28372021 Sb.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky za-
vaznych stanovisek dotéenych organt

Viz kapitola B.1.d).

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba fesit jeji ochranu.

g) Navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich veli-
kosti, apod.

SO-01 Revitalizace vodotece

V rdmci tohoto stavebniho objektu se navrhuje revitalizace celkem v Sesti Usecich dvou
vodnich tok(, a to pét usekd IDVT 13000129 a jeden Usek neevidovaného levostranného
pritoku IDVT 13000129. Navrhuje se jednak pldorysné rozvolnéni a rozvinéni trasy, jednak
zvyseni nivelety dna v aktudlné velmi zahloubenych Usecich. Rozsah je nasleduijici:

IDVT 13000129

Usek 1: Aktualni délka 115 m, prodlouzeni trasy na 147 m
Usek 2: Aktualni délka 66 m, prodlouzeni trasy na 77 m
Usek 3: Aktualni délka 135 m, prodlouZeni trasy na 184 m
Usek 4: Aktudlni délka 154 m, prodlouzeni trasy na 191 m

Usek 5: Aktualni délka 75 m, bez prodlouzeni trasy
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Bezejmenny neevidovany levostranny pritok:

Aktualni délka 109 m, prodlouzeni trasy na 125 m

V Usecich, kde se nenavrhuje aktivni revitalizace (tj. pfimo tvorba koryta v pfirodnich para-
metrech) je navrzeno zvys$eni nivelety dna pomoci pfi¢nych dnovych prah( a dosypani ma-
teridlu na pozadovanou niveletu. Lokalné dojde k opevnéni bfehd v mistech, kde je neza-
douci, aby se koryto samovolné vyvijelo (v blizkosti vodovodu).

S0O-02 Retencni valy

lesoparkem Dubina zaustén do kanalizace (stoky Alfa). S ohledem na ptirodni charakter lo-
kality, estetickou stranku véci a prirodé blizké principy opatfeni na vodnich tocich. Ve dvou
pfipadech bylo zvoleno tzv. pritokové hrazeni. Jednd se o zemni hrdz napti¢ korytem a ni-
Vou, V niz je v misté prlchodu koryta hrazi vyfez ve tvaru pismene ,V“. Podle potteby Skr-
ceni je ,,V“ vice ¢i méné rozevrené. Vyrez je dostate¢né opevnén, nejvhodnéjsi je vyuziti
masivnich kamend. Jedna se o velmi Setrné opatreni, které vyuziva historickou hraz a ne-
vznikd nova prekdzka na vodnim toku a zadroven nejsou nezbytné masivni technické ob-
jekty. Jako referencni akci lze uvést revitalizaci bezejmenného pravostranného pritoku By-
noveckého potoka nedaleko Dé¢ina. Akci realizovaly Lesy CR.

Ve dvou pfipadech je navrzen retenéni val, tj. zemni hrdzové téleso napfic¢ nivou. Kdy pfi
dosazeni dané Urovné, hladiny voda prochazi pres hrdz prostrednictvim opevnéné &asti.

Retenéni val s pratokovym hrazenim 1

Pro tento objekt se vyuziva stavajici ndsep a mostni objekt komunikace. Stavajici ndsep se
na navodni strané pfisypdva a prdchod koryta opevnuje. Kamenem je nejprve zfizeno pfi-
Skrceni, které bude pti prichodu zvy$enych pratokd transformovat pratok a zapojovat re-
tenéni objem Uzemi vyse. PFiskrceni je provedeno na prutoky mensi nez Q. Nasleduje
opevnéna prelivnd hrana pro prevod vyssich vod. V Uzemi lezicim nad valem vznika na-
slednou Gpravou Gzemi pro vyznamnou retenci vod.

Kapacity:

Retencni objem 1: 2 720 m?® pro uroven hladiny 247,25 m n. m. - zUzend ¢ast
Plocha objemu: 3 950 m?

Retenéni objem 2: 4 290 m? pro uroven hladiny 247,60 m n. m. - Qioo
Plocha objemu: 5330 m?

Koéta koruny: 255,00 m n.m.

Max. vySka valu: 1,6 m

Sitka koruny hraze: viz stavajici (3,0 m)
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Sklon navodniho lice: 1:3
Sklon vzdusniho lice viz stavajici (1: 5)
Material hraze: Stavajici hraz bude dosypéan do sklonu navodniho lice 1:3,

Material na vystavbu hraze bude ukladan ve vrstvach do 20
cm a hutnén na 95 % Proctor standard. Vhodnost materidlu
bude pred nasypem ovérena a odsouhlasena Geologem dle
platnych norem. Sypanina nesmi obsahovat kofeny drevin,
dfevo, a materidl, ktery maze ¢asem zetlit, nebo prekdzi hut
néni.

Retenéni val 2 s obnovou drobné vodni plochy

V uzemi se historicky nachazi pravobrezni (boc¢ni) drobna vodni nddrz. Nadrz ma sama o
sobé zcela zanedbatelny retenéni objem, proto se navrhuje v ramci predklddaného zédméru
roz$ifit. Navrhuje se prodlouzeni hrdze smérem do levobtezi tak, ze v podstaté vznika pra-
to¢nad vodni nddrz. Vzdutim dochazi ke zvyseni hladiny a toto zvySeni je vyuzito pro revita-
lizaci vodniho toku, nebot z nadrze vytékd voda nad Urovni nivy a na nadrz tak navazuje
melké revitalizované koryto, viz vySe, usek ¢. 4.

Pro vytok béznych pratokd je navrzena zUzend vytokova ¢ast. Na tuto ¢ast bude pozvolna
navazovat rozs$ifend opevnénad &ast pro prevod nejastéjSich pratokd (cca Qz). Vyssi pra-
toky budou prevedeny neopevnénou ¢asti na noveé zfizovaném valu, ktery navazuje na sta-
vajici zemni téleso. Svahy valu jsou pozvolné a zatravnéné.

Kapacity:

Bézna hladina: 248,00 m n.m.

Plocha bézné hladiny: 240 m?

Objem bézné hladiny: 98 m?

Maximalni hladina: 249,00 m n.m.

Retencni objem ovladatelny: 540 m? - hladina 248,75 m n.m. - Q-
Retenéni objem neovladatelny: 940 m? - hladina 248,97 m n.m. - Qoo
Kéta koruny: 248,75 m n.m.

Max. vySka valu: dol10m

Sitka koruny hraze: 30m

Sklon navodniho lice: 1:5

Sklon vzdusniho lice 1:5

Material hraze: Val bude nasypan s Sitkou koruny min. 3,0 m a sklonu svahu:

1:5, Material na vystavbu hraze bude ukladan ve vrstvach do
20 cm a hutnén na 90 % Proctor standard. Vhodnost materidlu
bude pred ndsypem ovérena a odsouhlasena Geologem dle
platnych norem. Sypanina nesmi obsahovat koreny drevin,
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dfevo, a materidl, ktery mize ¢asem zetlit, nebo prekazi hut
néni.

Retenéni val s pratokovym hrazenim 3

Pro toto opatreni je vyuzivana historickd hraz nachazejici se v tGzemi. Tato hraz byla v mi-
nulosti prokopana z dlvodu trasovani vodovodu. Prikop hrazi se navrhuje pro vyuziti pre-
livu. Proti zdméru vyznamného navyseni hraze se postavil provozovatel vodovodu. Proto
nebude hrdz prozatim opravena do historickych parametrd. Sou¢asnd retence nad prato-
kovym hrazenim tak bude probihat pouze do Urovné snizené hraze v misté vodovodu.

V budoucnu je mozno o navys$eni hrdze jesté jednat. Kamenem je v plGvodnim koryté zfi-
zeno priskrceni, které bude pfi prachodu zvysenych pratokd transformovat pratok a zapo-
jovat retencéni objem Uzemi vyse. Priskrceni je provedeno na pratoky okolo Q.. Nasleduje
rozdéleni pratoku déle pres Skrtici objekt a pres pfeliv nad vodovodem. V Uzemi lezicim
nad valem vznika naslednou Upravou Gzemi pro vyznamnou retenci vod.

Kapacity:

Retencni objem 1:

Plocha objemu:

Retenéni objem 2:
Plocha objemu:

Koéta koruny:
Sitka koruny hraze:

Max. vySka po upraveé:

Sklon navodniho lice:
Sklon vzdusniho lice
Material hraze:

Retenéni val 4

920 m?® pro uroven hladiny 254,00 m n. m. - zUzena &ast, nez
se zapoji preliv
1350 m?

2 080 m? pro uroven hladiny 254,50 m n. m. - Qo0
3120 m?

255,00 m n.m.

min. 3,0 m

2,2m

1:3

1:4

Stavajici fragment hraze bude dosypan do Sirky koruny min.
3,0 a sklonu navodniho lice 1:3, Vzdusni lic bude vysvahovan
do sklonu 1:4. Material na vystavbu hraze bude ukladan ve
vrstvach do 20 cm a hutnén na 95 % Proctor standard. Vhod
nost materidlu bude pred nasypem ovérena a odsouhlasena
Geologem dle platnych norem... Sypanina nesmi obsahovat
kofeny dfevin, dfevo, a materidl, ktery mdze ¢asem zetlit,
nebo prekdzi hutnéni.

Tento objekt se nachazi na levostranném pritoku. Jedna se v podstaté o klasickou suchou
nadrz. VySka hraze je 1,1 m, spodni vypust DN 300 sesSkrcend na vtoku na DN 200.

Kapacity:
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Retencni objem 1: 20 m? pro uroven hladiny 256,60 m n. m. - vytok potrubim
Plocha objemu: 60 m?

Reten¢ni objem 2: 145 m?® pro Uroven hladiny 257,70 m n. m. - Qioo

Plocha objemu: 440 m?

Koéta koruny: 255,00 m n.m.

Max. vySka valu: 0,6 m

Sitka koruny hraze: 1,5m

Sklon navodniho lice: 1:5

Sklon vzdusniho lice 1:5

Material hraze: Val bude nasypan s sitkou koruny min. 1,5 m a sklonu svahu:

1:5, Material na vystavbu hraze bude ukladan ve vrstvach do
20 cm a hutnén na 90 % Proctor standard. Vhodnost materialu
bude pred nasypem ovérena a odsouhlasena Geologem dle
platnych norem. Sypanina nesmi obsahovat kofeny drevin,
dfevo, a materidl, ktery mize ¢asem zetlit, nebo prekazi hut
neni.

SO-03 Tuné a mokrady

V Uzemi se v soucasné dobé nachéazi drobné tiriové a mokradni plochy, které jsou aktudlné
v nevyhovujicim stavu. Navrhuje se obnova pripadné vylepseni téchto lokalit.

Obnova stavajici tiné 1

Jednad se o lokalitu bezprostfedné u hlavni cesty lesoparkem. Navrhuje se odstranéni sedi-
mentu a dals$iho materidlu z tlné. Zaroven budou domodelovény bfehy tak, aby tdn co nej-
[épe odpovidala aktudlnim standardiim. Plocha tiné po realizaci bude ¢init 590 m2

Plocha max. hladiny: 590 m?
Objem tlné: 490 m?3
Max. zahloubeni: 1,5
Sklony svah(: 1:3-1:6

Obnova stavajici tané 2

V cipu mezi bezejmennym LB pfitokem a IDVT 13000129 se nachazi velmi drobna tun,
velmi zfidka zaplavend terénni deprese. Revitalizaci LB ptitok( dojde k napojeni této tiné
na vodni tok a tim i ¢asté&j$imu az trvalému zaplaveni lokality. Plocha tdné bude &init 180
m2.

Plocha max. hladiny: 180 m?
Objem t0né: 110 m3
Max. zahloubeni: 0,9
Sklony svah(: 1:3-1:5
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Obnova mokradu 1

U hlavni cesty lesoparkem se nachazi vih&i lokalita, ktera vznikla pravdépodobné tak, ze
navySenim ndspu cesty se zde utvofila bezodtoka deprese. Navrhuje se procisténi lokality
od vegetace a vytvofeni Uzemi mokfadniho charakteru. Plocha bude &init 407 m2

Plocha mokfadu: 407 m?
Objem odtéZzené zeminy: 82 m?3
Max. zahloubeni: 0.4
Sklony svah(: 1:5-1:10

Obnova mokradu 2

V Uzemi pod ,,zahradou miru“ se pfi paté udolniho svahu nachazi meélka protazend deprese.
Navrhuje se dotvarovani deprese do vhodnéjsich tvard k podpore moktadniho charakteru
lokality. Plocha bude cCinit 140 m?2,

Plocha mokfadu: 140 m?
Objem odtézené zeminy: 22 m?
Max. zahloubeni: 0,4
Sklony svah(: 1:5-1:10

S0O-04 Pésiny a nauc¢na stezka

V ramci lesoparku Dubina je navrzeno selektivni zpfistupnéni a zprostupnéni uzemi. Termi-
nem selektivni je mysleno jednak rGznym zpUsobem, jednak kam. ZpUsob fesi primarné
kdo (pési, cyklista, pohodovy navstévnik, dobrodruh, dité, dospeély, ...). Z hlediska prostoru
jsou rozliseny oblasti dle intenzity navstévnosti od masového pohybu po zcela klidové ob-
lasti. Navrzena je jak optimalizace stavajicich komunikaci, tak nové komunikace. Soucasti je
i zcela nova nauc¢na stezka.

Navrzeno je celkem 13 cest (jak novych, tak rekonstrukce) o celkové délce 1147 m. Materia-
lové se cesty shoduiji s jiz existujicimi materidly. Jedna se o rekonstrukci asfaltovych po-
vrchi a rekonstrukci nebo doplnéni stérkovymi cestami z MZK a vrchni pochozi vrstvou.

SO-05 Uprava lavek

Obijekty lavek v lesoparku Dubina jsou aktudlné v rdzném technickém a normovém stavu
a soucasné i konstrukéni reseni a vizuadlni podoba je velmi odliSna. Na jednu stranu si na-
vs§tévnik mosty nesplete, na stranu druhou je to esteticky rusivy prvek uzemi.

V rdmci projektu je navrzeno sjednoceni vizualniho stylu vdech mostd. Sjednocena bude po-
choziplocha a zdbradli. Konstrukéné zdstanou lavky zachovany az do konce jejich Zivotnosti.
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Uprava lavky A
Vymeéna asfaltového povrchu v plose cca 30 m? - sjednoceni s novym povrchem cesty C2.
Vymeéna zabradli - sjednoceni v celém parku.

Natreni pohledové vodorovné betonové konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s bar-
vou u mobiliare).

Uprava lavky B
Vyména pochozi plochy cca 33 m? - dievéna pochozi plocha - sjednoceni v celém parku.
Vyména zabradli - sjednoceni v celém parku.

Natreni pohledové vodorovné betonové konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s bar-
vou u mobiliare).

Uprava lavky C

Obnova dfevéné pochozi plochy cca 35 m? - dfevénd pochozi plocha - sjednoceni v celém
parku.

Vymeéna zabradli - sjednoceni v celém parku.

Natreni pohledové vodorovné zelezné konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s barvou
u mobiliare).

Uprava lavky D
Nova Zelezna mostni konstrukce - celkova asanace souc¢asného mostu s propustkem.
Dtfevéna pochozi plocha cca 15 m? - sjednoceni v celém parku.

Nové zabradli - sjednoceni v celém parku.

Uprava lavky E

Nova lavka pro pési, ocelové nosniky na betonovém zakladu.
Pochozi plocha cca dlouha 2,7 a Sirokd 1,6 m

Zabradli - sjednoceni v celém parku.
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Uprava lavky F

Obnova dfevéné pochozi plochy cca 21 m? - dfevénad pochozi plocha - sjednoceni v celém

parku.

Vymeéna zabradli - sjednoceni v celém parku.

Material pro zdbradli - pojednano jako svislé dfevéné hranoly.

drevo

konstrukce zabradli

modfin/dub

SO-06 Mobiliar

hlinik RAL 7016

Navrzeny jsou prvky mobilidfe s maximalnim ddrazem na pfirodni a subtilni charakter. Mo-
biliar lesopark pouze vhodné dopliuje, neupozornuje na své provedeni. Mobiliar je navrzen
pro rdznou délku i moznost pobytu. V rdmci projektové dokumentace je navrzeno rozmis-
téni mobilidfe a hernich prvkd. Herni prvky jsou zaloZzeny jednak na lese, jednak na vodé.

Lavicka bez opéradla
Lavicka s opéradlem
Lavic¢ka krajinna - kvadr
Lavicka krajinna - krychle
Piknikovy stUl

Piknikova sestava hranol(:

Odpadkové kose
Stojany na kola
Hra s vodou
Skluzavka
Balan¢ni kmeny
Balan¢ni lana
Houpacky
Prolézaci krychle
Prolézaci klady
Lanova lavka
Tabule nauc¢né stezky

Pocet ks
-10
-14
-6
-5
-3
-2

-1
- 10 (7 nauc¢na stezka, 3 obecné informace)
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SO-07 Vegetacni Upravy

Kéaceni drevin

V rdmci opatreni v lesoparku Dubina je navrzeno ke kaceni celkem 63 ks drevin. Z tohoto
poctu je 11 ks dfevin navrzeno ke kaceni souc¢asné i v rdmci dendrologického prizkumu,

ktery provadéla spoleénost Safe Trees, s.r.o0. Vykres s tabulkou kaceni je soucasti doku-
mentace.

K vysadbé jsou navrzeny domaci dieviny v poctu 76 ks. Navrzeny jsou listnaté druhy strom@ (70 ks)
a ovocné druhy (6 ks). Vysadby jsou navrzeny v lesoparku Dubina, zejména jako nahradni vysadby za
dreviny uréené ke kaceni. Soucasné pro zvyseni druhové pestrosti dfevinného porostu. Ovocné
druhy jsou navrzeny pro pramennou ¢ast SO-08. Dale je navrzena vysadba popinavé dreviny Hedera
helix (30 ks), ktera je situovana jako zpevnéni svahu u mostni konstrukce.

Prehled sadovnického materidlu

Listnaté druhy 70 ks lesopark Dubina Terasy s retenénimi valy
Acer campestre (javor babyka) 8 ks O ks
Acer platanoides (javor mléc) 6 ks 0O ks
Alnus glutinosa (olse lepkava) 8 ks 5 ks
Carpinus betulus (habr obecny) 9 ks O ks
Populus tremula (topol osika) 10 ks 2 ks
Quercus robur (dub letni) 6 ks O ks
Salix fragilis (vrba kfehka) 10 ks O ks
Tilia cordata (lipa srdcitd) 6 ks O ks
Celkem: 63 ks 7 ks
Vysadby se budou realizovat na naslednych parcelach: vlastnik
Olse lepkavad (Agh 1796/2

Ovocné druhy 6 ks
Malus domestica (jablon domaci) 0O ks 3 ks

Prunus avium (tfesSen) O ks 3 ks
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Celkem: O ks 6 ks

Stalezelené druhy 30 ks
Hedera helix (btectan popinavy) 30 ks 0O ks

SPECIFIKACE VYPESTKU

Acer campestre ZB, ok 6/8 8 ks
Acer platanoides ZB, ok 8/10 6 ks
Alnus glutinosa ZB, ok 6/8 13 ks
Populus tremula ZB, ok 6/8 12 ks
Quercus robur ZB, ok 8/10 6 ks
Tilia cordata ZB, ok 8/10 6 ks
Carpinus betulus ZB, ok 6/8 9 ks
Salix fragilis ZB, ok 6/8 10 ks
Malus domestica PK, v.100-120 3 ks
Prunus avium PK, v. 100-120 3 ks

Specifikace vypéstku

Navrhované druhy listnatych stromU jsou doméaci druhy rostouci pfirozené v této lokalité. Vybér
druhll navazuje na existujici dfevinnou vegetaci. Vypéstky jsou navrzeny jako mladé alejové stromy.
To jsou vypéstky ve Skolce minimalné dvakrat presazované se zapéstovanou korunkou. Specifikace
ZB udava, Ze jsou navrzeny stromy se zemnim balem, ktery je pfi expedici opatfen jutovym obalem a
pletivem zajistujicim pevnost zemniho balu. Velikost vypéstkd se udavé jako obvod kminku (ok x/y)

ve 100 cm nad korenovym krékem. Vyska vypéstku a nasazeni koruny se pak odviji od druhu.

Ovocné druhy jsou domaci a vypéstky jsou navrzeny prostokorené (zkratka PK). Tyto vypéstky jsou
dobyvany ve skolkach pro podzimni vysadby. Velikost je udavana jako celkova vyska stromku, ktery

ma zapéstovanou korunku.
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Hatové platky s vysadbou

Navrzeny jsou v mistech u mostni konstrukce B jako stabilizace svahu. Zamezuiji vstupu,
erozi a jsou osazeny popinavym Hedera helix, ktery poroste svah i betonovou mostni kon-
strukci. Hatovy plltek je zasypan zeminou, osazen a zamul¢ovan dfevénou Stépkou.

SO-08 Terasy s retencnimi valy

Stavebni objekt 8 je vdzan na zcela pramennou ¢ast vodniho toku IDVT 13000129. Navr-
huje se zde série teras na Udolnim svahu a pak kaskada 4 reten¢nich vall na udolnim dné.

Navrzeno je celkem 5 teras o celkové ploSe 2 420 m2 Na terasach jsou navrzeny vysadby
domacich a ovocnych dfevin v poétu 13 ks stromu.

V udolnici jsou navrzeny 4 retencni valy. Celkova plocha zatop €ini 387 m?2.

h) Zakladni pfredpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Predpokladana lh(ta realizace stavby je do 12 mésica.

Stavba nebude ¢lenéna na dil&i etapy.

i) Orientacni naklady stavby

Naklady na stavbu jsou uvedeny v rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus (lizemni regulace, kompozice prostorového feseni)

Z hlediska urbanizmu je nutno rozliSovat Uzemi lesoparku (SO-01 az SO-07) a pramennou
¢ast SO-08.

Uzemi lesoparku tvori zelenou odzu uprostied zastavéné ¢asti mésta. Zapadni ¢ast ma vice
parkovy charakter, vychodni spiSe lesni. Jedna se o jedine¢né pobytové a rekrealni zazemi
pro obyvatele mésta. Stavajici potencial neni dostate¢né vyuzit. Soucasné, s prohlubujicimi
se dopady klimatické zmény, se jednad o jednoznacné Uzemi v extrémech zmirnujici vykyvy
teplot. Navrhovana opatreni jednoznacné vyzdvihuji a zvyraznuji vyznam uzemi z hlediska
urbanizmu a jeho zaclenéni do struktury a fungovani mésta.

Uzemi pramenné &asti je na periferii mésta, v podstaté v charakteru venkovské zastavby.
Méstotvorny potencidl je zde omezeny, souc¢asné ani neni zadouci, aby opatreni prildkala
vyznamny pocet navstévnikd.

Stavba nebude narusovat krajinny raz, jelikoz se jednd pouze o velmi drobna opatreni lo-
kalniho charakteru.
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b) Architektonické fesSeni (kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné Feseni)

Navrhovana opatreni maji pfesah do stavebni i krajinadrské architektury. Co se tyce stavebni
architektury, tak mobiliaf byl navrzen v souladu s pozadavky mésta a soucasné byla prové-
fena spoluprdce se zainteresovanymi subjekty (napf. POHO 2030). Dllezitym architekto-
nickym opatfenim je sjednoceni vizudlniho stylu mostnich objektl i jednotny mobiliaf.
VSechny architektonické prvky jsou pfirodniho charakteru, ze dreva, spiSe doplniuji prostor,
nez aby vynikaly. Zakladni kompozice zUstava stdvajici, upravuje se funkéni &lenéni a pro-
gramova napln lesoparku.

Z hlediska krajinarské architektury byla do celého uzemi ve vétsi mire zaclenéna voda, ja-
kozto jeden z nejatraktivnéjsich méstotvornych prvkid. S vodou je pracovano jako s dyna-
mickym prvkem v podobeé revitalizovaného potoka, mélkého koryta s moznym kontaktem
s Clovékem. Dale bude voda pfitomna jako plocha, stojatd voda, tj. zrcadlo.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Provozni feSeni ani technologii vyroby neni tfeba resit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace primarné nefesi, hlavni cestni sit z(stava beze zmény. V kazdém
pfipadé je mozno uvést, Zze paterni komunikace v lesoparku Dubina jsou bezbariérové.
Drobnéjsi nezpevnéné pésiny mohou byt hife pfistupné, zejména v pripadé podmadeni te-
rénu déletrvajicimi srazkami.

Celkoveé je vSak mozné konstatovat, ze tento typ staveb neni urCeny k bezbariérovém uzi-
vani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Pri provadéni stavby v extravilanu bude bezpelnost provozu na pozemnich komunikacich

zajisténa doc¢asnym dopravnim znacenim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) Stavebni feseni

SO-01 Revitalizace vodotece
Koryta vodnich tok( jsou v Uzemi revitalizovdna dvéma zpusoby.

Prvni zpUsob je vytvoreni nového revitalizovaného koryta. Jedna se o mélké meandruijici
koryto. Detaily jsou dokumentovany ve vykresovych ptilohach.
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Sitka toku: 0,60 m - 1,50 m

Hloubka toku: 0,30 m

Prohloubeni dna v tdnich: 0,20 - 0,30 m
Odhadovana drsnost nového profilu: 0,040
Pritok Qsoq: 0,032 m3.s™

Priatok Q1: 0,867 m3s™!

Kapacita toku (Qzodq - Q1): cca 80,7 I-s?

Koryto je proti potenciélni akcelerované erozi stabilizovano pasy z kamene frakce 500 az
1000 kg.

Koryto je dale diverzifikovdno kameny, kmeny a parezy.

Konkrétné jsou i freSeny prechodové Uuseky mezi revitalizovanym korytem a souc¢asnym ko-
rytem, pripadné dalSimi objekty.

Druhy zpUsob je zvysSeni nivelety souc¢asného zahloubeného koryta. To je realizovdno pro-
stfednictvim kamennych past a dosypanim nivelety do pozadované Urovné.

S0O-02 Retencni valy

Jednd se o zemni télesa, hutnény nasyp ¢&i prisyp vhodnym materidlem. Hutnéno po vrst-
vach 20 cm na 95 % PS. Sypanina nesmi obsahovat kofeny drevin, dfevo a material, ktery
mulze ¢asem zetlit, kameny a pfredméty, které prekazeji hutnéni. Bezpe&nostni prelivy jsou
feSeny kamennou rovnaninou s prosypanim spar humaozni zeminou a urovnanim lice. Veli-
kost kamene je 80 - 200 kg v tloustce 400 mm.

,Vécka“ pratokovych hrazeni tvofi rovnanina z lomového kamene s prosypanim s prostér-
kovanim a urovnanim lice. Velikost kamene: min 500 kg, vhodné kameny nutno vybrat

v lomu. V tomto pfipadé se jednd o dllezity pohledovy prvek, ktery je mozno pouzit i k po-
sezeni.

SO-03 Tuné a mokrady

Tun €. 1- vedle hlavni cesty

Detail je zpracovan ve vykresovych ptilohdch. Zatopa bude vycisténa, rozsifena a rozriz-
néna do dvou vyskovych urovni. Maximalni hladina v tani bude udrzovana navrhovanym
stabilizovanym odtokem. Smérem od cesty bude tin doplnéna pochozi plochou z fosen.
Jednad se o pobytové a odpocinkové misto. Detaily jsou feSeny v rdmci vykresovych pfiloh.

Tan &. 2 - na neevidovaném ptitoku

Jedna se o pritoc¢nou tln se stabilizovanym natokem i odtokem. Z dGvodu mozného pra-
chodu povodné je odtok stabilizovan rovnaninou z LK v tloustce 300 mm, 50-80 kg s
urovnanim lice, vyklinovanim a prostérkovanim, ulozeno na podkladni vrstvu Stérkodrti

v tloustce 150 mm. Sitka odtoku je 2 m.
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Mokrad ¢.1a mokrad ¢&. 2

Jednd se o podporu stavajicich terénnich depresi.

S0O-04 Pésiny a nauc¢na stezka

Stavajici cesty jsou doplnény o nové stérkové cesty. Materidlové se shoduji s existujicimi
cestami v lokalité. Navrhuji se nové trasy a rekonstrukce stdvajicich cest. Nové cesty jsou

Soucasneé jsou pak navrzeny propojeni do okoli, napriklad k poliklinice.

Zpevnéné plochy navazujici na cesty

Navrhovana i stavajici cestni sit se doplhuje o mobilidf umistény na zpevnénych plochach ze
Stérku. Zpevnéné plochy jsou jako zalivy pro umisténi lavicek nebo piknikového posezeni.
Technologie a materidly stavby stejné jako u cest. Obruba ze zZulové kostky.

Mista pobytu

Mimo Stérkové zpevnéné plochy jsou navrzeny mista k pobytu pojednana jako dievéna
plata a plochy drevéné stépky s krajinnymi lavicemi. Dfevéna plata jsou na ocelové kon-
strukci kotvena ocelovymi patkami do betonu. Dfevo musi byt nad rostlym terénem. Dre-
veéna Stépka je ve vrstvé 15 cm. Sypana je na urovnany povrch, kde byla strzeny vrchni
vrstva o mocnosti 15 cm.

Nauénad stezka

Naucna stezka se navrhuje na stavajicich nebo nové navrzenych cestach. Neni jako samo-
statna trasa, ale je navrzena jako doplnéni edukacnich tabuli s vykladem. Naucna stezka
bude mit 7 zastaveni.

SO-05 Uprava lavek

Navrhuje se vizualni a lehka stavebni Uprava lavek. Sjednocena bude drevéna pochozi plocha
a zabradli. Pochozi plochy mostnich konstrukci budou navazovat na material cesty, na kte-
rou navazuji nebo budou pojednany jako drevéné plato. Zabradli bude ze svisle zavésenych
dfevénych hranold. Konkrétni feSeni jednotlivych mostd a lavek nize v textové zpravé.
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SO-06 Mobiliar

Navrzeny jsou prvky mobilidfe s maximalnim ddrazem na pfirodni a subtilni charakter. Mo-
biliafr lesopark pouze vhodné dopliuje, neupozornuje na své provedeni. Mobiliarf je navrzen
pro rdznou délku i moznost pobytu. Detaily jsou fe$eny ddle v technické zpravé.

SO-07 Vegetacni upravy

Navrhuje se kaceni 63 ks drevin a ndhradni vysadby ve stejném poctu. Navrzeny jsou do-
maci druhy dfevin navazujici na druhovou skladbu v lesoparku.

SO-08 Terasy s reten¢nimi valy
Terasy:

plocha: 2 420 m?
Sitkateras: 3,0 m-7,0m
sklony svah(: 1:3

pocet vysadeb: 13 ks

Retenc¢ni valy:
pocet: 4 ks

Retenéni val 1:

plocha zatopy: 75 m?
objem zatopy: 15 m?
objem valu: 18 m3
Sirka v koruné: 0,5 m

Retencéni val 2

plocha zatopy: 80 m?
objem zatopy: 20 m?
objem valu: 19 m3

Sitka v koruné: 0,5 m

Retenc¢ni val 3:

plocha zatopy: 40 m?
objem zatopy: 6 m?
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objem valu: 8 m?
Sifrka v koruné: 0,5 m

Retencni val 4:

plocha zatopy: 190 m?
objem zatopy: 30 m3
objem valu: 14 m?
Sirka v koruné: 0,5 m

Dale jsou jako soucast teras navrzeny vysadby drevin v poctu 13 ks. Jedna se o domaci
druhy vihkomilnych drevin v ndvaznosti na nize polozené partie. Dale na terasach jsou na-
vrzeny vysadby ovocnych druhd, které podpofi za¢lenéni stavby do okolnich zahrad.

b) Konstrukéni a materidlové feseni

SO-01 Revitalizace vodotece

Revitalizace toku spociva ve vytvoreni mélkého zemniho koryta. Do koryta jsou umistény
diverzifikaéni prvky jako kameny, kmeny a parezy. Koryto je stabilizovano pfricnymi ob-
jekty, kameny o velikosti 0,5 az 1 tuna. Kameny jsou sklddané na Stét, vyklinované a obsy-
pané stérkodrti s uhutnénim. Prechody mezi revitalizovanym a sou¢asnym korytem jsou
FeSeny balvanitymi skluzy.

Stavajici koryto v uUsecich soubéhu s revitalizovanym korytem je zasypano zeminou z vy-
kopu revitalizovaného koryta, prebytky z jinych stavebnich objektd, pfipadné je vhodna ze-
mina dovezena.

Tam, kde zlstane zachovano soucasné koryto, bude zvednuta niveleta jeho dna. Budou vy-
tvofeny stabiliza¢ni prahy z kamend 200 - 500 kg. Dno bude navy$eno dostupnym materi-
alem, pricemz svrchni vrstvu bude tvofit ficni Stérkopisek, Ize nahradit i t&€Zzenym materia-
lem ze $térkovny o frakci cca 0/32.

S0O-02 Retencni valy

Retenc¢ni valy a pratokova hrazeni jsou zemni télesa. Potencidlné namahané segmenty, tj.
vypusté a prelivy, budou opevnény kamennou rovnaninou.
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SO-03 Tuné a mokrady

Jedna se o zemni terénni deprese bez technickych objektd. Vyjimku tvori tan &. 2, ktera je
prato¢nd a epizodicky pres ni mohou prochazet povodné. Proto je odtok z tiné opevnén
kamennou rovnaninou.

S0O-04 Pésiny a nauc¢na stezka

Stavajici cesty jsou doplnény o nové Stérkové cesty. Materidlové se shoduji s existujicimi
cestami v lokalité. Navrhuji se nové trasy a rekonstrukce stavajicich cest.

oznaceni | Sitka délka | vyméra | material | obruba * stav puvodni
(m) (m) (m?) material
Cl 1,6 184,5 299,5 Stérk kostka stavajici asfalt
Cc2 3 96,3 289,1| asfalt kostka stavajici asfalt
dvojrad
C3 3 47,9 143,7 | asfalt kostka stavajici asfalt
dvojrad
Cc4 3 59,5 185,2 Sterk kostka stavaijici asfalt
C5 3 26,9 80,7 | asfalt kostka stavaijici asfalt
C6 1,6 42,0 69,3 stérk kostka stavajici betonova
dlazba
Cc7 2 116,3 232,1 Stérk kostka stavajici betonova
dlazba
C9 1 26,6 26,6 Sterk pasovina nove navr- vySlapana pé-
zena Sina
Cl0 1,6 31,0 47,1 Stérk pasovina nove navr- vySlapana pé-
zena Sina
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Cclu 1,6 28,0 44,0 | Stérk pasovina Noveé navr- vySlapana pé-
zena Sina

Cl2a 1,6 213,3 352,5| stérk pasovina Lesni stezka | vySlapana pé-
- obnova Sina

Cl2b 1,6 124,96 200,0 Stérk bez obruby Lesni stezka | vys$lapana pé-
- obnova Sina

*kostka, zulova kostka stfedni 8/10 $edd, ulozena do betonového loze

*kostka dvojrad, Zulova kostka stfedni 8/10 3ed3, ve dvou fadach, uloZzend do betonového
loze

* pasovina

plocha ocel 180x10, ocelové pdsy svarované, kotvené svdrem na kruhovou ocel priméru 80
mm (roxor) délky 0,5 m ulozené do podkladni vrstvy v rozestupu 1 m.

Referenéni foto - cestni sit. VySlapana cesta se zméni na $térkovou cestu s pevnou obrubou.

Zpevnéné plochy

Navrhovana i stavajici cestni sit se dopliuje o mobilidf umistény na zpevnénych plochach ze
Stérku. Technologie a materidly stavby stejné jako u cest. Obruba ze Zulové kostky.

Material
Lomova vysivka 20 kg/m?
MZK, stérkodrt 0/32

Stérkodrt 32/63

(08
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typ plochy rozmér (m) vyméra (m?)
zaliv pro 1 lavicku 22x1,7 3,74
zaliv pro 2 lavicky 5x17 8,5
piknikové misto 4x4 16
hlavni pobytova plocha 432,1
Plocha u workout 9x16 14,6
Plocha u schodisté 1,8
Plocha u lavky 18,6

Mista pobytu

Mimo Stérkové zpevnéné plochy jsou navrzeny mista k pobytu pojednana jako dievéna
plata a plochy drevéné stépky s krajinnymi lavicemi. Dfevéna plata jsou na ocelové kon-
strukci kotvena ocelovymi patkami do betonu. Dfevo musi byt nad rostlym terénem. Dre-
véna Stépka je ve vrstvé 15 cm. Sypana je na urovnany povrch, kde byla strzeny vrchni

vrstva o mocnosti 15 cm.

typ plochy rozmér vyméra (m?) | material

(m)
dfevéné plato 4x4 16 | modtin/dub/akat
dfevéné plato 4x8 32 | modrfin/dub/akat
prirodni plocha 22,17 | drevéna stépka

prirodni plocha

42

drevéna stépka
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SO-05 Uprava lavek

Navrzeno je sjednoceni vizualniho plsobeni viech mostd. Sjednocena bude dfevéna pochozi
plocha a zabradli. Nové bude jeden propustek pfebudovan na lavku a bude zfizena jedna
nova lavka na retencnim valu.

Uprava lavky A
Vyména asfaltového povrchu v plose cca 30 m? - sjednoceni s novym povrchem cesty C2.
Vyména zabradli - sjednoceni v celém parku.

Natreni pohledové vodorovné betonové konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s bar-
vou u mobiliare).

Uprava lavky B
Vyména pochozi plochy cca 21 m?
Vymeéna zabradli - sjednoceni v celém parku.

Natfeni pohledové vodorovné betonové konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s bar-
vou u mobiliare).

Uprava lavky C

Obnova dfevéné pochozi plochy cca 35 m? - dfevénd pochozi plocha - sjednoceni v celém
parku.

Vyména zdbradli - sjednoceni v celém parku.

Natfeni pohledové vodorovné Zelezné konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s barvou
u mobiliare).

Uprava lavky D

Nova Zelezna mostni konstrukce - celkova asanace souc¢asného mostu s propustkem.
Dtevéna pochozi plocha 15,2 m? - sjednoceni v celém parku.

Nové zabradli - sjednoceni v celém parku.

Uprava lavky E

Nova lavka pro pési, ocelové nosniky na betonovém zakladu.

Pochozi plocha cca dlouha 2,7 a Sirokd 1,6 m

Zabradli - sjednoceni v celém parku.
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Uprava lavky F
Obnova dfevéné pochozi plochy 17 m? - dfevéna pochozi plocha - sjednoceni v celém parku.

Vymeéna zabradli - sjednoceni v celém parku.

Material
drevo dub
barva zabradli RAL 7016

Natreni pohledové vodorovné zelezné konstrukce - barva RAL 7016 (koresponduje s barvou
u mobiliare).

Referenc¢ni foto - mozné podoby zabradli

SO-06 Mobiliar

Navrzeny jsou prvky mobilidfe s maximalnim ddrazem na pfirodni a subtilni charakter. Mo-
biliar lesopark pouze vhodné dopliuje, neupozornuje na své provedeni. Mobilidf je navrzen
pro rGznou délku i moznost pobytu.

Lavicka s opéradlem
Oznaceni ve vykresech (1a)

Subtilni hlinikova konstrukce s drevénymi latémi.

pocet kusU 14

DxSxV 1800x740x813 mm
barva konstrukce RAL 7016

drevéné laté dub
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Referencni foto - lavicka
Lavicka bez opéradla

Oznaceni ve vykresech (1b)

pocet kusU 10 ks (z toho 3 ks u piknikového stolu)’
DxSxV 1800 x 498 x 448mm
barva konstrukce RAL 7016

drevéné laté dub

1y

Referencni foto - lavicka

Lavicka krajinna - kvadr
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Oznaceni ve vykresech (2)

Drevény masivni kvadr kotveny nad rostly terén na ocelovych patkach v betonovém loze.
Drevo musi byt vyneseno nad rostly terén.

DxSxV 3000x400x440 mm
pocet kusG 6
material dub

Referencni foto - lavi¢ka krajinna (Dolni Brezany)

Referencni foto - lavi¢ka krajinna (Streetpark)

Lavicka krajinna - krychle
Oznaceni ve vykresech (3)

Drevénd masivni krychle kotvena nad rostly terén na ocelovych patkach v betonovém loze.
Drevo musi byt vyneseno nad rostly terén.

DxSxV 400x400x440 mm
pocet kusG 5
material dub
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Piknikové posezeni
Oznaceni ve vykresech (4)

Piknikové posezeni je navrzeno jako lavice se stolem. Subtilni a s pfirodnim designem.
Moznost je vyuziti stejného typu jako jsou parkové lavicky a stll. Tento charakter je navr-
zen na zpevnéné Stérkové plose a na direvéném platé. Druhym typem je sestava dfevénych
hranoll, kterd je navrzena na hlavni zpevnéné pobytové plose.

typ lavicky se stolem - sestava
pocet kusU 3

hlinikova konstrukce RAL 7016

drevo dub

typ sestava hranold

pocet kusU 2

drevo dub

Referencni foto - piknikové sezeni (Streetpark)

Odpadkové kose
Oznaceni ve vykresech (5)

KoSe na tfidény odpad jsou navrzeny stfidmé v ndvaznosti na hristé, pobytova a piknikova
mista. Navrzen je jednoduchy a subtilni design navazujici na parkové lavicky s opéradlem.

pocet kusU 4
DxSxV 1080x320x980 mm

hlinikova konstrukce RAL 7016
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Referencni foto - odpadkové kose

Stojany na kola
Oznaceni ve vykresech (15)

Cyklo dopravé je umoznén prljezd severojiznim smérem po stdvajici zpevnéné stérkové
cesté. Pro cyklisty, ktefi chtéji v uzemi néjaky ¢as stravit jsou k dispozici stojany na kola

v hlavni zpevnéné pobytové zéné, kde je mozné zaparkovat a lesopark dale uzivat jako
pési navstévnik. Stojany se navrhuji z lehké hlinikové konstrukce jako jednotlivé ramy kot-
vené patkami do betonového loze.

pocet kusU 6

barva konstrukce RAL 7016

Referenéni foto - stojany na kola
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Herni prvky
Hra s vodou
Oznaceni ve vykresech (6)

Voda bude pumpovana ru¢ni pumpou z toku do drevéného védra. Pro lepsi pfistup k pumpé
bude doplnén drevény schod. Voda bude z védra pousténa stavitky do dfevénych korytek.
Voda bude odebiranad z hladiny védra. Korytka budou doplnéna o dalsi prvky hry jako
mlynky, stavitka, budou v rdzném sklonu. Voda se z herniho prvku vraci zpét do toku.

pocet kusU 1

délka 3300 mm

Sitka 3250 mm
potfebna volna plocha 6300 x 6250 mm

Referenéni foto - hra s vodou (hti$té rej her)/pumpa (Bratcice)

Referencni foto - hra s vodou (hristé rej her)

X W ° -\\')‘.7. {‘Qbi:- "’T‘
Hra s vodou (acer woodway) (Viden)

Skluzavky se schody do svahu

Oznaceni ve vykresech (7)

Navrzeny jsou dvé skluzavky, vetsi pro starSi déti a mald. Pristup je zajiStén po schodech.
Ty jsou pojednany prirodné jako jednotlivé stupné hati z drevéné kulatiny kotveny pri¢né
zarazenymi kaly do rostlého terénu. N&slapna plocha je srovnany rostly terén s dfevénou
Stépkou. Dopadové plochy pod skluzavkami jsou z dfevéné Stépky, soucasné i nadstupni
plochy na skluzavky.
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Skluzavka 1
material ocel nerezova
Sirka 840 mm
délka 5000 mm
Schody
pocet kusU 11
délka 3000 mm
Sifka 800 mm

Refren(:m’ foto - schody

Balan¢ni kmeny

Oznaceni ve vykresech (8)

pocet kusU 1 sestava
rozmeéry 6200 x 4100 x 2100 mm
dopadova plocha 9200 x 7100 mm
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Balanc¢ni lana

Oznaceni ve vykresech (9)

pocet kusl 1 sestava

rozmery 4000 x 3100 x 3500 mm
dopadova plocha 7100 x 6400 mm

Referenéni foto - lanovy prvek (Hristé cz)

Houpacky
Oznaceni ve vykresech (10)

Houpacky jsou navrzeny na masivni drevéné konstrukci. Ta bude kotvena na ocelovych
patkach do betonového loze.

pocet kusU 1
rozméry 3300 x 300 x 2500 mm
dopadova plocha 3800 x 8400 mm celkova DP 32 m?
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Referencni foto - houpacky (atelier Flera)/ (HFisté cz)

Prolézaci krychle
Oznaceni ve vykresech (11)
Drevéna rdmova konstrukce krychle s prvky z nerezové oceli.

rozméry 1500 x 1500 x 1500 mm
dopadova plocha 4500 x 4500 mm

o

Referencni foto - prolézaci krychle (HFisté cz)

DPS VII/2025 Strana 51 (66)



»,Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“
H ®
NICDWS 3072023

Prolézaci klady
Oznaceni ve vykresech (12)
pocet kusu 1 sestava

rozmeéry 3600 x 1900 x 2700 mm
dopadova plocha 6400 x 4700 mm

Referenéni foto - prolézaci klady (HFisté cz)/ (Litomysl)

Lanova lavka
Oznaceni ve vykresech (13)

Prechod pres vodni tok po lanové lavce. Navrzena je jako zkratka a herni prvek, je ur¢ena
pouze pro pé&si provoz. Kotvena je na dfevénych kllech na bfezich usazenych na ocelo-

vych patkach v betonovém lozi.

pocet kusU 1

délka cca 900 cm
Sirka cca 90 cm
zabradli provazové
pochozi plocha drevéné hranoly

DPS VII/2025 Strana 52 (66)



»,Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“
H ®
WNICDWS 3072023

Referencni foto - lanovy mostek (Viden) - presna specifikace a rozmeéry jsou uvedeny v D.
Technicka zprava

Tabule nau¢né stezky
Oznaceni ve vykresech (14)

Navrhovano je celkem 7 zastaveni = informacnich tabuli.

Tabule jsou rozmistény v rdmci celého lesoparku jako doplinkova edukadni aktivita. Pro de-
sing tabuli plati totozna pravidla jako pro navrhovany mobiliaf. Tabule budou lesopark
vhodné doplhovat a navazovat na pfirodni charakter oblasti. Tabule jsou kotveny na ocelo-
vych patkach do betonového loze.

pocet kusU 7
DxSxV 1020 x 80 x 1900 mm

hlinikova konstrukce RAL 7016

Obsahova napln jednotlivych tabuli:
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Referencni foto - ocelova tabule

Presny vzhled a obsah je specifikovan v D. Technicka zprava.

SO-07 Vegetacni upravy

V rdmci celého projektu je uvazovano skacenim 63 ks drevin, stejny pocet je v zemi le-
soparku Dubina je kompenzovan v rdmci nahradnich vysadeb. Druhé slozeni vysadeb je na-
sledujici:

zkratka taxon spt?civfikace OK (cm) | pocet ks
vypestku

Aca Acer campestre 7B, ok 6/8 8
Apl Acer platanoides ZB, ok 8/10 6
Agl Alnus glutinosa ZB, ok 6/8 8
Ptr Populus tremula ZB, ok 6/8 10
Qro Quercus robur ZB, ok 8/10 6
Tco Tilia cordata ZB, ok 8/10 6
Che Carpinus betulus ZB, ok 6/8 9
Sfr Salix fragilis ZB, ok 6/8 10

Celkem: 63

ZB - vypéstky se zemnim balem
OK - velikost udavana jako obvod kminku v centimetrech
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Dalsi vegetaéni Upravy se tykaji vizudiniho sjednoceni mostd. Upravy jsou navrzeny v mis-

tech u mostni konstrukce. Zamezuji vstupu, erozi a jsou osdzeny popinavym Hedera helix,

ktery poroste svah i betonovou mostni konstrukci. Hatovy plitek je zasypdn zeminou, osa-
zen a zamuléovan drevénou stépkou v mocnosti 5 cm.

Hatovy plitek

pocet kusu 30
svislé kualy dub, 1000 mm, prdm. 80 mm
38 ks

vodorovna prkna dub, 42x250x2000 mm
10 ks
dub, 42x250x3000 mm
6 ks

vyplnéni zeminou 7 ms
Hedera helix 30 ks
dievéna stépka 35,5 m?

S0O-08 Terasy s reten¢nimi valy

Navrzeno je celkem 5 teras. Terasy jsou tvoreny kombinaci horizontdIni plochy o Sifce 5 az
7,3 m, které oddéluji svahy o sklonu 1: 3,1az 1: 3,3. Povrch teras bude po modelaci ohumu-
sovan a oset. Po zapojeni vegetace se bude jednat o lu¢ni porost doplinény 13 ks drevin.

specifikace - pocet
zkratka taxon . (cm)
vypeéstku - ks
V. vySka
Agl Alnus glutinosa PK, ok 6/8 5
Ptr Populus tremula ZB, ok 6/8 2
v. 100-
Mdo Malus domestica PK 120 3
v. 100-
Pav Prunus avium PK 120 3
Celkem: 13

ZB - vypéstky se zemnim balem

OK - velikost udavana jako obvod kminku v centimetrech
PK - Prostokofenné vypéstky

100 - 120 velikost udavana jako vySka centimetrech
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Dale jsou navrzeny 4 zemni valy v Udolnici. Ty jsou koncipovany cisté jako pozvolné za-
travnéné valy. Vyska vald je do 1 metru. V koruné je uzky ,bezpecnostni preliv‘ z kamenné
rovnaniny.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce jsou navrzeny tak aby odolaly pisobenim klimatickych jev( a byly stabilni.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

a) Technické reSeni

Planovanym zamérem jsou komplexni Upravy lesoparku Dubina a pramenné Casti beze-
jmenného vodniho toku. Podrobné technické feSeni stavby a jejich jednotlivych stavebnich
objektld je soucasti vykresovych ptiloh a pfedchozich kapitol.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Projektova dokumentace neresi - nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Pripravovana stavba neovlivni stavajici pozarni zarizeni, jejich provoz ani pristup k nim.

Dle & 6 vyhlasky &. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a
ochrany obyvatelstva se jedna o stavbu kategorie O, u niz se dle & 40 odst. 1 zdkona o po-
zarni ochrané statni pozarni dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a ¢) nevykonava.
Hasi¢sky zachranny sbor v tomto pFipadé neni vécné prislusSnym spravnim orgdnem.

Stavbou kategorie O se pro ucely této vyhlasky rozumi vodni dilo, véetné vodni cesty.

Stavbou kategorie O se pro ucely této vyhlasky rozumi rovnéz udrzovaci prace nebo sta-
vebni Upravy, pokud jejich provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecénost stavby nebo
nezasahne trvaly ochranny prostor stalého Ukrytu. Takovéto udrzovaci prace nebo sta-
vebni Upravy se bez ohledu na vilastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat, po-
soudi z hlediska pozadavkl na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako
stavba kategorie O.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba fesit zdsady parametrd stavby jako je napt.
odveétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou apod.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunaini prostfredi
Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba fesit zdsady parametrd stavby jako je napt.

odvétrani, vytdpéni osvétleni, zasobovani vodou apod.

B.2.11Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Z charakteru stavby vyplyva, ze stavbu neni tfeba chranit pred pronikanim radonu z pod-
lozi.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Z charakteru stavby vyplyva, ze stavbu neni tfeba chranit pred bludnymi proudy.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Z charakteru stavby vyplyva, ze stavbu neni tfeba chranit pred seizmicitou.

d) Ochrana pted hlukem

Z charakteru stavby vyplyva, ze stavbu neni tfeba chranit pred hlukem.

e) Protipovodiova opatfeni

Nejedna se primarné o protipovodnova opatreni. Navrhovana revitaliza¢ni opatreni zvysuji
prirozenou akumulaci Uzemi a navysuji retenci vod. Navrhovanymi opatfenimi budou mit
vliv na snizeni kulminaénich pratokd, které pokracuji do kanalizace. V souc¢asné dobé do-
chazi pri zahlceni kanalizace k rozlivu na Tr. TéreSkovovové. Po realizaci opatreni bude ri-
ziko rozlivu a negativnich u¢inkd vod snizeno. VSechny technické objekty na toku jsou na-
vrzeny tak, ze odolaji prichodu Qioo. U navrzenych revitalizaénich opatfeni se pti prichodu
povodni ocekavaji korytotvorné procesy.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze navrhovana stavba je v souladu s generelem odkanalizovani
mésta Karving, kde je uvedena pro resené uzemi nasledna definice: ,,Za uc¢elem akumulace
privalové viny srazkovych vod v prostoru natokového objektu, doporuc¢ujeme vybudovat
suchou zachytnou nadrz, poldr, nebo jiné vodohospodarské opatreni“.

f) Ochrana pred ostatnimi Gc€inky (vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.)

Z charakteru stavby vyplyva, Ze stavbu neni tfeba chranit pred dalSimi ucinky.

DPS VII/2025 Strana 57 (66)



»Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“
H ®
WICDWS 30/2023

B.3 Pt¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V ramci stavby nebudou rfeSeny napojovaci mista.

V ramci stavby dojde k pfeloZzce vodovodu, kdy dojde k zasahu do drobné stavby, kon-
krétné do vodovodniho fadu DN 80 PE, ktery je ve spravé spole¢nosti Lazné Darkov, a.s.

b) Ptipojovaci rozmér, vykonové kapacity a délky

Nebylo treba v rdmci PD resit.

B.4 Dopravni feseni

»

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro ptistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba v lesoparku Dubina (SO-01az SO-07) je pristupna v podstaté ze vSech stran po
mistnich a uc¢elovych komunikacich. Uvazuje se pouze doprava techniky a nezbytného sta-
vebniho materidly, tj. kamene a dreva. Prebytky zeminy se nepredpokladaji. Dale bude
nutné odvést dfevni hmotu z pokacenych stromu.

SO-08 je pristupna z ulice V Polich. Pristup bude vyuzit k dopravé a odvozu techniky. Za-
roven bude tudy privezen stavebni materiadl - kAmen. Jednd se pouze o ¢astecné zpevné-
nou komunikaci, takze je vhodné ji vyuzivat za pfiznivych klimatickych podminek.

Stavba neni navrzena pro pohyb a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu PD neresi, jelikoz bude vyuzivdna stavajici sit
cest, pro ptistup k objektim.

c) Doprava v klidu

Tento typ stavby nevyzaduje feSeni dopravy v klidu. Stavebni technika bude parkovat
VvV mistech zarizeni stavenisté.

d) Pési a cyklistické stezky

Beéhem stavebnich praci bude v lesoparku Dubina omezen pohyb obyvatel.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni Upravy

Terénni Gpravy se tykaji v podstaté vSech stavebnich objektl (vegetacnich Uprav a mobili-
are pouze marginalné). VSechny terénni Upravy jsou popsany v predchozich &astech tech-
nické zpravy a zdroven jsou zcela zfrejmé z vykresovych ptiloh.

b) Pouzité vegetacni prvky

V ramci PD jsou navrzeny nahradni vysadby v poc¢tu 63 ks domacich listnatych drevin. Dale
13 ks novych vysadeb domacich a ovocnych listnatych drevin. Vysazuje se 30 ks popina-
vych dfevin, které jsou vysazovany v ramci zbudovani hatovych platk0.

c) Biotechnicka opatreni

V rdmci projektu neni feSeno biotechnické opatfeni v pravém slova smyslu. Za urcity typ
biotechnickych opatreni je mozno uvazovat umistovani dfevni hmoty do koryta.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebni vyroby a dopravy
materidlu. Stavebni prace nebudou vsak takového druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli
stavby neptimérenym zplsobem.

Hluk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomuckami a budou pferu-
Sovat své prace v hlu¢ném prostfedi ze zdravotnich ddvodl nezbytnymi pfestdvkami. V
pfipadé nedodrzeni pripustné hladiny hluku, budou provedena protihlukovad opatreni, aby

se zabrénilo obtézovani okolnich provozi hlukem. Na stavbé se pracovnici nebudou do-
mlouvat akustickymi signaly.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zemni prace, doprava materialu a prace ve vnéjSim prostoru budou s ohledem na ochranu
ovzdusi provadény co nejopatrnéji. Nebudou provozovany dopravni prostredky, které ve
vyfukovych plynech prekracuji mezni limity Skodlivin stanovené v podminkach provozu vo-
zidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni nepftiznivych ucinkd stavebnich strojd s vibra¢nimi Uc¢inky na budovy a zafizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivdny pouze se souhlasem stavebniho
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Prasnost

Navrh u¢innych protiprasnych opatreni, aby bylo zabranéno obtézovani okolnich budov
prachem ze stavebni ¢innosti. Technologie provadéni praci bude ptizplsobena podmin-
kdm na stavenisti, bude zajisténa moznost kropeni a postfiku pfi provadéni praci prasny
materidl nebude skladovan na volném prostranstvi: S ohledem na snizeni prasnosti a pfi-
padnou kontaminaci budou dopravni prostredky pred viezdem na stavenisté &istény. Pri-
padné znedisténi komunikace zpusobené vozidly pfi vyjezdech ze stavenisté bude prua-
bézné kontrolovano a &isténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech
Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., O katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd

b) Vliv na pf¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,)

Kéaceni dfevin by mélo byt s ohledem na ochranu hnizdiciho ptactva a dfevin realizovano
Vv mimovegetac¢nim obdobi, tedy mezi daty 1.11. az 31.3. daného roku.

Soucasti predkladané PD je i biologicky prizkum. Z ného vyplynuly zejména limity pro ter-
miny pro provadéni praci. Limitovany jsou zejména zadsahy do stavajicich mokradnich sta-
novist a do hnizdnich biotopl na dfevinach. Préace ve vytipovanych stanovistich budou
probihat pod biologickym dozorem.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Re$enad stavba nelezi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zi-
votni prostfedi, je-li podkladem

Dle sdéleni Krajského uradu ke studii predchazejici této dokumentaci se nejedna o zamér,
jenz by podléhal posouzeni SEA, nebot se jednalo o Koncepci hospodareni se srazkovymi
vodami. Je zarovenn mozno ocCekavat, Ze se nejdend o zamér, ktery by bylo mozné zaradit
do tabulky v pfiloze ¢.1 zak. €. 100/2001 Sb. kategorie Il - zaméry vyzadujici zjiStovaci Fi-
zeni. Projektova dokumentace se prakticky od studie nelisi.

Z charakteru stavby nebylo nutné fesit integrovanou prevenci, dle zdkona ¢&. 76/2002 Sb.
Stavba po dokonceni nebude narusovat zivotni prostredi, ale zlepSovat.
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e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany
podle jinych pravnich pfedpist

Ochranna ani bezpec¢nostni pasma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuiji.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly
stanoveny ani zadné zasady prevence zdvaznych havarii popft. zény havarijniho planovani
z divodu ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na nutné technické objekty v ramci stavby bude dovezen material v podobé lomového ka-
meniva vhodné frakce, individudlné vybranych kamenU, beton a vhodna dfevni hmota. Ka-
men se doporucuje tmavého odstinu, aby v pfirodnim prostredi nebyl vyznamnym rusivym
elementem.

Dalsim dovezenym materidlem bude povrch cest.

Pro uplnost lIze zminit jeSté dovoz mobilidfe, coz je vSak s ohledem na rozsah zcela margi-
nalni.

b) Odvodnéni stavenisté

Neni pro uvazovany zamér relevantni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni objekty v lesoparku Dubina jsou pfistupni ze vSech stran po mistnich a u¢elovych
komunikacich. Ty budou vyuzivany dle charakteru dopravovaného materidlu a pouzité me-
chanizace. SO-08 je ptistupny z ulice V Polich.

Na technickou infrastrukturu neni tfeba stavenisté napojovat.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Bé&hem provadéni stavby nedojde k naruseni stdvajiciho stavu okolnich staveb &i pozemkd,
které nejsou stavbou prfimo dotcéeny.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pred zahdjenim praci musi dojit k proskoleni pracovnik( o zdsadach bezpecénosti prace,
dodrzovani pravidel o préci se stroji a pouzivani pfisludnych ochrannych pomucek.

Musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam. Stavba musi byt radné
oznacena.

Pro zajisténi bezpednosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat vSechny platné
predpisy. Veskeré stavebni prace spojené s vystavbou budou z hlediska bezpecénosti prace
provadény v souladu se zakonem ¢&. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, dale zadkonem ¢&. 309/2006 Sb., kte-
rym se upravuji dalsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich.

V rdmci stavby budou bednénim ochranény vzrostlé dreviny, které nejsou uréeny ke ka-
ceni.

V rdmci stavby budou opraveny stavajici lavky. U oprav lavek bude obnovena stavajici po-
chlzi vrstva a bude vymeénéno zabradli. Dale budou obnoveny ¢asti pésin a provedena vy-
ména nékterych povrchu.

Odpady jsou zafazeny do kategorii dle Vyhlaska &. 8/2021 Sb., O katalogu odpadU a posu-
zovani vlastnosti odpadl a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady

Oprava ploch:

Lavka A: plocha: cca 30 m2 - vyména asfaltového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 30 kg/m2 - 14 m

Lavka B: plocha: cca 21 m2 - vymeéna asfaltového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 30 kg/m2 -14 m

Lavka C: plocha: cca 35 m2 - vymeéna drevéného povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 15 kg/m2
odstranéni dfevéné vyplné: 10 kg/m2 -24 m

Lavka D: plocha: cca 15 m2 - vymeéna stérkového povrchu
odstranéni ocelového zabradli: 15 kg/m - 12 m

Lavka F: plocha: cca 21 m2 - vyména dfevéného povrchu
odstranéni dfevéné vyplné: 30 kg/m2
odstranéni ocelového zabradli 30 kg/m2 - 10 m

17 03 O1* Asfaltové smési obsahujici dehet: 730t
Celkem se odstranuje asfaltova plocha o vymére 51 m? tedy cca 3,1 m®

17 02 O1 Drevo 504t
Celkem se odstranuje dfevéna plocha o vyméfe 50,2 m? tedy cca 6,0 m®
Drevéna vypln zabradli: 10 *24 =240 kg
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17 04 05 Zelezo a ocel 1,68t
Celkem se odstranuji ocelové prvky o vaze: 30*14 + 30*14 + 15*24 + 15*12+30*10

Cesta 1 vymeéna asfaltového povrchu za Stérk -  295,0 m2
Cesta 2: obnova asfaltového povrchu - 257,4 m2
Cesta 3: obnova asfaltového povrchu - 145,2 m2

Cesta 4: vyména asfaltového povrchu za stérk - 186,3 m2
Cesta 5: vyména asfaltového povrchu za stérk- 52,2 m2
Cesta 6: vyména betonové dlazby za Stérk- 66,9 m2
Cesta 7: vymeéna betonové dlazby za Stérk- 232,0 m2
Cesta 8 - cesta 13: nebude vznikat odpad

Odpady:

17 03 O1* Asfaltové smési obsahujici dehet: 1320t
Celkem se odstranuje asfaltova plocha o vymére 936,1 m? tedy cca 56,2 m®

17 01 O1 Beton 270t
Celkem se odstranuje betonova dlazba o vymére 298,9 m? tedy cca 12,0 m?
Asfalt bude odvezen na skladku prislusnou skladku odpadu.

Beton bude odvezen na nejblizsi recyklaéni dvur k naslednému dalsimu moznému pouziti.

Demolice:

V rdmci stavby dojde k odstranéni stavajiciho propustku. A dvou fragmentU histo-
rickych vypoustécich objektu u nadrzi.
Odpady: priblizné mnoZzstvi:

17 01 01 Beton (trubni propustek) 940t
propustek:
¢ela: 0,50*12*2,0 * 2= 24 m3
zaklady: 0,5*12*1*2= 12 m3
obetonovani potrubi: 0,3*7 =2,1 m3
potrubi: 220 * 7 =1 540 kg

Betonové fragmenty/ bloky:
(05*1,0*3,0)*2=3,0m3

Beton bude odvezen na nejblizsi recyklaéni dvir k ndslednému dal$imu moznému pouziti.
Kaceni drevin:

Soucasti stavby bude odstranéni dfevin oznacenych ve vykrese 02.2 Situace kaceni.
Celkem dojde k pokaceni 63 ks vzrostlych dievin a odstranéni pafezd a smyceni
1981 m? ndletd. Cast kmen( a parezl bude uloZzena do koryta nebo tiiné pro zvyseni
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biotopové rozmanitosti. Zbylé pafezy a vétve z pokadcenych stromd budou odstra-
nény, rozmanipulovany a rozstépkovany. Zbyvajici kmeny budou ponechany na po-
zemku vlastnika.

Odpady: priblizné mnoZzstvi:
03 03 01 Odpadni klra a dievo (Stépka z vétvi a parezl) 36,31 m?

objem s$tépky z parez(: 0,07x6+0,29x2 1,00

objem Stépky z vétvi: 0,25x 62 15,50

objem stépky z kfovin: 1981 x 0,01 19,81

Stépka bude vyuzita na stavbé. K vysadbam a détskym htistim a k navrhovanym rekreaé-
nim prostoram.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté
S0O-01az SO-07 - Maximalni trvaly zabor 13 636 m?
S0O-08 - Maximalni trvaly zabor 2 651 m?

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Z charakteru stavby vyplyva, ze nejsou kladeny pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pf¥i vystavbé, jejich li-
kvidace

Na stavbé nebudou produkovany odpady. Bilance materidll bude v rAmci stavby nulova.
Bude nutné odvést pokacené stromy.

V ptipadé zjisténi neocekdvatelnych skutec¢nosti (nelezni odpadl v rdmci vykop() budou
odvezeny na nejblizsi recyklaéni skladku.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude vyrovnana.

Stavba po svém dokonceni nebude mit zadné naroky na potreby a spotreby médii a hmot,
nebude produkovat odpady a emise.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Kdaceni drevin by mélo byt s ohledem na ochranu hnizdiciho ptactva a dfevin realizovano
Vv mimo vegetacnim obdobi, tedy mezi daty 1. 11. az 31. 3. daného roku.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti

PFi provadéni stavebnich praci bude postupovéno dle zakona 309/2006 Sb. Déle je nutné
dodrzet Natizeni vlddy &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahdjenim stavby a v jejim pribé&hu musi byt vSichni pracovnici pou¢eni o BOZP. Sou-
¢asné se provede pouceni a sezndmeni viech pracovnikd s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotrebi mimoradné opatrnosti. VSichni pracovnici musi
pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Projektova dokumentace neresi. Tento typ staveb neni urceny k bezbariérovém uzivani
stavby.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Dodavatel musi zajistit, aby pti vyjezdu vozidel ze stavenisté nedochazelo ke znecistovani
mistnich komunikaci. Stavebni ¢innosti nesmi byt ovlivihovan bézny provoz. Pfed vyjezdem
nakladnich aut ze stavenisté na verejnou komunikaci bude odstranovano blato z pneumatik
a podbéhi vozidel na zpevnéné plose a pravidelnym cisténim komunikace na vyjezdu. Vy-
jezd vozidel bude oznac¢en doc¢asnym dopravnim znacenim.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti uéinkum vnéjsiho prostfedi pFi vystavbé apod.,)

Mimo jiz dfive popsané vSeobecné podminky nejsou stanoveny zadné dalsi specialni pod-
minky pro provadéni stavby.

Zajisténi doc¢asného dopravniho znaceni pro vyjezd a vjezd vozidel ze stavby. Dodavatel
stavby je povinen dohodnout s prisluSnym dopravnim orgadnem o typu a umisténi doprav-
niho znaceni.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Jednotlivé stavebni objekty na sebe technologicky nenavazuji a nejsou na sobé nikterak
zavislé. Opatfeni na vodnim toku je vhodné realizovat v obdobi nizkych vodnosti.
Pred zapocetim stavebnich praci je vhodné provést kaceni drevin.

Vysadbu drevin je vhodné provadét na podzim.

Celkova doba realizace SO-01 az SO-07 se odhaduje do 6 mésicl, u SO-08 je to jeden mé-
sic.
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Cast navrhovanych opatfeni je vodohospodaiskych a jsou popsdna v predchozich ¢astech
technické zpravy. Nicméné v zdsadeé je mozno uvést nasledujici.

Opatreni maji za cil zpomalit odtok vody z krajiny. Toho je dosazeno ¢astec¢né jiz v pra-
menné oblasti, kde se navrhuji terasy a drobné pricné retencéni valy v udolnici.

V lesoparku Dubina jsou pak vyuzivdny moznosti pro vétsi ¢i mensi retenci vod.
- Dveé pritokova hrazeni
- Dva retenc¢nivaly
- Obnova rozlivQ revitalizaci (vymélé¢enim) koryta
- Obnova rozlivi vyméléenim upraveného koryta

- Vyuziti terénnich depresi pro retenci

Vypracoval: Jiti Subrt a Lukas Krejéi
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