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LEGENDA elektro

Zna&ka

Typ

vodi¢ AIMgSi 8mm

ZemnicT pGs FeZn 30x4

Misto pripojenT jimacT soustavy
{bhesttersvoAMgSi DN10 na zkuSebnT

svorku

@ Uzel vodivého spojent
Svorka zku3ebnT na fasade,
ochranny Ghelntk

N _

A Svorka kFiZova

1,5  JimacT ty& 3m

OBOUSTRANNY "V” SVAR OPATRENY OCHRANOU PROTI KOROZI
DLE CSN 33 2000-5-54, DELKA SVARU 80mm

FeZn 30/4mm

FeZn 30/4mm

FeZn 30/4mm
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FeZn 30/4mm | ]

PROJEKT

Koncepcnl doresenT lokality
Lodénice v parku B. Némcové
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ADRESA

k.0. Karvina—mé&sto, p.&. 4004/4, 3981/8,
3981/39, 3981/40, 3981 /41, 3981 /42, 3981 /43,
3981/44, 3981/45, 3981/46, 3981/47, 3981 /48

STAVEBNIK

Statutarni mésto
Karvind
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B. N&mcové™: Architektonickd kancelé¥ Ing. arch. Radko Kvét
autor SO 03 — zastredni: POLYCHROME —
architektonicka platforma s.r.o
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dokumentace pro provedeni stavby
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