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Výškový systém:                 BALT p.v.

Souřadnicový systém:        JTSK

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ , DLE PODKLADŮ GIS A DODANÝCH

PODKLADŮ OD INVESTORA, DOPLNĚNÝCH  O PŘEDANÉ PODKLADY SPRÁVCŮ SÍTÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.
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AutoCAD SHX Text
VLASTNOSTI ROZVADĚČE Sestava přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče NN. Skříně budou provedeny v sestavě kompaktního pilíře, včetně základu a základového dílu. Elektroměrová skříň bude provedena jako kompletní sestava modulu  skříň bude provedena jako kompletní sestava modulu skříň bude provedena jako kompletní sestava modulu  bude provedena jako kompletní sestava modulu bude provedena jako kompletní sestava modulu  provedena jako kompletní sestava modulu provedena jako kompletní sestava modulu  jako kompletní sestava modulu jako kompletní sestava modulu  kompletní sestava modulu kompletní sestava modulu  sestava modulu sestava modulu  modulu modulu měření (1xER) a přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  (1xER) a přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně (1xER) a přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  a přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně a přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně přípojkové skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně (1x pojistkové spodky). Výzbroj skříně  pojistkové spodky). Výzbroj skříně pojistkové spodky). Výzbroj skříně  spodky). Výzbroj skříně spodky). Výzbroj skříně  Výzbroj skříně Výzbroj skříně  skříně skříně bude dle standardu ČEZ.  Hodnota hlavního jističe 3F B25A, měření realizovat jako přímé 3F B25A, měření realizovat jako přímé , měření realizovat jako přímé Rozvaděč: štítky :   samolepící, součástí je značení dle ČSN i dle pasportizace správce samolepící, součástí je značení dle ČSN i dle pasportizace správce NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  3+PEN, AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C-S 3+PEN, AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C-S OCHRANA:  DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ROZMĚRY:  finální rozměry dle konkrétní použité skříně (výrobce) finální rozměry dle konkrétní použité skříně (výrobce) POZNÁMKA: Elektroměrová část rozvaděče a část VO budou vzájemně odděleny. Přesné umístění rozvaděče, resp. provádění základů nutno koordinovat dle skutečného stavu stávajících sítí na místě stavby! Veškeré prostupy a chráničky budou utěsněny těsnící hmotou proti vnikáni nečistot a vlhkosti ! BĚHEM REALIZACE BUDE NUTNÁ KOORDINACE SE SOUVISEJÍCÍMI STAVEBNÍMI OBJEKTY DANÉ STAVBY!!  
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