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ING. LUKÁŠ PITRA

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA
ZŠ DRUŽBY

1:50

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

VSTUP DO OBJEKTU - NOVÝ STAV

PARC.Č. 3435/17, 3435/19, 3435/520,
OBEC KARVINÁ, K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO

Občanská 1116/18
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
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BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ
ASFALTOVÉHO POVRCHU,
VČ. ŽIVIČNÉ ZÁLIVKY
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- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200/100  TL. 60,0 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR. 0-4 TL. 40,0 mm

- ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ FR. 8-32   TL. 150,0 mm
- GEOTEXTÍLIE           300g/m2

- ROSTLÝ TERÉN

BETONOVÉ PALISÁDY 200/100, V. 400 mm,
LOŽENY DO BETONOVÉHO LÓŽE

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
KOTVENO Z BOKU DO BETONOVÉHO

ZÁKLADU PRO ZÁBRADLÍ

BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ
ASFALTOVÉHO POVRCHU,
VČ. ŽIVIČNÉ ZÁLIVKY

BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ
ASFALTOVÉHO POVRCHU,

VČ. ŽIVIČNÉ ZÁLIVKY

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ dmax=50 mm, ZÁBRADLÍ
PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.,
PORCHOVÁ ÚPRAVA -  ŽÁROVÝ ZINEK
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