ZŠ Cihelní Karviná
 IAT a ploché tabule
učebna jazyků:

Níže uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.
Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Tabule s interaktivním systémem
Trojlistá keramická tabule s posuvem
školní tabule typu „triptych“ s bočními sklopnými křídly 

velikost prostřední plochy200x120 cm - bílý keramický povrch 

určený k projekci, popisovatelný stíratelnými fixy a tekutými křídami

křídla velikosti 100x120 cm - zelený keramický povrch 

zelený povrch popisovatelný bezprašnými křídami nebo tekutými křídami

hliníkové orámování, plastové rožky, odkládací police

záruka na povrch tabule 20 let 

hliníkový zvedací systém se skrytým protizávažovým systémem

speciální uchycení pro tabuli a držák dataprojektoru

včetně kompletní montáže tabule
interaktivní projektor
technologie 3LCD

ultrakrátká projekce

srovnatelná intenzita bílého i barevného světla

projekce sytá a jasná i za denního světla

rozlišení min. WXGA 1280x800

svítivost min 3500 ANSI lm,

životnost lampy min.: 4000 hodin, v ECO módu 6000 hodin

kontrast min.14000:1, 

interaktivní funkce nevyžadují instalaci ovladačů

dotykové ovládání až šesti prsty

vkládání poznámek přímo dotykem prstů

2 interaktivní pera s rychlou odezvou, nezávislé nastavení per

zabudovaný reproduktor min. 16W

konektory: min.:2xHDMI, USB, VGA (D-SUB, RJ-45
včetně držáku projektoru

včetně ovládacího a připojovacího panelu

včetně páru přídavných reproduktorů min 2x20W

včetně druhé, náhradní lampy

včetně dopravy, kompletní montáže, kabeláže a oživení systému

včetně akreditované proškolení obsluhy (akreditace MŠMT)
Radimagnetofon

Radiomagnetofon s přehráváním hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW a kazetovým magnetofonem. Výkon 12 W RMS, Bass Reflex pro hlubší basy, USB přehrávání (MP3, WMA), FM tuner, audio vstup 3,5 mm, dálkové ovládání
Laminátor

Laminátor šířka štěrbiny 330 mm, fólie max. 125 mikronů
učebna počítačová:

Níže uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.
Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Tabule s interaktivním systémem
Trojlistá keramická tabule s posuvem
školní tabule „triptych“ s bočními sklopnými křídly 

velikost prostřední plochy200x120 cm - bílý keramický povrch 

určený k projekci, popisovatelný stíratelnými fixy a tekutými křídami

křídla velikosti 100x120 cm - bílý keramický povrch 

bílý povrch popisovatelný stíratelnými fixy nebo tekutými křídami

hliníkové orámování, plastové rožky, odkládací police

záruka na povrch tabule 20 let 

hliníkový zvedací systém se skrytým protizávažovým systémem

speciální uchycení pro tabuli a držák dataprojektoru

včetně kompletní montáže tabule
interaktivní projektor
technologie 3LCD

ultrakrátká projekce

srovnatelná intenzita bílého i barevného světla

projekce sytá a jasná i za denního světla

rozlišení min. WXGA 1280x800

svítivost min 3500 ANSI lm,

životnost lampy min.: 4000 hodin, v ECO módu 6000 hodin

kontrast min.14000:1, 

interaktivní funkce nevyžadují instalaci ovladačů

dotykové ovládání až šesti prsty

vkládání poznámek přímo dotykem prstů

2 interaktivní pera s rychlou odezvou, nezávislé nastavení per

zabudovaný reproduktor min. 16W

konektory: min.:2xHDMI, USB, VGA (D-SUB, RJ-45

včetně držáku projektoru

včetně ovládacího a připojovacího panelu

včetně páru přídavných reproduktorů min 2x20W

včetně druhé, náhradní lampy

včetně dopravy, kompletní montáže, kabeláže a oživení systému

včetně akreditované proškolení obsluhy (akreditace MŠMT)
