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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1 UDAJE O IDENTIFIKACI VLASTNiIKA VODNIHO DiLA

Statutarni mésto Karvina
Frystatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat tel.: +420 596 387 111
+420 596 387 334

A.2 UDAJE O IDENTIFIKACI PROVOZOVATELE VODNIHO DILA

XXXXX
XXXXX tel.: xxxxx

A.3 UDAJE O IDENTIFIKACI OSOBY ODPOVEDNE ZA PROVOZ VODNIHO DIiLA

XXXXX
tel.: xxxxx
mob.: XxXxxx
A.4 UDAJE O UZEMNE PRISLUSNEM VODOPRAVNIM URADU
Magistrat mésta Karviné, Odbor stavebni a zivotniho prostfedi
Frystatska 72/1, 733 24 Karvina tel.: +420 596 387 111

B. TECHNICKE UDAJE O VODNIM DILE A UDAJE S NiM SOUVISEJiCi

B.1 NAZEV, UMISTENi A STRUCNY POPIS VODNIHO DiLA A JEHO FUNKCE

Pfedmétem SO 02 Destova kanalizace je deStova kanalizace, ktera odvadi deStovou vodu
z komunikace a okolnich rodinnych domkd. Tato deStova kanalizace je zausténa do povrchové
vodote€e — do mistniho bezejmenného potoka, ktery je ve spravé Povodi Odry s.p.. Vypousténi
odvadénych destovych vod do vodotece je pres Skrtici — regulaéni Usek o profilu DN200 v délce
1,0 m, ktery je zabudovan ve vyustnim objektu. Jednotlivé rodinné domy jsou vybaveny vlastni
retenéni nadrzi o uzitném objemu 4 m3.

Akumulace srazkovych vod (rozdil mezi pfivalovymi pfitoky a regulovanym odtokem do
recipientu) je zfizena jednak v reten€nich nadrzich u jednotlivych nemovitosti a jednak v trubnim
prostoru destové kanalizace.

Soucasti deStoveé kanalizace jsou uliéni vpusti *), které jsou napojeny do hlavniho fadu destové
kanalizace prostfednictvim trubnich kanalizaénich pfipojek DN150.

*) Uliéni vpusti véetné pfipojek jsou kontrolovany a ¢iStény spole¢nosti Technické sluzby
Karvina, a.s.

Odvodinovana plocha 7890 m?2 = 0,79 ha
Plochy komunikace : 2 300 m2

Plochy chodniky — dlazba : 710 m?

Plochy — zpevnéné plochy —dlazba : 560 + 1190 = 1750 m?

Plochy — stfechy RD 1260 + 1870 = 3130 m
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Velikost odtoku kratkodobého privalového desté
V daném pripadé se postupuje dle CSN 75 6101. Cetnost (periodicita) vypo&tovych destt (1x za
,n“let) pro obytnou zastavbu p= 05 (t. 1xza2roky)
Intenzita kratkodobého privalového desté pfi dobé trvani 15 min 1 = 157 l/s/ha
Qdeést’ 157 =
0,565 (ha) x 157 (I/s/ha)= 88,71 lIs

((0,23x0,7) + (0,246 x 0,5) + (0,313 x 0,9)) x
(0,161+0,123+ 0,281) (ha) x 157 (I/s/ha) =

Regulovany odtok do recipientu pres Skrtici objekt
Qreg= 151/s

Vypodétova velikost akumulace
Stanoveni odtoku - ul.Nad Dubinou

Regulovany odtok : | 0.00 IIs | Regulovany odtok : | 15.00 IIs |
Nutny retenéni objem nadrze : Nutny retenéni objem nadrze :
PR Odvodiiovana plocha (ha) 0.79 . ..., |Odvodiiovana plocha (ha) 0.79
Dvoulety dést' e icient odtoku 0.79 Dvoulety dést' 1, hicient odtoku 0.79
Periodicita 0.50 Periodicita 0.50
Doba intenzita | reduk.odvod.plocha Qdest Objem srazek Doba intenzita [ reduk.odvod.plocha Qdest Objem srazek
min I/s.ha ha I/s min I/s.ha ha I/s m3

5 293 0.6278367 184.0 . 5 293 0.6278367 184.0 50.69

20 128 804 96.44 20 128 80.4 78.44
30 95.7 60.1 108.15 30 95.7 60.1 81.15
40 7741 48.4 116.17 40 7741 484 80.17
60 56.1 35.2 126.80 60 56.1 35.2 72.80
90 40.8 256 138.32 90 40.8 256 57.32
120 32.4 20.3 146.46 120 32.4 20.3 38.46

Nutna vypoétova velikost akumulace &ini 81 m3.

K dispozici je akumulace v jednotlivych retencnich jimkach u jednotlivych rodinnych domku a
v hlavni kmenové stoce

Akumulace k dispozici celkem Vakum =140 m3
Akumulace ve stoce Vakumstoka = 17 m3
Akumulace v jimkach u jednotlivych domki Vakumdomy = 124 m?3

(31 x 4m? =124 m?)

B.2 UDAJE O POVOLENi K NAKLADANi S VODAMI VZTAHUJICi SE K VODNIMU DiLU,
ROZHODNUTiI O KOLAUDACI

Rozhodnuti — stavebni povoleni pro stavbu ,Vybudovani pfistupové komunikace — ul.Chodska
v Karviné-Mizerove®, ¢ast SO 02 Dest'ova kanalizace vydal Magistrat Mésta Karvine, odbor
Zivotniho prostfedi, vodopravni ufad Cislo jednaci : MMK/151282/2010, Spisova znacka :

MMK/114599/2010/04 dne 21.10.2010
Poznamka : ulice Chodska byla v pribéhu let pfejmenovana na ulice Nad Dubinou

Sdéleni pro stavbu ,Vybudovani pfistupové komunikace — ul.Chodské v Karviné-Mizerové®, East
SO 02 Destova kanalizace vydal Magistrat Mésta Karviné, odbor Zivotniho prostfedi,
vodopravni Gfad  Cislo jednaci : MMK/016444/2011, Spisova znadka : MMK/007424/2011/02
dne 14.01.2011
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Rozhodnuti — povoleni k pfed¢asnému uzivani stavby ,Vybudovani pfistupové komunikace —
ul.Chodska v Karviné-Mizerové®, ¢ast SO 02 Destova kanalizace vydal Magistrat Mésta
Karviné, odbor Zivotniho prosttedi, vodopravni tfad Cislo jednaci : MMK/126363/2011, Spisova
znacka : MMK/088214/2011/02 dne 24.06.2011

Kolaudaéni souhlas s uzivanim stavby ,Vybudovani pfistupové komunikace — ul. Chodska
v Karviné-Mizerové“, €ast SO 02 Dest'ova kanalizace, vydal Magistrat mésta Karviné, odbor
stavebni a Zzivotniho prostfedi, vodopravni ufad ¢&. j. MMK/070475/2013, sp. zn.
MMK/054745/2013 OSZP/MI dne 30.05.2013.

C. PROVOZNIi UDAJE A UKAZATELE NUTNE PRO ZAJISTENiI RADNEHO A
SPOLEHLIVEHO PROVOZU

C.1 STRUCNY POPIS A CHARAKTERISTIKA

Pfedmétem SO 02 Destova kanalizace je deStova kanalizace, ktera odvadi destovou vodu
z komunikace a okolnich rodinnych domkd.

Jednotlivé rodinné domy jsou vybaveny vlastni reten¢ni nadrzi o uzitném objemu 4 m?3 a nasledné
jsou pfipojeny na destovou kanalizaci prostfednictvim pfipojek UltraRib2 DN150 s kontrolni a
revizni Sachtou DN425.

Tato desStova kanalizace je zausténa do povrchové vodoteCe — do mistniho bezejmenného
potoka, ktery je ve spravé Povodi Odry s.p.

Destova kanalizace je provedena v nasledujicim ¢lenéni

Stoka ,,DD* celkovy rozsah délka 320 m
z toho potrubi UR DN250 délka 64 m

potrubi UR DN300 délka 49 m

potrubi UR DN400 délka 207 m

Stoka ,DD1" potrubi UR2 DN250 délka 91 m
Délka dest'ové kanalizace celkem 411 m

Soucasti destové kanalizace jsou ulicni vpusti 7, které jsou napojeny do hlavniho fadu destové
kanalizace prostfednictvim trubnich kanalizaénich pfipojek DN150.

Jednotlivé uliéni vpusti jsou vybaveny kalovym koSem pro zachyceni necistot stékajicich
z povrchu komunikace a chodniku.

Pfedmétna destova kanalizace je napojena do mistniho povrchového toku.

*) Ulicni vpusti véetné pfipojek jsou kontrolovany a Cistény spole¢nosti Technické sluzby Karvina,
a.s.
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D. POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU, CLENENE PODLE FUNKCE A
DRUHU OBJEKTU A ZARIZENI

Provozovatel je povinen:
e Prostfednictvim uréené a proskolené osoby nebo odborné firmy provadét piredepsané
kontroly a udrzbu
e Vést provozni denik

D.1 UVEDENI DO PROVOZU

Obsluha je povinna dodrzovat pokyny tohoto Provozniho fadu a pokyny dodavatele, vyrobce a
servisni organizace zapsané v provoznim deniku. Rady a pokyny neomezuji povinnosti
vyplyvajici z pracovnépravnich a ostatnich zakonu a pfedpisa.

D.1.1. Ukony pred uvedenim vodniho dila do provozu:
- Vygcisténi prostoru komunikace, chodniku a uliénich vpusti od zbytkd stavebnich material(,
zejména Ulomkud malty &i betonu, obsypu apod.

D.1.2. Provozni €innosti - pravidelné kontroly

Zatrubnéné useky, $achty, uliéni vpusti’
Pravidelna kontrola stavu zatrubnénych Usek, Sachtic, ulicnich vpusti 7 a vyustniho objektu do
recipientu se v béZném provozu provadi 1x za 12 mésicl

*) Uliéni vpusti véetné pripojek jsou kontrolovany a ¢istény spolec¢nosti Technické sluzby Karvina,
a.s.

PRAVIDELNA KONTROLA ZAHRNUJE ZEJMENA:
e Kontrolu celkového stavu zafizeni
e Kontrolu stavu a funkénosti uliCnich vpusti (provadi Technické sluzby Karvina, a.s.)
e Vycisténi zachycenych sedimentd v uliénich vpustech (vyprazdnéni kosu) - (provadi
Technické sluzby Karvina, a.s.)
Vycisténi zachycenych sedimentl v misté vyustniho objektu do recipientu
Neopravnéné zasahy na vodnich dilech a dalSich objektech na ném
Stav povrchu komunikace a chodniku
Kontrolu provozniho deniku a provedeni zapisu o zjisténych okolnostech.

Zatrubnéné useky, $achty, uliéni vpusti”
Pravidelna kontrola stavu potrubnich tras v béZném provozu se provadi 1x za 12 mésicl
e Kontrolu celkového stavu zafizeni, zejména bezpecného uzavreni vik vstupnich Sachet,
osazeni litinovych mfizi v ulicnich vpustech
e Kontrolu provozniho deniku a provedeni zapisu o zjisténych okolnostech.

PFi shledani poSkozeni kanalizace, Sachtic, uliénich vpusti nebo vyustniho objektu je nutné zajistit
bez zbyteénych odklad(i opravu prostfednictvim odborné servisni firmy.

*) Uliéni vpusti véetné pripojek jsou kontrolovany a ¢istény spolecnosti Technické sluzby
Karvina, a.s.
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D.1.4. Odstaveni z provozu
Pfi odstaveni jednotlivych zafizeni z provozu je vzdy tfeba dbat na zvySené dodrzovani
bezpecnostnich predpisu.

D.1.5. Mimoradné kontroly

Mimoradné kontroly nasleduji zpravidla po kazdé mimofradné situaci vyvolané povodni, havarii,
dlouhodobym suchem nebo mrazem, mimofadnymi manipulacemi na vodnich dilech nebo
objektech na toku ¢€i vznikem zvlastni povodné, pfipadné béhem ni.

D.1.6. Odbér vzorku
Odbér vzorkl se neprovadi.

D.1.7. Manipulace se zachycenymi latkami

Zachycenymi latkami jsou predevs§im sedimenty transportované pfi vy$sich pritocich z vyse
poloZenych Usek(l komunikace a chodniku. Manipulaci je rozuméno manualni ¢isténi prostoru
uliénich vpusti ) a vyustniho objektu do recipientu.

Poznamka: metodika manipulace s odpady, likvidace a zneskodriovani odpadl, vé. jejich dalsiho
vyuZiti se musi provadét v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
provadécich predpisd.

D.1.8. Seznam potirebného inventare a naradi
Veskeré pomucky, nafadi si obsluha dovazi s sebou dle potfeby.
Provozni denik, Kniha revizi, zmén a oprav, budou uloZzeny u osoby provadéjici obsluhu.

E. POKYNY PRO PROVOZ, UDRZBU A OBSLUHU V ZIMNiM OBDOBI

Pfed pfichodem zimniho obdobi zajisti provozovatel vSechna opatfeni pro nepferudeny provoz,
zejména Upravu vSech ploch, vyéisténi ulicnich vpusti ™) a vyustniho objektu do recipientu apod.

F. POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PRI MIMORADNYCH SITUACICH

F.1 PRI SRAZKACH S NADMERNOU INTENZITOU
Pri srazkach s nadmérnou intenzitou je nutno ovérit funkcnost uliénich vpusti ) a vyustniho
objektu do recipientu.

F.2 POKYNY PRI HAVARIJNIM UNIKU LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI
V pfipadé, Ze dojde k uniku nebezpecné latky do destové kanalizace, postupuje ten, kdo tuto
skutecnost zjisti, dle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon).

Kdo zpuUsobi nebo zjisti havarii, je povinen ji neprodlené hiasit:
- Dispecink Povodi Odry s.p.
— Hasitskému zachrannému sboru Ceské republiky nebo jednotkam pozarni ochrany
nebo Policii Ceské republiky, pfipadné spravci povodi
- Statutarni mésto Karvina, Odbor majetkovy Magistratu mésta Karviné

*) Uliéni vpusti véetné pripojek jsou kontrolovany a ¢istény spolecnosti Technické sluzby
Karvina, a.s.
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Bezprostiednim opatirenim k zneSkodinovani havarie je zejména
- neprodlené hlaseni havarie pfislusSnym organiim a organizacim
— co nejrychlejSi odstranéni havarie
— zabranéni dal8imu Sifeni havarie
- zabranéni Skodlivym nasledkiim havarie nebo alesponi jejich zmirnéni tak, aby byly co
nejmensi

Opatieni k odstranéni Skodlivych nasledkud havarie je zejména
- likvidace uniklych zavadnych latek
- uvedeni zasazeného mista pokud mozno do plvodniho stavu
- likvidace pfipadnych vzniklych odpadu

Materialy a naradi nezbytné k zabezpeceni provozu a likvidace havarii jsou uloZzeny na stfedisku
provozovatele — obec Vaclavovice.

Odpady vzniklé pfi havariich jsou vétSinou odpady nebezpecnymi. Jejich likvidaci provadi
odborna firma.

*) Ulicni vpusti véetné pripojek jsou kontrolovany a Cistény spole¢nosti Technické sluzby
Karvina, a.s.

Misto uloZeni prostredku k zabezpeceni provozu a k likvidaci havarii
Seznam a popis inventafe a materialu potfebného k provozu vodniho dila vede a zajistuje
vedouci provozu, ktery také rozhoduje o jejich ulozeni.

G. SEZNAMY DULEZITYCH ADRES A KOMUNIKACNICH SPOJENI

Nazev instituce Telefonni cislo
Hasi¢sky zachranny sbor MSK 150
Policie CR 158
Zachranna sluzba 155
Univerzalni linka tisfiového volani 112

Magistradt mésta Karvina, Odbor stavebni a
zivotniho prostredi 596 387 440
FryStatska 72/1, 733 24 Karvina

Magistrat mésta Karvina, Odbor majetkovy
Magistratu mésta Karviné 596 387 334

Frystatska 72/1, 733 24 Karvina

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje
Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
TF. 28.fijna 117, 702 18 Ostrava

Oblastni inspektorat CIZP OSTRAVA

595 622 222, 595 622 683

Oddéleni ochrany vod 731 405 285, 731 405 299
Valcharska 15/72, 702 00 Ostrava

Krajska hygienicka stanice MSK 595 138 221

Na bélidle 7, 702 00 Moravska Ostrava 596 200 111

Povodi Odry, statni podnik 596 612 237, 596 612 222,
Varenska 49, 701 26 Ostrava 596 618 426, 725 140 936
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Aktualizace komunikaénich spojeni
Ovéreni a pfipadna aktualizace komunikacnich spojeni a telefonnich Cisel se bude provadét 1x
za rok.

H. ZASADY SPOLUPRACE MEZI OSOBAMI, KTERE SE PODILEJi NA
PROVOZU VODNIHO DiLA

Vodni dilo je nutno provozovat ucelené v€etné navaznosti na kanalizaci a recipient.

Komunikace a spoluprace pfi provozu vodnich dél musi probihat v souc€innosti dotéenych
pravnich subjektd a jejich zastupcl:

Statutarni mésto Karvina
Odbor majetkovy Magistratu mésta Karviné tel.: +420 596 387 334

Technické sluzby Karvina a.s.

p.Emil Dostal, vedouci provozovny udrzba tel.: +420 596 302 131
mob.: +420 606 743 342
mail: udrzba@tsk.cz

p.Ladislav Hujda, vedouci provozovny doprava tel.: +420 596 302 130
mob.:+420 602 585 560
mail: doprava@tsk.cz

Povodi Odry s.p.
Dispecink: tel. 596 612 222, 596 657 111, dispecer@pod.cz

l. POKYNY PRO ZABEZPECENi SOULADU PROVOZNIHO RADU SE
SOUVISEJICiMI PREDPISY

Dle zakona €. 254/2001 Sb. o vodach (Vodni zakon) a navazujici legislativy musi byt soulad mezi
jednotlivymi provoznimi dokumentacemi vodnich dél (vodohospodaiskych objektl) tak, aby byl
zajiStén fadny bezporuchovy a bezproblémovy provoz a hlavné uréena mnozstvi a kvalita
odvadénych destovych vod do recipientu, kterym je stavajici mistni vodotec.

J. USTANOVENi O ROZSAHU, CETNOSTI, MIiSTE A DRUHU
PRAVIDELNYCH MERENi A POZOROVANI PRI PROVOZU VODNIHO DILA

Nebylo stanoveno
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J.1 MERENi MNOZSTVi vODY
Mnozstvi srazkové vody se nemérfi

K. OSTATNI UDAJE

K.1 UDAJE O DOBE PLATNOSTI PROVOZNIHO RADU VODNIHO DILA

Provozni fad je platny do 31.12.2031

K.2 PROVADENiI ZMEN PROVOZNIHO RADU

PFi rekonstrukcich a rozsifeni vodniho dila se platny provozni fad doplni a upravi. Uprava
provozniho fadu je nutna i pfi zméné podminek provozu. Pfi zméné je nutno projednat Upravu
provozniho fadu s pfislusnym vodopravnim Gfadem — MMK OSZP.

K.3 VEDENi PROVOZNIHO DENiKU, PROVOZNICH ZAZNAMU

Provozovatel povede provozni denik. V deniku bude obsluha zaznamenavat denni udaje o
provozu, o provoznich odstavkach, o mimofadnych udalostech, o havariich apod.

Zaznamy obsluhy bude jedenkrat mésicné kontrolovat zodpovédna osoba provozovatele a toto
potvrdi v deniku svym podpisem.

Provozni denik (pfiloha €. 1 tohoto Provozniho fadu) - v deniku se provadéji tyto zaznamy:
e Jména a funkce osob povéfenych udrzbou a osob jim nadfizenych

Vysledky pravidelné kontroly

Zaznamy o mimofadnych udalostech

Zaznamy o provedenych opatfenich po mimoradnych udalostech.

Zaznamy o opravach a servisu a 8koleni obsluh

Pozadavky na rozsahlejsi udrzbu a pomoc odborné firmy

Zaznamy ostatnich udalosti a souvislosti majicich vliv na provoz

Provozni denik musi byt na pozadani pfedlozen vodohospodafskym organim a dodavateli, nebo
autorizované servisni firme.

K.4 PREHLED PREDPISU ZAJISTUJiCiCH BEZPECNOST PRACOVNIKU

Provoz je obc¢asny dle podminek citovanych v manipulaénim. Obsluhou mlze byt povéfen pouze
pracovnik zaskoleny. Musi prokazat znalosti o provozu a pfedpist BOZP pfislusnych pro praci
na kanaliza¢nich zafizenich. Musi byt s provoznim fadem seznamen, o ¢emz musi byt proveden
pisemny zaznam.

K.4.1 SEZNAM NOREM

CSN 018012 Bezpe&nostni znadky a tabulky

TNV 750747 Ochranna zabradli na objektech vodovodul a kanalizaci
CSN 750905 ZkouSky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi
CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

TNV 756011 Ochrana prostfedi kolem kanalizaénich zafizeni

CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok

TNV 756910 Zkousky kanaliza¢nich objektt a zafizeni

TNV 756911 Provozni fad kanalizace

TNV 756925 Obsluha a udrzba stokovych siti
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CSN 830901 Ochrana povrchovych vod pfed znecisténim. VSeobecné
pozadavky

K.4.2 SOUVISEJiCi PRAVNIi PREDPISY A PREDPISY PRO BOZP:

Zakon CNR ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané

Zakon ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostredi

Zakon ¢.396/1992 Sbh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (Uplné znéni s
pusobenim pro CR, jak vyplyva z pozdéjsich zmén a doplnéni)

Zakon CNR ¢.458/1992 Sb., o statni spravé ve vodnim hospodarstvi

Zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zéakonu

Zakon ¢.185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

Nafizeni vlady CR &.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

Nafrizeni vlady CR €.494/2001 Sb., kterym se stanovi zp(isob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se
ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Vyhlaska MV ¢€.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska MZe ¢.432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o
nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadieni vodopravniho uradu

Vyhlasky MZe €. 471/2001 Sb. o technicko-bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily

Vyhlaska MZe €. 20/2002 Sb., o zpusobu a ¢etnosti méfeni mnozstvi a jakosti vody.

Vyhlaska MZe ¢. 414/2013 Sb., o rozsahu a zpusobu vedeni evidence rozhodnuti,
opatfeni obecné povahy, zavaznych stanovisek, souhlasu a ohlaseni, k nimz
byl dan souhlas podle vodniho zakona, a &asti rozhodnuti podle zakona o
integrované prevenci (o vodopravni evidenci)

Vyhlaska MPaSV a CBU &.159/2002 Sb., kterou se méni vyhl. 8.20/1979 Sb, kterou se
ur€uji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti,ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &.553/1990Sb. a NV
€.352/2000 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky €.324/1990 Sb.
a ¢.207/1991 Sb.

L. ZAVERECNA USTANOVENI
L.1 SEZNAM VYKRESOVYCH PRILOH, KTERE JSOU NEDILNOU SOUCASTi TOHOTO PR

Vykresova cast

21  C-1 Situaéni vykres SirSich vztah( 1: 10 000
22 C-2 Katastralni situaCni vykres 1: 1000
23 D-1 Podrobna situace 1: 500

L.2 PROTOKOL O SEZNAMENi OBSLUHY S PR
L.3 PROVOZNi DENIK
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M. ZAVERECNA POZNAMKA ZPRACOVATELE

Tento provozni fad (PR) je vypracovan ve smyslu vyhlasky &. 216/2011 Sb., o naleZitostech
manipula¢nich fada a provoznich fada vodnich dél.

Seznam pouzivanych zkratek:

MMK Magistrat mésta Karviné

KU MSK Krajsky ufad Moravskoslezského kraje
Cizp Ceska inspekce Zivotniho prostredi
PR Provozni fad

PD Projektova dokumentace

VT Vodni tok

VD Vodni dilo

Vypracoval: Ing. Cestmir Krkoska
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Protokol o seznameni obsluhy s Provoznim radem

Stvrzuji svym podpisem, Ze jsem byl seznamen s timto Provoznim fddem, s ndvody k obsluze a
provozu a bezpeénostnimi pfedpisy. Rovnéz jsem byl prakticky zaskolen v obsluze jednotlivych
zafizeni a jsem schopen vykonavat jejich obsluhu.

Datum Jméno pracovnika Podpis pracovnika
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