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Legenda stavajicich inzenyrskych siti :

— N> T1SS8S7— - ———

—_— ~_ TSKK— - ———

Vo N — - ——

—_— >z — - ———

— > - ——

—_— - ———

_ > - ———

— &—>SmVaK — - ——

J>—— smvaKk — - ——

—_— /—~—OPT —  ——

— ~—~~—CETIN — - —

——— —~_ CETN----——

— == CETIN — - —

[ U T —

— ~—— T-Mobile — + ——

— —~—uPC— ——

—— ~~~— PODA-op

—— ~—~— PODA-0p —  ——

—_— /—~—OPT —  ——

Kabely SSZ (SMK ve spravé TS)
Koordinani kabely SSZ (SMK ve spravé TS)
Kabely vefejného osvétleni (SMK ve spravé TS)
Vedeni nn (CEZ Distribuce, a.s.)

Vedeni nn (CEZ Distribuce, a.s.) - nadzemni
Vedeni vn (CEZ Distribuce, a.5.)

Veedeni vn (CEZ Distribuce, a.5.) - nadzemni
NTL plynovod (GasNet)

STL plynovod (GasNet)

Vodovod (SmVak, a.s.)

Kanalizace (SmVak, a.s.)

Napéjeci kabel (SmVak, a.s.)

Tepelny rozvad (Veolia Energie CR, a.s.)
Optické vedeni (SMK)

Sdélovaci vedeni (CETIN)

Sdélovaci vedeni (CETIN) - nadzemni
Kabelovod (CETIN)

Sdglovaci vedeni (CD Telematika)

Sdélovaci vedeni (Telco Pro Services, a. s.)
Sdélovaci vedeni (T-Mobile)

Sdélovaci vedeni (UPC)

Sdélovaci vedeni (PODA a. s.)

Sdélovaci vedeni (PODA a. s.) - vihled (vydano UR)
Sdélovaci vedeni (Slezska univerzita)
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Legenda SSZ (PS 451, PS 452, PS 453, PS 454, PS 455, PS 456 a PS 457):

Kabely SSZ (PS 451, PS 452, PS 453, PS 454 a PS 456):

Kabely nového SSZ (PS 455)
Kabely nového SSZ (PS 457)
Wloznikovy stozar
Chodecky stoZar

Radic SSZ ~ Stavajici fadit SSZ

Radi¢ SSZ  Novy fadi¢ SSZ (PS 454)
Radié SSZ ~ Novy fadic SSZ (PS 455)
Radi¢ SSZ  Novy Fadi¢ SSZ (PS 457)
Névéstialo

Indukéni smycka s Sachtou

Polohy vSech inZenyrskych siti vyznaCenych na situaci jsou pouze informativni, a proto bude tfeba pied zahajenim zemnich praci nechat viechny inZenyrské sité

Pro prevedeni kabelii SSZ a koordinacnich kabelil pod vozovkami budou pouZity fizené protlaky, kopany prostup a stavajici kabelové prostupy. Pro
pfevedeni kabeld SSZ pod vjezdy budou pouzity nové kopané kabelové prostupy. V misté kiZeni kabelové trasy s tepelnymi rozvody budou kabely uloZeny do
ocelovych chranicek.

Pro zvySeni mechanické odolnosti budou vSechny kabely uloZeny do PE chraniGek.
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Legenda koordinaéni kabely (PS 458.1 a PS 458.2):
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Kopany prostup - 1 x DN110- 37 m

Ocelové chranicka 1 x qmﬁ( ;12/ m,

—RNQON-L e — - — SIQON-LDoe o—2NdON-L —~

) I

— e!!w-—» -
%

T —————— VO

Deelova chranicka - 1 x DN159-6m
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Koordinacni kabely (PS 458.1) - vyména ve stavajicich traséch
Koordinaéni kabel (PS 458.2) - pokladka nového kabelu

Legenda stavebnich Uprav:

Hrana tprav - navrZeny stav
Hrana (prav - prediazaéni

Navrzeny choanik - Seda dlazba - 20/10/6

NavrZend reliéfni dlazba

Navrzeny choanik - Seda dlazba - 24/16/6

Navrzena stezka - Cervena dlazba - bez zkosenych hran
Navrzend zeler

Vyfezani a zalti Zivici

NavrZené prealazdeéni - kostky

NavrZené predlazdéni - rel. dlazba - 20/10/6

Navriené predlazdéni - $eda dlazba - 24/16/6

Navriené predlazdéni - $eaé/Gervena dlazba - 20/10/6
NavrZené prealazdéni - Seda dlazba - typ kost
Navriené predlazdéni - $edé dlazba - 30/30

Navrzena vozovka

NavrZena nepochizi plocha ostrivku - zelena dlazba - 20/10/6
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Legenda obnov povrch:

L ~Akhn7al

Obnova povrchu vozovky z AB

Uprava povrchu chodniku z AB

Obnova povrchu chodniku z $edé dlazby 20 x 10

Obnova povrchu chodniku z Gervené reliéfni dlaZby 20 x 10
Uprava povrehu chodniku z Sedé zémkové diaiby (ko)
Obnova povrchu chodniku z Sedé dlazby 30 x 30

Obnova povrchu chodniku z Zulové kostky 10 x 10

Obnova povrchu zelené osetim

Seznam objekti:

(Csor1)
(Csor2)
(Cso106)
(Csom7)
(Cps#t )
(Ps#2)
(CPs#3 )
(Cps#4)
(Ps#5 )
_PS4%6
(Ps#8.1)
(Ps#8.2)

S0 101 - Trida 17. listopadl - Svatopluka Cecha - komunikace
S0 102 - Trida 17. listopadu - tfida Osvobozeni - komunikace

SO 106 - Trida 17. listopadu - Kosmonautd - komunikace

SO 107 - Pfechod pro chodce na tfidé 17. listopadu u OC Tesco - komunikace

PS 451 - SSZ tfida 17. listopadu - Svatopluka Cecha

PS 452 - SSZ ffida 17. listopadu - tfida Osvobozeni

PS 453 - SSZ ffida 17. listopadu - Ruaé armady

PS 454 - SSZ ffida 17. listopadu - Borovského

PS 455 - SSZ prechodu pro chodce na tfidé 17. listopadu - Vydmuchov
PS 456 - SSZ ffida 17. listopadu - Kosmonauti

PS 458.1 - Vyména stavajicich koordinacnich kabelt SSZ

PS 458.2 - Koordinacni kabel - pfipojen stanice HZS
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ODPOVEDNY PROJEKTANT ZAKAZKY
ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. Ludék Obrdlik
Ing. Ludék Obrdlik
Ing. Ludék Obrdlik

PK SSZ Obrdlik [

Ing. Ludék Obrdlik
Ecerova 3, 63500 Bmo

Ing. Luddk Obrdlik

ISP

Statutémi mésto Karving, FryStétské 72/1, 733 24 Karvind

Inteligentni dopravni systém na ti. 17. listopadu v Karviné

Koordinacni situaéni vykres - ¢ast 1




