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[bookmark: _Toc125720391][bookmark: _Toc139283415][image: Obsah obrázku venku, obloha, červená, okno

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt č. 6  ZŠ a MŠ Cihelní
[bookmark: _Hlk139279331]Objekt:	ZŠ a MŠ Cihelní
Adresa:	Cihelní 1666/30 
Karviná-Nové město 735 06
Kontakt:	Mgr. Zdeněk Jelínek 
jeline.z@cihelni.cz
tel.:602 673 756
[bookmark: _Toc60667615][bookmark: _Toc125113307][bookmark: _Toc125720392][bookmark: _Toc139283416]Popis objektu
Areál základní školy byl do dnešní podoby vybudován ve třech etapách: hlavní budova (dělená dvěma dilatacemi) vč. tělocvičny a spojovací chodby – koncem 50. let, školní kuchyně koncem 70. let a konečně budova školní jídelny a družiny začátkem 90. let 20. století. Jednotlivé objekty na sebe navazují a jsou uspořádány v půdorysu do tvaru C. Areál školy je složený z hlavní čtyřpodlažní podsklepené budovy, třípodlažní severní budovy, na kterou navazuje východním směrem dvoupodlažní kuchyň s jídelnou a budovy tělocvičen propojenou s hlavní budovou jednopodlažním přístavkem s šatnami. Jedinou samostatně stojící budovou jsou jednopodlažní dílny situované severovýchodně od hlavní školní budovy. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami s valbami nebo bez o různých sklonech s krytinou z válcovaného plechu. Podkroví je nevyužívané. Obvodové pláště školních budov jsou zděné. 
[image: Obsah obrázku mapa, Letecké snímkování, Pohled z ptačí perspektivy, Urbánní design

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku diagram, text, snímek obrazovky, Plán

Popis byl vytvořen automaticky]
Hlavní budova školy prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2020. Byla zateplena fasáda, půda a byly vyměněny okna. Byly provedeny nové měděné rozvody v 1. a 2.NP. Rekonstrukce elektrorozvodů v 3.a 4. NP je plánovaná. Budovy tělocvičny školní kuchyně, jídelny a družiny jsou v původním stavu. Technický stav těchto budov je špatný.
Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola Cihelní

	Adresa objektu
	Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná-Nové město

	Provozní doba
	Po-Pá: 6:00-14:30- ZŠ 
Po-pá: 6:00-8:00;11:40-17:00 – Družina
Po-Ne: 8:00-19:00 – Tělocvična
Po-Ne: 6:00-14:30

	Obsazenost 
	Cca 48 zaměstnanců, 420 žáků

	Vytápěná podlahová plocha
	6 225 m2  

	Obestavěný prostor
	21 543 m3

	Energetický audit (rok)
	2004

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2015

	Další poskytnuté dokumenty 
	PENB, Energetický audit, faktury, revize elektro, revize plynu


[bookmark: _Toc139283417]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Níže uvedené údaje jsou z energetického průkazu budovy, který byl vyhotoven v roce 2015 pro hlavní budovu.
Tabulka 2 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
	W.m-2.K-1
	0,43

	Referenční hodnota součinitele prostupu tepla
	W.m-2.K-1
	-

	Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla
	-
	(D)

	Celková primární dodaná energie
	MWh/rok
	40,7

	Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie
	-
	C

	Slovní vyjádření klasifikační třídy
	-
	Úsporná

	Neobnovitelná primární energie
	MWh/rok
	50,1

	Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární 
energie
	-
	B

	Slovní vyjádření klasifikační třídy 
	-
	Velmi úsporná


[bookmark: _Toc60667616][bookmark: _Toc125113308][bookmark: _Toc125720393][bookmark: _Toc139283418]Zásobování objektu energiemi
[bookmark: _Toc60667617][bookmark: _Toc125113309][bookmark: _Toc125720394][bookmark: _Toc139283419]Tepelná energie
Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) města Karviná. Teplovodní přípojka je přivedena do suterénu hlavní budovy, kde je osazeno fakturační měření tepelné energie. Ve strojovně je umístěna centrální regulace dodávky topné vody do objektu a dále provedeno rozdělení otopného systému na několik větví, které jsou již bez regulace – 2x hlavní budova (sever a Jih), tělocvična, družina a byt školníka. V sekci bytu školníka je instalován podružný měřič tepla. Větev družiny je pod kuchyní dále rozdělena na sekci jídelna a družina.
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Otopná plocha je sestavena z litinových článkových radiátorů, částečně jsou osazeny žebrové trubkové registry. 
Teplá voda je připravována decentrálně v elektrických zásobníkových či průtokových ohřívácích
Samostatně stojící budova dílen má vlastní zdroj tepla. Je zde instalován stacionární plynový kotel Viadrus s výkonem 34kW řízený programovatelným prostorovým termostatem umístěným v počítačové učebně sousedící s kotelnou. Vytápění zajišťují žebrové trubkové registry propojené klasickým dvoutrubním rozvodem, otopná tělesa nejsou osazena termostatickými ventily. Příprava teplé vody je realizována lokálně elektrickými ohříváky.
[bookmark: _Toc60667618][bookmark: _Toc125113310][bookmark: _Toc125720395]V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání spotřeb elektrické energie, tepla a vody.
Tabulka 3 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Elektrický příkon
celkem v kW

	škola

	Elektrický bojler
s cirkulací
	1
	500
	500
	6

	Elektrický bojler
	2
	300
	600
	4,4

	Byt školníka

	Elektrický bojler
	1
	180
	180
	2,2

	kuchyň

	Elektrický bojler
	2
	1000
	2000
	30

	Kabinety

	Elektrický bojler
	5
	20
	100
	10

	Dílny

	Elektrický bojler
	1
	20
	20
	2

	Celkem
	12
	
	3400
	54,6


[bookmark: _Toc139283420]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů, klimatizace vybraných místností a ohřev TV pro celou budovu. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou čtyři odběrná místa elektrické energie.
· Kuchyň ZŠ
· Budova ZŠ
· Kuchyňka ZŠ
· Dílny ZŠ
[bookmark: _Toc60667619][bookmark: _Toc125113311][bookmark: _Toc125720396][bookmark: _Toc139283421]Zemní plyn
Základní škola má celkem tři odběrná místa. Plynem je vytápěna budova dílen. Dále je plyn využíván pro vaření ve školní kuchyni a pro školní potřeby.
[bookmark: _Toc60667620][bookmark: _Toc125113312][bookmark: _Toc125720397][bookmark: _Toc139283422]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklid. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu jsou dva odběrná místa SV. 
[bookmark: _Toc60667621][bookmark: _Toc125113313][bookmark: _Toc125720398][bookmark: _Toc139283423]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
[bookmark: _Toc60667622][bookmark: _Toc125113314][bookmark: _Toc125720399][bookmark: _Toc139283424]Rozvody ÚT
[bookmark: _Toc60667623][bookmark: _Toc125113315][bookmark: _Toc125720400]Páteřní rozvody jsou zaizolované tepelnou izolací z pěnového polyetylenu bez opláštění hliníkovou folií. Hliníkovou folií je opatřen pouze rozdělovač a sběrač. Stávající vnitřní rozvody ÚT vedoucí k otopným tělesům jsou původní z ocelového potrubí. Rozvody ÚT celého objektu disponují pěti topnými okruhy (specifikace viz. bod 1.2.1.). Radiátory jsou původní litinové článkové, výjimečně jsou osazeny novější deskové tělesa. Radiátory jsou opatřeny termoventily s termohlavicemi. V budově dílen jsou použity trubkové registry. 
Tabulka 4 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Hlavní budova
	237 TRV
	litinové článkové 

	Tělocvična
	15 TRV
	litinové článkové

	Družina a jídelna
	39 TRV
	litinové článkové

	Kuchyně
	7 TRV+21 původní
	litinové článkové

	Přístavba soc. zařízení
	11 TRV
	litinové článkové

	Budova dílny
	8 TRV+1původní+ 4bez ventilu
	litinové článkové, registry


[bookmark: _Toc139283425]Regulace ÚT
[bookmark: _Toc60667624][bookmark: _Toc125113316][bookmark: _Toc125720401]V přívodním potrubí otopných těles jsou instalovány termostatické ventily osazené přímočinnými termostatickými hlavicemi. Vytápění je řízeno ekvitermně s nočním útlumem.
· 2:00-17:00 vytápění na 20°
· Noční útlum na 17°
Vnitřní prostorový termostat je umístěn v malém kabinetu. Obsluha pravidelně nastavuje a upravuje ekvitermní křivky.
[bookmark: _Toc139283426]Rozvody TV
[bookmark: _Toc60667625][bookmark: _Toc125113317][bookmark: _Toc125720402]Teplá voda je připravována decentrálně na několika místech areálu v elektrických zásobníkových či průtokových ohřívácích. Rozvod teplé vody je nejčastěji proveden bez cirkulačního potrubí, případně je použit samotížný cirkulační systém. Vlastní elektrický ohřívák teplé vody má i byt školníka. Zásobníkový ohřívač ve 500 l ve školní budově je vybaven cirkulací s časovačem.
[bookmark: _Toc139283427]Regulace TV
Regulace teploty TV na zásobníkových ohřívačích.
[bookmark: _Toc60667626][bookmark: _Toc125113318][bookmark: _Toc125720403][bookmark: _Toc139283428]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Bez senzorů a čidel. Na chodbách a ve třídách 1.NP školy jsou LED svítidla. V 2. NP jsou LED svítidla ve třech učebnách. 
Tabulka 5 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Hlavní budova

	zářivky 
	530
	39,582

	žárovky
	196
	15,864

	LED, bodovky
	3
	0,596

	nouzové sv.
	4
	0,032

	Celkem
	733
	56,074

	Školní kuchyně

	žárovky
	32
	4,528

	zářivky 
	52
	3,456

	Celkem
	84
	7,936

	Školní kuchyňka

	žárovky
	14
	0,915

	zářivky
	7
	0,520

	Celkem
	21
	1,435

	Objekt dílen

	žárovky
	14
	1,090

	zářivky
	27
	2,010

	Celkem
	41
	3,100

	Družina + jídelna

	žárovky
	28
	2,580

	zářivky
	90
	6,100

	Celkem
	118
	8,680


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 77,325 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
[bookmark: _Toc60667627][bookmark: _Toc125113319][bookmark: _Toc125720404][bookmark: _Toc139283429]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý po rekonstrukci. V objektu jsou již instalovaný pákové baterie s perlátory a kombi záchody s jednoduchým splachováním, pisoáry jsou na čidla. 
[bookmark: _Toc60667628][bookmark: _Toc125113320][bookmark: _Toc139283430]Zdroje chladu
· Dvě klimatizační jednotky v budově školní kuchyně. 
[bookmark: _Toc125720405][bookmark: _Toc139283431]Vzduchotechnika
Vzduchotechnika určena pro bývalý kryt, CO v hlavní budově školy. Školní kuchyně je vybavena vzduchotechnikou bez rekuperace.


[bookmark: _Toc139283432]Spotřeby energií
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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[bookmark: _Toc139283433][image: Obsah obrázku text, měřič, telefon, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, válec, zeď, podlaha

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku flétna/dudy, interiér, stroj/přístroj, válec

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, flétna/dudy, stroj/přístroj, inženýrství

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace   
[image: Obsah obrázku interiér, podlaha, nábytek, strop

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku budova, zeď, interiér, strop

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku flétna/dudy, válec, plyn, venku

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku interiér, modrá, radnice, podlaha

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, okno, strop

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku interiér, koupelna, zeď, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, omítka, interiérový design

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, Symetrie, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku koupelna, interiér, Vodovodní instalace, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku koupelna, Vodovodní instalace, interiér, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku koupelna, interiér, Vodovodní instalace, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, instalatérské práce

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku Vodovodní instalace, interiér, koupelna, Koupelnové doplňky

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku stroj/přístroj, interiér, inženýrství, flétna/dudy

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku hoblovat, budova, stroj/přístroj, flétna/dudy

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku území, Autodíly, Odpadkový kontejner, flétna/dudy

Popis byl vytvořen automaticky]

[bookmark: _Toc139283434][image: Obsah obrázku interiér, nábytek, židle, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, strop, interiérový design

Popis byl vytvořen automaticky]
Objekt č. 7 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, p. o.
[bookmark: _Hlk139279573][image: ZŠ A MŠ MENDELOVA]Objekt:	Základní škola a Mateřská škola Mendelova, p. o.
Adresa:	Einsteinova 2871/8, 
Karviná, 733 01
Kontakt:	Ing. Marcela Szarowská 
702 186 423
0. [bookmark: _Toc139283435]Popis objektuOranžový p.
Žlutý pavilon
Modrý pavilon
Zelený p.
TV
TV

Objekt základní školy byl postaven okolo roku 1967 a je složen ze čtyř pavilonů a dvou tělocvičen, všechny střechy těchto budov jsou ploché. Všechny tyto budovy jsou mezi sebou propojeny jednopatrovými vytápěnými chodbami. Každý pavilon má svou specifickou barvu, jak lze vidět na popisu přiloženého obrázku. Pouze zelený pavilon má 2. NP, zbylé tři pavilony mají 3. NP. U oranžového pavilonu byla provedena nadstavba, ve které jsou jazykové učebny. Obě tělocvičny jsou jednopodlažní s vyšší světlou výškou (jedna je stará a druhá nová). V letech 2009 – 2010 byla provedena kompletní rekonstrukce objektu, kdy došlo k výměně oken, k zateplení fasády a k rekonstrukci a zateplení střechy. Jednotlivé pavilony objektu jsou využívány následovně: 


Žlutý pavilon
· je využíván pouze žáky 2. stupně
Oranžový pavilon
· je využíván žáky 1. i 2. stupně
Zelený pavilon
· je využíván pouze žáky 1. stupně
Modrý pavilon (hlavní)
· je využíván žáky 1. i 2. stupně
· dále se v pavilonu nachází administrativní oddělení (ředitelna, sekretariát), výtvarná, hudební a PC učebna 
Ve všech pavilonech se nachází učebny, kabinety učitelů, sociální zařízení, schodiště a další prostory, které jsou nezbytné pro základní školu.
Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola Mendelova

	Adresa objektu
	Einsteinova 2871/8

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	350 žáků

	Vytápěná podlahová plocha
	7 506,5 m2

	Obestavěný prostor
	32 322,2 m3

	Energetický audit (rok)
	Není

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2014

	Další poskytnuté dokumenty 
	PENB, faktury, revize



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Pavilony
	–
	–
	7:00 – 14:00
(úklid do 20:30) 
	ne

	Tělocvičny
	–
	–
	8:00 – 20:00
	ne





0. [bookmark: _Toc139283436]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
	W.m-2.K-1
	0,516

	Referenční hodnota součinitele prostupu tepla
	W.m-2.K-1
	0,518

	Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla
	-
	Splňuje (D)

	Celková primární dodaná energie
	MWh/rok
	1191,3

	Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie
	-
	C

	Slovní vyjádření klasifikační třídy
	-
	Úsporná

	Neobnovitelná primární energie
	MWh/rok
	1805,4

	Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární 
energie
	-
	C

	Slovní vyjádření klasifikační třídy 
	-
	Úsporná


0. [bookmark: _Toc139283437]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283438]Tepelná energie
Objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna v technické místnosti v přízemí modrého pavilonu. V předávací stanici je jedna hlavní topná větev, ze které je teplo vedeno do jednotlivých pavilonů a tělocvičen. V technické místnosti každého pavilon jsou z hlavní topné větve dvě vedlejší větve, které zajištují vytápění místností (tříd) a chodeb (jedna větev pro místnosti a větev druhá pro chodby), dále má každá tělocvična z hlavní topné větve odbočku s vedlejší topnou větví a nová tělocvična má k vytápění nainstalované tři SAHARY, které spalují zemní plyn.  
Příprava TV je řešena kombinovaně. V tělocvičně je umístěn elektrický zásobník o objemu 100 litrů a výkonu 1,6 kW. Zbytek celého objektu je zásobován TV ze soustavy SZTE.
V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání spotřeb elektrické energie, tepla, zemního plynu a vody, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou vyhodnocovány.
1. [bookmark: _Toc139283439]
Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT v šatnách (pouze odtah). 
Všechny elektrické rozvody jsou v mědi.
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283440]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává pro vytápění tělocvičny (3x sahara).
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo zemního plynu.
1. [bookmark: _Toc139283441]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu je pouze jedno odběrné místo SV.


0. [bookmark: _Toc139283442]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283443]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávací stanice jsou izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo jsou izolovány pomocí mirelonu. Rozvody ÚT celého objektu disponují jednou hlavní topnou větví, ze které je teplo rozváděno do jednotlivých pavilonů a tělocvičen (každý pavilon má dvě vedlejší topné větve a každá tělocvična má pouze jednu vedlejší topnou větev). Pohon topné vody je zajišťován jedním oběhovým čerpadlem, které disponuje regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou litinová článková a plechová desková, jejich rozmístění po objektu je různé, na všech těchto otopných tělesech jsou nainstalovány termostatické ventily (TRV).
Tabulka 4 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Modrý pavilon (hlavní)
	70
	litinová článková

	Vestibul, šatny a bufet
	23
	plechová desková

	Oranžový pavilon
	48
	litinová článková

	Zelený pavilon
	33
	litinová článková

	Žlutý pavilon
	50
	litinová článková

	Tělocvična – nová 
	17 
	litinová článková

	Tělocvična – stará 
	36
	litinová článková 

	Celý objekt
	277
	litinová článková 
plechová desková


2. [bookmark: _Toc139283444]Regulace ÚT
Regulace je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 16:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Školník aktivně nastavuje topné křivky spolu s topnými časy dle aktuální potřeby v závislosti na počasí. Dále je možná regulace pomocí regulace otáček oběhových čerpadel. Další úroveň regulace je možná na otopných tělesech, které jsou vybaveny TRV. 
2. [bookmark: _Toc139283445]Rozvody TV
Příprava TV je dvěma způsoby. V tělocvičně je umístěn elektrický zásobník o objemu 100 litrů a výkonu 1,6 kW. Zbytek celého objektu je zásobován TV ze soustavy SZTE. Rozvod TV je vybaven cirkulací. 
2. [bookmark: _Toc139283446]Regulace TV
Rozvod TV je vybaven cirkulací.
2. [bookmark: _Toc139283447]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Zářivková svítidla jsou nainstalovaná ve všech učebnách a v celém modrém pavilonu, zbývající chodby a pavilony jsou osvětleny žárovkovými svítidly. Pouze v tělocvičnách jsou k osvětlení nainstalovány výbojky. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
Tabulka 5 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Základní škola

	svítidla
	850
	65,740

	Tělocvična – nová 

	výbojky (800 W)
	25
	20,000

	Tělocvična – stará 

	výbojky (400 W)
	28
	11,200

	Celkem
	903
	96,940


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 96,940 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283448]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o nové výtokové armatury. Většinově v objektu převládají pákové baterie bez perlátorů. Duální splachování se nachází ve žlutém a oranžovém pavilonu a taky v nové tělocvičně, ve zbývajících částech objektu jsou nainstalována klasická mikáda. Pisoáry na časovač se nachází pouze v oranžovém a žlutém pavilonu. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283449]Zdroje chladu
V objektu se nachází serverovna, kde je nainstalována klimatizační jednotka od výrobce Toshiba, která má chladící výkon 3,74 – 3,82 kW a topný výkon 4,20 – 4,25 kW. Tato jednotka je umístěna v serverovně, aby nedošlo k přehřátí tohoto systému.
2. [bookmark: _Toc139283450]Vzduchotechnika
[bookmark: _Toc60667629][bookmark: _Toc125113321][bookmark: _Toc125720406]V objektu se nachází vzduchotechnická jednotka bez rekuperace, která slouží pouze k odvětrávání šaten. 
2. [bookmark: _Toc139283451]Ostatní
V celém objektu se nenachází žádné další významné technologie, které by spotřebovávaly značné množství energie.


0. [bookmark: _Toc139283452]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu plaveckého bazénu jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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3. [bookmark: _Toc139283453][image: Obsah obrázku patro, interiér, zeď, okno

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, patro, okno, místnost

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace



[image: Obsah obrázku zeď, interiér, toaleta, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, toaleta, modrá

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku podlaha, proutěné, interiér, váza

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, flétna/dudy, opuštěné

Popis byl vytvořen automaticky]


[image: Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, Vodovodní instalace
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[image: Obsah obrázku strop, zeď, interiér, okno

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku zeď, interiér, strop, místnost

Popis byl vytvořen automaticky]


1. [bookmark: _Toc139283454][image: Obsah obrázku venku, obloha, strom, auto

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt č. 9 Základní škola Prameny, p. o.
[bookmark: _Hlk139280062]Objekt:	Základní škola Prameny, p. o.
Adresa:	Prameny 838/10, 
Karviná, 734 01
Kontakt:	Petra Židková 
596 312 179
1. [bookmark: _Toc139283455]Popis objektu
Jedná se o komplex školních budov, který byl vybudován v roce 1976. Objekt slouží pro potřeby základní školy s tělocvičnou a pro přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve škole okolo 470 žáků a 70 zaměstnanců. Tělocvična je využívána i v odpoledních hodinách.  Dále jsou v objektu využívány prostory k pronájmu pro logopedii, autoškolu, skaut a judo. V kuchyni je v průběhu školního roku připravováno denně okolo 350 obědů, o letních prázdninách je počet jídel nižší. TV
Dílny
Jídelna 
      s družinou
Nádvoří 

Pavilon

Pavilon


Objekt školy je složený ze dvou pavilonů, dílen a budovy tělocvičny. Pavilony jsou třípodlažní a probíhá v nich výuka žáků 1. a 2. stupně. Mezi pavilony se nachází nádvoří, jak lze vidět na přiloženém obrázku. Budova dílen a tělocvičny je jednopodlažní, ale budova tělocvičny má vyšší světlou výšku podlaží. Všechny budovy jsou mezi sebou propojeny jednopatrovými vytápěnými chodbami.  Všechny střechy budov jsou ploché. Vstup do objektu je ze severní strany. Půdorysy budov jsou ve tvaru obdélníků. Celý objekt prošel rekonstrukcí, takže jsou zatepleny obvodové stěny, střecha a jsou vyměněná okna. Dále byla provedena i rekonstrukce elektroinstalace, která je v mědi. V letech 2017 – 2018 byly provedeny i rekonstrukce všech sociálních zařízení v objektu.


Budova jídelny, kuchyně a družiny je východním směrem od budovy školy, jak lze opět vidět z přiloženého obrázku. Budova je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní patra, je částečně podsklepená a má plochou střechu. Na budově jsou zatepleny obvodové stěny a jsou vyměněná okna, střecha zateplená není.
Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola Prameny

	Adresa objektu
	Prameny 838/10

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	466 žáků + 70 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	-

	Obestavěný prostor
	-

	Energetický audit (rok)
	není

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	není

	Další poskytnuté dokumenty 
	faktury, revize



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Pavilon (1. stupeň)
	–
	cca 30 učeben
	7:00 – 13:00 
	ne

	Pavilony (2. stupeň)
	–
	
	7:00 – 14:00 
	ne

	TV
	–
	–
	7:00 – 19:00 
	ano 
(nepravidelně)

	Speciální učebny
(dílny)
	–
	–
	7:00 – 14:00 
	ne

	Družina +
kuchyně s jídelnou
	–
	–
	6:00 – 7:40
11:40 – 16:30 
	ne





1. [bookmark: _Toc139283456]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283457]Tepelná energie
Celý objekt školy je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do výměníkové stanice, která je umístěna v technické místnosti v přízemí ve spojovacím úseku objektu. Ve výměníkové stanici je hlavní topná větev, která vytápí celou školu. Z hlavní topné větve jsou po škole rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná regulovatelná odbočka je pro budovu tělocvičny. 
Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je vedena ze školy a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je vedena samostatně regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Teplo je fakturováno pro objekt školy i budovu družiny dohromady. 
Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE.
V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu, to znamená, že nejsou měsíčně sledovány spotřeby tepla, elektrické energie, zemního plynu a vody.
1. [bookmark: _Toc139283458]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely vaření, osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT jednotky v kuchyni. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283459]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává v budově družiny s kuchyni pro účely vaření.
Počet odběrných míst
V budově družiny s jídelnou se nachází jedno odběrné místo zemního plynu. V budově školy přípojka zemního plynu není. 
1. [bookmark: _Toc139283460]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby vaření, mytí nádobí, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa SV.
1. [bookmark: _Toc139283461]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283462]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a ve výměníkové stanice jsou izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo jsou izolovány v mirelonu. Rozvodné potrubí do dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT celého objektu školy disponují hlavní topnou větví, která vytápí celou budovu. Z hlavní topné větve jsou po škole rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná regulovatelná odbočka je pro budovu tělocvičny. Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je vedena ze školy a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je vedena samostatně regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly pouze v některých topných úsecích. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou původní litinová článková, pouze v pár sociálních zařízeních jsou plechová desková otopná tělesa. Všechny otopná tělesa jsou s termostatickými ventily (TRV).
Tabulka 3 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Budova ZŠ
	230
	litinová článková 
plechová desková (pouze pár kusů)





2. [bookmark: _Toc139283463]Regulace ÚT
Regulace je řešena ekvitermní regulací, a to na zdroji tepla. Regulaci vytápění ovládá a řeší firma Veolia po telefonické komunikaci s odpovědným pracovníkem budovy. Dále je možná regulace samostatné odbočky tělocvičny a budovy jídelny s družinou. Další úroveň regulace je možná na otopných tělesech, které jsou osazeny termoregulačními ventily (TRV). 
2. [bookmark: _Toc139283464]Rozvody TV
Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE. Rozvod TV je vybaven cirkulací bez časové regulace. 
2. [bookmark: _Toc139283465]Regulace TV
Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována.
2. [bookmark: _Toc139283466]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla v kombinaci s žárovkovými a LED svítidly, která jsou v menším zastoupení. LED svítidla jsou nainstalovaná v některých sociálních zařízeních a třídách. Osvětlení chodeb je zajištěno zářivkovými svítidly, kde svítí pouze dvě trubice ze čtyř, aby došlo k úspoře elektrické energie. Pro osvětlení tělocvičny se zapíná pouze polovina svítidel, aby opět došlo k úspoře elektrické energie. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
Tabulka 4 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Budova školy

	Zářivky 
	681
	52,605

	Žárovky 
	43
	3,469

	LED
	41
	1,260

	Nouzové osvětlení
	21
	0,384

	Halogeny
	2
	0,020

	Výbojky
	28
	7,000

	Celkem
	816
	64,738


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 64,738 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283467]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o zrekonstruované sociální zařízení, kde jsou výtokové armatury v dobrém stavu. Většinově v objektu převládají pákové baterie s perlátory, toalety s duálním splachováním a pisoáry fungují na čidla. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283468]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283469]Vzduchotechnika
V prostorách kuchyně se nachází systém vzduchotechniky s rekuperací, který zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v technických prostorách kuchyně v suterénu. Jedná se o novější vzduchotechnickou jednotku, která i částečně zajišťuje vytápění a v letním období chlazení objektu.
2. [bookmark: _Toc139283470]Ostatní
Jelikož se vedle objektu školy nachází budova jídelny s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou energii v kombinaci se zemním plynem (50 % EE a 50 % ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií.


1. [bookmark: _Toc139283471]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu základní školy s jídelnou a družinou jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
[image: ][image: ]Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách. Spotřeba zemního plynu zde není, jelikož faktury této komodity nebyly dodány.
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3. [bookmark: _Toc139283472]Fotodokumentace
[image: Obsah obrázku interiér, špinavé, ozubené kolo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku budova, hasicí přístroj, flétna/dudy, plyn

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, toaleta, špinavé

Popis byl vytvořen automaticky]Výměníková stanice v budově škol











[image: Obsah obrázku flétna/dudy, interiér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, automat

Popis byl vytvořen automaticky]Předávací uzel v budově družiny s jídelnou
[image: Obsah obrázku interiér, zařízení, mlynář

Popis byl vytvořen automaticky]














[image: Obsah obrázku toaleta, interiér, zeď, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, toaleta, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku nástroj

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, patro, okno, místnost

Popis byl vytvořen automaticky]



[image: Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, strop, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, patro

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, strop, zeď, vykachlíkované

Popis byl vytvořen automaticky]



1. [bookmark: _Toc139283473]Objekt č. 10 Středisko volného času Juventus, p. o.
[bookmark: _Hlk139279574][image: Obsah obrázku venku, budova, obloha, okno

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	Středisko volného času Juventus, p. o.
Adresa:	U Bažantice 1794/1, 
Karviná, 735 06
Kontakt:	Bronislav Drobny 
596 311 530
2. [bookmark: _Toc139283474][image: Obsah obrázku mapa, ve vzduchu, Letecké snímkování, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky]Popis objektu
Areál střediska volného času byl postaven v roce 1969. Areál slouží pro zájmovou pravidelnou a nepravidelnou činnost. V aktuálním stavu navštěvuje středisko volného času okolo 800 osob týdně (převážně děti). 
Areál střediska volného času je složen ze tří obdélníkových budov, které spolu sousedí a jsou navzájem propojeny. Hlavní budova má 3. NP, suterén a ze severní strany je vstup do budovy. 


Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Středisko volného času Juventus

	Adresa objektu
	U Bažantice 1794/1

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	800 osob za týden

	Vytápěná podlahová plocha
	3 095 m2

	Obestavěný prostor
	14 083 m3

	Energetický audit (rok)
	2015

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2023

	Další poskytnuté dokumenty 
	Energetický audit, PENB, faktury, revize



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Pavilon (1. stupeň)
	–
	cca 30 učeben
	7:00 – 13:00 
	ne

	Pavilony (2. stupeň)
	–
	
	7:00 – 14:00 
	ne

	TV
	–
	–
	7:00 – 19:00 
	ano 
(nepravidelně)

	Speciální učebny
(dílny)
	–
	–
	7:00 – 14:00 
	ne

	Družina +
kuchyně s jídelnou
	–
	–
	6:00 – 7:40
11:40 – 16:30 
	ne



0. [bookmark: _Toc139283475]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Energetická náročnost budovy EP
	GJ/rok
	1516,35

	Třída energetické náročnosti budovy
	–
	D 
(méně úsporná)

	Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy
	–
	Nevyhovující

	Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu
	[kWh/(m2.rok)]
	136,09






2. [bookmark: _Toc139283476]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283477]Tepelná energie
Celý objekt školy je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do výměníkové stanice, která je umístěna v technické místnosti v přízemí ve spojovacím úseku objektu. Ve výměníkové stanici je hlavní topná větev, která vytápí celou školu. Z hlavní topné větve jsou po škole rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná regulovatelná odbočka je pro budovu tělocvičny. 
Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je vedena ze školy a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je vedena samostatně regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Teplo je fakturováno pro objekt školy i budovu družiny dohromady. 
Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE.
V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu, to znamená, že nejsou měsíčně sledovány spotřeby tepla, elektrické energie, zemního plynu a vody.
1. [bookmark: _Toc139283478]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely vaření, osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT jednotky v kuchyni. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283479]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává v budově družiny s kuchyni pro účely vaření.
Počet odběrných míst
V budově družiny s jídelnou se nachází jedno odběrné místo zemního plynu. V budově školy přípojka zemního plynu není. 
1. [bookmark: _Toc139283480]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby vaření, mytí nádobí, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa SV.
2. [bookmark: _Toc139283481]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283482]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a ve výměníkové stanice jsou izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo jsou izolovány v mirelonu. Rozvodné potrubí do dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT celého objektu školy disponují hlavní topnou větví, která vytápí celou budovu. Z hlavní topné větve jsou po škole rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná regulovatelná odbočka je pro budovu tělocvičny. Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je vedena ze školy a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je vedena samostatně regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly pouze v některých topných úsecích. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou původní litinová článková, pouze v pár sociálních zařízeních jsou plechová desková otopná tělesa. Všechny otopná tělesa jsou s termostatickými ventily (TRV).
Tabulka 3 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Budova ZŠ
	230
	litinová článková 
plechová desková (pouze pár kusů)





2. [bookmark: _Toc139283483]Regulace ÚT
Regulace je řešena ekvitermní regulací, a to na zdroji tepla. Regulaci vytápění ovládá a řeší firma Veolia po telefonické komunikaci s odpovědným pracovníkem budovy. Dále je možná regulace samostatné odbočky tělocvičny a budovy jídelny s družinou. Další úroveň regulace je možná na otopných tělesech, které jsou osazeny termoregulačními ventily (TRV). 
2. [bookmark: _Toc139283484]Rozvody TV
Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE. Rozvod TV je vybaven cirkulací bez časové regulace. 
2. [bookmark: _Toc139283485]Regulace TV
Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována.
2. [bookmark: _Toc139283486]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla v kombinaci s žárovkovými a LED svítidly, která jsou v menším zastoupení. LED svítidla jsou nainstalovaná v některých sociálních zařízeních a třídách. Osvětlení chodeb je zajištěno zářivkovými svítidly, kde svítí pouze dvě trubice ze čtyř, aby došlo k úspoře elektrické energie. Pro osvětlení tělocvičny se zapíná pouze polovina svítidel, aby opět došlo k úspoře elektrické energie. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
Tabulka 4 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Budova školy

	Zářivky 
	681
	52,605

	Žárovky 
	43
	3,469

	LED
	41
	1,260

	Nouzové osvětlení
	21
	0,384

	Halogeny
	2
	0,020

	Výbojky
	28
	7,000

	Celkem
	816
	64,738


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 64,738 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283487]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o zrekonstruované sociální zařízení, kde jsou výtokové armatury v dobrém stavu. Většinově v objektu převládají pákové baterie s perlátory, toalety s duálním splachováním a pisoáry fungují na čidla. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283488]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283489]Vzduchotechnika
V prostorách kuchyně se nachází systém vzduchotechniky s rekuperací, který zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v technických prostorách kuchyně v suterénu. Jedná se o novější vzduchotechnickou jednotku, která i částečně zajišťuje vytápění a v letním období chlazení objektu.
2. [bookmark: _Toc139283490]Ostatní
Jelikož se vedle objektu školy nachází budova jídelny s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou energii v kombinaci se zemním plynem (50 % EE a 50 % ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií.


2. [bookmark: _Toc139283491]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu základní školy s jídelnou a družinou jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
[image: ][image: ]Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách. Spotřeba zemního plynu zde není, jelikož faktury této komodity nebyly dodány.










[image: ][image: ]
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3. [bookmark: _Toc139283492]Fotodokumentace
[image: Obsah obrázku interiér, špinavé, ozubené kolo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku budova, hasicí přístroj, flétna/dudy, plyn

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, toaleta, špinavé

Popis byl vytvořen automaticky]Výměníková stanice v budově škol











[image: Obsah obrázku flétna/dudy, interiér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, automat

Popis byl vytvořen automaticky]Předávací uzel v budově družiny s jídelnou
[image: Obsah obrázku interiér, zařízení, mlynář

Popis byl vytvořen automaticky]














[image: Obsah obrázku toaleta, interiér, zeď, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, toaleta, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku nástroj

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, patro, okno, místnost

Popis byl vytvořen automaticky]



[image: Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, strop, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, patro

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, strop, zeď, vykachlíkované

Popis byl vytvořen automaticky]



1. [bookmark: _Toc139283493]Objekt č. 11 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, p. o. 
[bookmark: _Hlk139279575][image: Obsah obrázku venku, okno, budova, obloha

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	Základní škola 
a Mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím, Karviná, p. o.
Adresa:	Dr. Olszaka 156/2, 
Karviná, 
734 01
Kontakt:	Gabriela Bobczynská
596 317 672
3. [bookmark: _Toc139283494]Popis objektu
[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, venku, Urbánní design, strom

Popis byl vytvořen automaticky]Jedná se o klasicky zděnou budovu půdorysu ve tvaru U postavenou zhruba ve 20-tých letech minulého století se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Střecha je sedlová s plechovou střešní krytinou, podkroví není využito. Stropy ani střecha této budovy nejsou zatepleny, zatepleny nejsou ani obvodové stěny a to z důvodu velmi masivních tlouštěk těchto stěn. Původní dřevěná zdvojená okna jsou asi 5 let nahrazeny okny s izolačním dvojsklem (z části plastová a z části dřevěná eurookna). K hlavní školní budově přiléhá z jihozápadu jednopodlažní budova tělocvičny, propojená s hlavní budovou komunikačním krčkem. V celé budově se nachází učebny pro žáky, kabinety učitelů, sborovna, administrativní oddělení (ředitelství a sekretariát), šatny, schodiště, družina, kuchyň, jídelna, tělocvična, dílny a samozřejmě sociální zařízení. 


Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola Dr. Olszaka

	Adresa objektu
	Dr. Olszaka 156/2

	Provozní doba
	Viz tabulka níže

	Obsazenost 
	Celkový počet žáků 150 + 32 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	- 

	Obestavěný prostor
	-

	Energetický audit (rok)
	-

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	ano

	Další poskytnuté dokumenty 
	Energetický audit, PENB, faktury



Tabulka 3 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Školní budova
	Učebny
	20
	8:00 – 15:30 
	ne

	Tělocvična
	· 
	1
	8:00 – 20:00
	ne

	Družina
	· 
	1
	6:15 – 8:00
11:30 – 16:45
	ne

	Kuchyně
	· 
	1
	5:30 – 14:00
	ne



3. [bookmark: _Toc139283495]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283496]Tepelná energie
Budova je zásobována teplem pro vytápění a vzduchotechniku z vlastní plynové kotelny umístěné v suterénu hlavní budovy. V kotelně jsou umístěny dva klasické stacionární plynové kotle Paromat – Simplex s výkonem 225 kW roku výroby 1999. V kotelně je spalován zemní plyn, ale kotelna je provozována firmou Veolia Energie ČR, a. s., proto je fakturováno teplo. Otopný systém je v kotelně rozdělen na jednu neregulovanou větev VZT kuchyně a čtyři samostatně regulované sekce vytápění – (šatny + nářaďovna + sklep), (dílny + tělocvična + školníkův byt), (škola západ), (škola východ). 
TV je připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů a karmy. Elektrické zásobníkové ohřívače jsou umístěny ve sklepě, dílně, tělocvičně a ve cvičné kuchyňce. Ve sborovně je nainstalován průtokový ohřívač. TV je v kuchyni připravována pomocí karmy (1x17,5 kW, 1x22,7 kW), které spalují zemní plyn. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce.
V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečty spotřeb elektrické energie, zemního plynu, tepla a vody, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou vyhodnocovány.
 Tabulka 4 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Elektrický příkon
celkem v kW

	Elektrický bojler 
	2
	201
	402
	4,4

	Elektrický bojler
	1
	120
	120
	2

	Elektrický bojler
	2
	80
	160
	4

	Průtokový ohřívač
	1
	-
	-
	3,5


1. [bookmark: _Toc139283497]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, vaření, přípravu TV, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT v kuchyni. 
V celém objektu byla provedena kompletně rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlení (investice je stará několik let a vyměněné osvětlení ještě není v LED).
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283498]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává pouze pro účely vaření a pro přípravu TV v kuchyni.
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo zemního plynu.


1. [bookmark: _Toc139283499]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby vaření, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
V letech 2021 – 2022 probíhala rekonstrukce sociálních zařízení a to v celém objektu (kromě sociálního zařízení pro tělocvičnu). V plánu je přestavba sociálního zařízení, které slouží pro uživatele tělocvičny.
Počet odběrných míst
V objektu je pouze jedno odběrné místo SV.
3. [bookmark: _Toc139283500]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283501]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách kotelny jsou izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo v mirelonu. Rozvodné potrubí do dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT celého objektu jsou rozděleny na pět topných větví jedna neregulovaná větev VZT kuchyně a čtyři samostatně regulované sekce vytápění – (šatny + nářaďovna + sklep), (dílny + tělocvična + školníkův byt), (škola západ), (škola východ). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly od výrobce WILO, které disponují regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková, pouze ve zrekonstruovaných sociálních zařízeních jsou plechová desková (90% litinové, 10% deskové). V přívodním potrubí otopných těles jsou nainstalovány původní dvojregulační radiátorové kohouty. 
Tabulka 5 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Celá budova 
	179
	Litinová článková otopná tělesa (90%)

	
	
	Plechová desková otopná tělesa (10%)


2. [bookmark: _Toc139283502]Regulace ÚT
Regulace je řešena na zdroji tepla a to ekvitermní regulací spolu s útlumy kotelny ve večerních hodinách. Dále je možná regulace samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel od výrobce WILO. Správce objektu nastavuje manuálně ekvitermní křivky na základě venkovní a vnitřní teploty. Veškerá regulace je možná pouze z kotelny objektu. Regulace na otopných tělesech není možná. 
2. [bookmark: _Toc139283503]Rozvody TV
TV je připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů a karmy. Elektrické zásobníkové ohřívače jsou umístěny ve sklepě, dílně, tělocvičně a ve cvičné kuchyňce. Ve sborovně je nainstalován průtokový ohřívač. TV je v kuchyni připravována pomocí karmy (1x17,5 kW, 1x22,7 kW), které spalují zemní plyn. Rozvod TV není vybaven cirkulací. 
2. [bookmark: _Toc139283504]Regulace TV
Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace. 
2. [bookmark: _Toc139283505]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla. Na chodbách jsou nainstalovány úsporné zářivky. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.
Tabulka 6 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Zářivky
	364
	27,267

	Žárovky
	117
	7,6

	Nouzové 
	6
	0,054

	Celkem
	487
	34,921


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 34,921 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.


2. [bookmark: _Toc139283506]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož všechny sociální zařízení prošly rekonstrukcí v letech 2021 – 2022 až na sociální zařízení u tělocvičny, ale rekonstrukce tohoto zařízení je v plánu. V objektu jsou nainstalovány pákové baterie bez perlátorů. Instalované toaletní mísy mají duální splachování. Pisoáry fungují na tlačítka. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283507]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283508]Vzduchotechnika
V kuchyni je instalována vzduchotechnická jednotka s ohřevem vzduchu topnou vodou. Jedná se o VZT jednotku s regulačním uzlem v přívodu topné vody, její chod je ovládán personálem kuchyně v době přípravy obědů. Přiváděný vzduch je v rekuperačním výměníku předehříván odváděným vzduchem.
2. [bookmark: _Toc139283509]Kuchyně
Kuchyně využívá pro přípravu jídel zemní plyn v kombinaci s elektřinou. Denně je připraveno okolo 300 jídel.
2. [bookmark: _Toc139283510]Ostatní
V dílnách se nachází keramická pec (6 kW). Dále je ve škole nainstalován starý analogový kamerový systém, který se nepoužívá. V šatně kuchařek je umístěna pračka, která je v provozu asi 3x týdně. Školníkův byt je zrušený a tyto prostory využívá pro své účely škola (šatny, herna). 
2. [bookmark: _Toc139283511]Provozní problémy
Správce má problém vytopit poslední patro budovy z důvodu neustále zmenšujícího se průměru potrubí otopné soustavy a nezatepleného stropu. 


3. [bookmark: _Toc139283512]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu školy jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
[image: ]Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
[image: ]	   
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3. [bookmark: _Toc139283513][image: Obsah obrázku flétna/dudy, stroj/přístroj, průmysl, inženýrství

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace
[image: Obsah obrázku stroj/přístroj, flétna/dudy, inženýrství, ocel

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, flétna/dudy, zeď, ocel

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku stroj/přístroj, inženýrství, průmysl, ocel

Popis byl vytvořen automaticky]







[image: Obsah obrázku interiér, zeď, Domácí spotřebič, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, válec, zeď, flétna/dudy

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, válec, zeď, podlaha

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, dřez, Zástrčky a zásuvky, zástrčka

Popis byl vytvořen automaticky]




[image: Obsah obrázku zeď, interiér, Stropní svítidlo, osvětlení

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, Zářivka, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, podlaha, zeď, Obdélník

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, podlaha, spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky]



[image: Obsah obrázku interiér, koupelna, Vodovodní instalace, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku koupelna, zeď, interiér, záchod

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, koupelna, interiér, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, zeď, kov, Stropní svítidlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, kuchyňský spotřebič, Pracovní deska, Domácí spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky]





1. [bookmark: _Toc139283514]Objekt č. 14 Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o.
[bookmark: _Hlk139279588][image: Obsah obrázku venku, strom, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	Základní škola 
a Mateřská škola Školská, 
Karviná, p. o.
Adresa:	Školská 432/1, 
Karviná, 
734 01
Kontakt:	Mgr. Iva Hefnerová
737 286 545
4. [bookmark: _Toc139283515]Popis objektu
Základní škola se nachází v budově postavené v roce 1962. Objekt je tvořen třemi budovami označenými písmeny A, B a C. V hlavní budově (A) se nacházejí převážně učebny a kabinety učitelů. Spojovací úsek (B) se nachází mezi hlavní budovou (A) a tělocvičnou a dílnami (C). Ve spojovacím úseku je hlavní vstup do celého objektu a nachází se v něm administrativní oddělení (ředitelství a sekretariát).  A
B
C

Hlavní budova má rovnou střechu, 4. NP a je pouze částečně podsklepená. V této budově se nachází učebny pro žáky 1. (1. - 2. NP) i 2. (3. - 4. NP) stupně, kabinety učitelů, divadelní místnost, šatny, schodiště a sociální zařízení. 
Spojovací úsek (B) má rovnou střechu, 2. NP a není podsklepený. V této budově je hlavní vchod do celého objektu. Dále se v této budově nachází ředitelství, sekretariát, sociální zařízení a technické prostory. 
Budova C má rovnou střechu, 2. NP a není podsklepená. V 1. NP této budovy se nachází dílny a v patře druhém tělocvična a sociální zařízení. 
Obvodové stěny celého objektu nejsou zatepleny, zatepleny nejsou ani stropy a střecha. V celém objektu jsou pouze vyměněny okna, která jsou z roku 2008, a jedná se o plastová dvojskla. 
Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola a Mateřská škola Školská

	Adresa objektu
	Školská 432/1

	Provozní doba
	Viz tabulka níže

	Obsazenost 
	Celkový počet žáků 238 + 26 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	5 467 m2

	Obestavěný prostor
	20 997 m3

	Energetický audit (rok)
	není

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2014

	Další poskytnuté dokumenty 
	PENB


Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Školní budova
	Učebny
	32
	8:00 – 15:30 
	ne

	Tělocvična
	· 
	1
	8:00 – 19:30
	ne



0. [bookmark: _Toc139283516]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
	W.m-2.K-1
	1,242

	Referenční hodnota součinitele prostupu tepla
	W.m-2.K-1
	0,768

	Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla
	-
	Nesplňuje (F)

	Celková primární dodaná energie
	MWh/rok
	876,76

	Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie
	-
	E

	Slovní vyjádření klasifikační třídy
	-
	Nehospodárná

	Neobnovitelná primární energie
	MWh/rok
	799,86

	Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární 
energie
	-
	D

	Slovní vyjádření klasifikační třídy 
	-
	Velmi 
nehospodárná


4. [bookmark: _Toc139283517]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283518]Tepelná energie
Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna ve spojovacím úseku objektu. V předávací stanici je teplo rozděleno do dvou topných větví. Jedna větev vytápí tělocvičnu a dílny, větev druhá vytápí hlavní budovu školy. Teplo slouží pouze k vytápění objektu.
TV je v celém objektu připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních a ve výlevkách. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce. 
V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Měsíčně nejsou odečítány spotřeby jednotlivých energií, pouze faktury.
Tabulka 4 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Elektrický příkon
celkem v kW

	Elektrický bojler 
	2
	200
	400
	4,4

	Elektrický bojler
	1
	120
	120
	2,2

	Elektrický bojler
	2
	80
	160
	4,4

	Elektrický bojler
	2
	49
	98
	4,4

	Elektrický bojler
	1
	30
	30
	2

	Elektrický bojler
	2
	15
	30
	4

	Elektrický bojler
	1
	9,8
	9,8
	2



1. [bookmark: _Toc139283519]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky a pro provoz běžných elektrospotřebičů.
V celém objektu byla v roce 2008 provedena rekonstrukce elektroinstalace. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrné místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283520]Zemní plyn
V budově není vybudována přípojka zemního plynu.
1. [bookmark: _Toc139283521]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeb osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
V letech 2010 – 2018 probíhala rekonstrukce sociálních zařízení a to v celém objektu.
Počet odběrných míst
V objektu je pouze jedno odběrné místo SV.
4. [bookmark: _Toc139283522]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 
2. [bookmark: _Toc139283523]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách kotelny jsou částečně izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií. Rozvodné potrubí do dalších prostor není izolováno. Rozvody ÚT celého objektu disponují dvěma topnými větvemi (tělocvična + dílny, hlavní budova školy). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly Grundfos s regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou plechová desková, a to pouze v zrekonstruovaných sociálních zařízeních. Ve zbylých prostorech celého objektu jsou litinová článková otopná tělesa. Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány IRC hlavice z roku 2000.
Tabulka 5 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Celý objekt
	160
	Litinová článková otopná tělesa

	
	
	Plechová desková otopná tělesa




2. [bookmark: _Toc139283524]Regulace ÚT
Regulace je řešena na zdroji tepla a to ekvitermní regulací. Další úroveň regulace je možná ve třídách, kde jsou nainstalovány vnitřní prostorové termostaty. Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány IRC hlavice z roku 2000, případně novější, pokud došlo k poruše, ovšem systém MaR je stále původní. 
2. [bookmark: _Toc139283525]Rozvody TV
TV je v celém objektu připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních a ve výlevkách. Rozvod TV není vybaven žádnou regulací. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce. 
2. [bookmark: _Toc139283526]Regulace TV
Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace.
2. [bookmark: _Toc139283527]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno různými svítidly. Nejčastěji zde najdeme svítidla zářivková, žárovková nebo halogenová. Pouze v tělocvičně a v 1.NP ve spojovacím úseku jsou nainstalovaná svítidla LED. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
Tabulka 6 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Škola

	Zářivky 
	364
	28,76

	Žárovky 
	41
	2,527

	Halogeny – nově už náhrada za LED  
	54
	–

	Celkem
	556
	31,287

	Venkovní prostory

	Zářivky
	66
	4,020

	Žárovky
	49
	3,096

	LED
	10
	0,500

	Nouzové osvětlení
	13
	0,082

	Celkem
	138
	7,698

	Divadlo

	Zářivky
	19
	1,84

	Halogeny
	7
	1,05

	Výbojky
	2
	-

	Celkem
	28
	2,89

	Dílny

	Zářivky
	64
	5,12

	Žárovky
	25
	1,50

	Nouzové osvětlení
	10
	0,08

	Celkem
	99
	6,70

	Celkem 
(celý objekt)
	821
	48,575


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 48,575 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283528]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož všechny sociální zařízení prošly v letech 2010 – 2018 kompletní rekonstrukcí. V objektu jsou nainstalovány pákové baterie s perlátory. Nainstalované toaletní mísy jsou s duálním splachováním. Pisoáry jsou tlačítkové.  V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283529]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283530]Vzduchotechnika
Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v bunkru, který se nachází ve sklepních prostorech objektu. Tato jednotka by byla použita pouze ve výjimečných případech. Výkon této jednotky je 0,6 kW a její objemový průtok je 2810 m3 vzduchu za hodinu. 
2. [bookmark: _Toc139283531]Ostatní
V dílnách se nachází keramická pec (6 kW). 
2. [bookmark: _Toc139283532]Provozní problémy 
Je problematické vytopit tělocvičnu (obrovský prostor a strop není zateplen).
4. [bookmark: _Toc139283533]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu školy jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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3. [bookmark: _Toc139283534][image: Obsah obrázku interiér, špinavé

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, nástroj, obrubník

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku stroj/přístroj, flétna/dudy, interiér, průmysl

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku flétna/dudy, válec, stroj/přístroj, instalatérské práce

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace
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1. [bookmark: _Toc139283535][image: Obsah obrázku text, exteriér, budova, obloha

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt č. 15 Základní škola U Lesa
[bookmark: _Hlk139279642]Objekt:	Základní škola U Lesa
Adresa:	U Lesa 713/19, 
Karviná, 734 01
Kontakt:	Bc. Iva Richterová 
731 463 623
5. [bookmark: _Toc139283536]Popis objektu
Areál základní školy byl uveden do provozu v roce 1965. Areál slouží pro potřeby základní školy s tělocvičnou a pro přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve škole okolo 340 žáků a 53 zaměstnanců. Budova tělocvičny je využívána i v odpoledních hodinách. V kuchyni je v průběhu školního roku připravováno denně okolo 230 obědů, o letních prázdninách je počet jídel nižší. Hlavní budova
Družina s jídelnou
TV

Areál základní školy je složen z hlavní budovy, za kterou navazuje jídelna s družinou a ta je propojena chodbou s budovou tělocvičny. Hlavní budova má 4. NP, sklepní prostory a je zastřešena mansardou z roku 1997. Budova jídelny s družinou má 2. NP, sklepní prostory a střecha je plochá. Spojovací chodba mezi budovou tělocvičny a družiny s jídelnou je jednopodlažní a má taky plochou střechu. Budova tělocvičny je jednopodlažní, ale má vyšší světlou výšku podlaží. Tvar střechy této budovy je sedlový.  Celý objekt prošel kompletní rekonstrukcí, kdy došlo k zateplení obvodových stěn a střechy a taky k výměně oken. V plánu je oprava střechy na hlavní budově a na budově tělocvičny. V letech 2016 – 2018 došlo k rekonstrukci sociálních zařízení, a to v celém objektu. Elektroinstalace je v celém objektu natažená v mědi. Tato rekonstrukce elektroinstalace byla provedena před rokem 2016, v roce 2021 byla provedena výměna hlavního rozvaděče. 


Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola U Lesa

	Adresa objektu
	U Lesa 713/19

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	340 žáků + 53 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	4 953,9 m2

	Obestavěný prostor
	23 046 m3

	Energetický audit (rok)
	2004

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2019

	Další poskytnuté dokumenty 
	Energetický audit, PENB, faktury, revize



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Hlavní budova
	–
	28 tříd
	7:00 – 14:00 
	ne

	Družina s jídelnou
	–
	–
	6:00 – 7:30 
12:00 – 17:00
	ne

	Malá tělocvična
	–
	–
	6:00 – 14:00 
16:00 – 20:00
(pronájmy max tři dny v týdnu)
	ano 
(9:00 – 12:00
turnaje)

	Velká tělocvična
	–
	–
	6:00 – 14:00 
16:00 – 20:00
(pronájmy 
po – pá)
	ano 
(9:00 – 12:00
turnaje)


0. [bookmark: _Toc139283537]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Měrná vypočtená roční spotřeba energie
	kWh/m2 rok
	119,20

	Celková vypočtená roční dodaná energie 
	GJ
	2 125,30

	Třída energetické náročnosti budovy
	-
	C (úsporná)





5. [bookmark: _Toc139283538]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283539]Tepelná energie
Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do horkovodní předávací stanice, která je umístěna v hlavní budově v technické místnosti v suterénu. Rozvody mezi výměníkovou stanicí a objektem školy jsou čtyřtrubkové. V předávací stanici je teplo rozděleno do tří topných větví, které obstarávají vytápění objektu. Jedna větev je pro vytápění šaten a budovy tělocvičny, větev druhá vytápí jižní stranu hlavní budovy a větev třetí vytápí severní stranu hlavní budovy. 
Budova družiny s jídelnou je také zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je opět umístěna v technické místnosti v suterénu. Rozvody mezi výměníkovou stanicí a budovou družiny s jídelnou jsou taky čtyřtrubkové. V předávací stanici je jedna topná větev, která zajišťuje vytápění této budovy.
Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se nachází v hlavní budově a druhé v budově družiny s jídelnou. Výměníkové místo v hlavní budově zásobuje TV v celém objektu, kromě budovy družiny s jídelnou.
V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu, to znamená, že nejsou měsíčně sledovány spotřeby tepla, elektrické energie, zemního plynu a vody. 
1. [bookmark: _Toc139283540]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely vaření, osvětlení, provoz kancelářské techniky a pro provoz běžných elektrospotřebičů. 
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie.


1. [bookmark: _Toc139283541]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává v budově družiny s jídelnou pro účely vaření.
Počet odběrných míst
V budově družiny s jídelnou se nachází jedno odběrné místo zemního plynu. V budově školy přípojka zemního plynu není.
1. [bookmark: _Toc139283542]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby vaření, mytí nádobí, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu je pouze jedno odběrné místo SV.
5. [bookmark: _Toc139283543]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283544]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávacích stanic jsou izolovány původní tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo v mirelonu. Rozvodné potrubí do dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT v hlavní budově disponují třemi topnými větvemi (šatny a tělocvična, jižní strana hlavní budovy, severní strana hlavní budovy). Rozvody ÚT v budově družiny s jídelnou disponují pouze jednou topnou větví. Pohon topné vody v předávací stanici v hlavní budově je zajišťován oběhovými čerpadly, které již disponují regulací otáček. Pohon topné vody v budově družiny s jídelnou není zajištován pomocí oběhových čerpadel. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně původní litinová článková, pouze v prostorech zaměstnanců jsou plechová desková (ředitelství, sekretariát). Otopná tělesa nejsou na chodbách. Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány termoregulační ventily (TRV).  


Tabulka 4 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Celý objekt
	180
	litinová článková (90 %)
plechová desková (10 %)


2. [bookmark: _Toc139283545]Regulace ÚT
Regulace v hlavní budově je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy jednotlivých topných větví ve večerních hodinách (šatny a tělocvična – 6:00 – 17:00 po – pá (víkend dle potřeby), ve zbylém čase dochází k útlumu, jižní strana hlavní budovy – 6:00 – 14:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu, severní strana hlavní budovy – 5:30 – 17:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Dále je možná regulace samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel. Celkovou regulaci předávací stanice řídí regulační systém s ekvitermou. Další úroveň regulace je na otopných tělesech, na kterých jsou nainstalovány TRV hlavice.
Regulace ÚT v budově družiny s jídelnou je na zdroji tepla a na otopných tělesech.
2. [bookmark: _Toc139283546]Rozvody TV
Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se nachází v hlavní budově a druhé v budově družiny s jídelnou. Výměníkové místo v hlavní budově zásobuje TV v celém objektu, kromě budovy družiny s jídelnou. Rozvod TV je vybaven cirkulací bez časové regulace. 
2. [bookmark: _Toc139283547]Regulace TV
Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována.
2. [bookmark: _Toc139283548]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla, která jsou v kombinaci s žárovkovými a LED svítidly. Pouze tělocvična je osvětlená pomocí výbojek (12 x 400 W). Žárovky jsou nainstalovány v hlavní budově k osvětlení toalet a sklepních prostor. Chodby jsou v hlavní budově osvětleny pomocí zářivkových světel, kde vždy svítí pouze jedna trubice. LED osvětlení je nainstalováno v sociálních zařízeních družiny a ve sklepních prostorech jídelny. V celém objektu nejsou nikde nainstalovaná čidla ani senzory. 
2. [bookmark: _Toc139283549]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o nové výtokové armatury (v letech 2016 – 2018 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení). Většinově v objektu převládají pákové baterie s perlátory a toalety s duálním splachováním. Pisoáry fungují na talkové senzory. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283550]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283551]Vzduchotechnika
Pouze v prostorách kuchyně je nainstalováno ventilátorové zařízení, které slouží pouze k odtahu vzduchu při vaření.
2. [bookmark: _Toc139283552]Ostatní
Jelikož se v o objektu školy nachází jídelna s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou energii v kombinaci se zemním plynem (80 % EE a 20 % ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií. Dále se v objektu nachází jeden výtah a serverovna. Na hlavní budově a budově tělocvičny je nevyhovující střecha, ale už je v plánu její rekonstrukce. V hlavní budově je problém s vchodovými dveřmi, přes které uniká značné množství tepla.


5. [bookmark: _Toc139283553]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu základní školy s jídelnou a družinou jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách. Spotřeba zemního plynu zde není, jelikož se jednalo o zanedbatelné částky.
[image: ][image: ]
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3. [bookmark: _Toc139283554]Fotodokumentace
Předávací stanice v hlavní budově školy
[image: Obsah obrázku interiér, zeď, přeplněné

Popis byl vytvořen automaticky]








[image: Obsah obrázku interiér, přeplněné, chaotické

Popis byl vytvořen automaticky]








Předávací stanice v budově družiny s jídelnou
[image: Obsah obrázku interiér, zařízení, špinavé, mlynář

Popis byl vytvořen automaticky]













[image: Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, koupelna, dřez

Popis byl vytvořen automaticky]Příprava TV
[image: Obsah obrázku patro, interiér, okno, nábytek

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, patro, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, interiér, zeď, okno

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku toaleta, zeď, interiér, vykachlíkované

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, patro, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, toaleta, patro

Popis byl vytvořen automaticky]


[image: Obsah obrázku strop, interiér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky]













[image: Obsah obrázku interiér, strop, několik

Popis byl vytvořen automaticky]

















1. [bookmark: _Toc139283555]Objekt č. 19 Základní škola U Studny, p. o.
[bookmark: _Hlk139279690][image: Obsah obrázku text, exteriér, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	Základní škola 
U Studny, p. o.
Adresa:	Centrum 2290/14, 
Karviná, 
734 01
Kontakt:	Mgr. Martin Bandor 
596 311 873
6. [bookmark: _Toc139283556]Popis objektu
Objekt základní školy byl postaven okolo roku 1970. Jedná se o tři pavilony a tělocvičnu, které jsou mezi sebou propojeny jednopatrovými vytápěnými chodbami. Pavilony A a B mají 3. NP, pavilon C má pouze 2 .NP a tělocvična je jednopodlažní s vyšší světlou výškou. Střechy všech budov jsou ploché. V roce 2012 byla provedena kompletní rekonstrukce, kdy došlo k výměně oken, zateplení fasády a k zateplení střechy. V letech 2020 – 2021 byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu B a C. V pavilonu A a v tělocvičně rekonstrukce sociálních zařízení provedena nebyla. Rozvody celého objektu jsou zrekonstruovány pouze částečně. Pouze pavilon C je využíván pro žáky 1. stupně, zbývající dva pavilony jsou využívány žáky 2. stupně a v hlavním pavilonu (A) je navíc administrativní oddělení (ředitelství, sekretariát). TV
C
B[image: ]
A




Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola U Studny

	Adresa objektu
	Centrum 2290/14

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	352 žáků + 48 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	4 292,9 m2

	Obestavěný prostor
	16 322 m3

	Energetický audit (rok)
	2010

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2004

	Další poskytnuté dokumenty 
	Energetický audit, PENB, faktury, revize



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Pavilon A (hlavní), B
	–
	–
	7:00 – 14:00 
	ne

	Pavilon C
	–
	–
	7:00 – 13:00
	ne

	Tělocvična
	–
	–
	7:00 – 21:00 
	ano 


0. [bookmark: _Toc139283557]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Měrná vypočtená roční spotřeba energie
	kWh/m2 rok
	80

	Celková vypočtená roční dodaná energie 
	GJ
	1 235,3

	Třída energetické náročnosti budovy
	-
	B (úsporná)






6. [bookmark: _Toc139283558]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283559]Tepelná energie
Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna v technických místnostech v přízemí každého pavilonu. V předávacích stanicích v pavilonu A a C je pouze jedna topná větev. Každá větev zajišťuje pouze vytápění daného pavilonu. V předávací stanici v pavilonu B jsou topné větve dvě. Jedna větev zajišťuje vytápění samotného pavilonu a větev druhá slouží k vytápění tělocvičny. 
Příprava TV je v celém objektu řešena decentrálně, pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů nebo průtokových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních. Ve třídách je rozvod pouze studené vody. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce.
V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Sledování spotřeb elektrické energie, tepla a vody je prováděno pouze z faktur.
Tabulka 4 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Elektrický příkon
celkem v kW

	Pavilon A (hlavní)

	Elektrický bojler 
	1
	100
	100
	2,2

	Elektrický bojler
	1
	50
	50
	1,6

	Průtokový ohřívač
	3
	-
	-
	10,5

	Pavilon B

	Elektrický bojler
	1
	200
	200
	2,4

	Pavilon C

	Elektrický bojler
	1
	149
	149
	2,2

	Tělocvična

	Elektrický bojler
	1
	150
	150
	2,2

	Celkem
	-
	-
	649
	21,1





1. [bookmark: _Toc139283560]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky a pro provoz běžných elektrospotřebičů. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283561]Zemní plyn
Účel použití
V budově je vybudovaná přípojka zemního plynu, ale zemní plyn není odebírán.
Počet odběrných míst
V objektu je pouze jedno odběrné místo zemního plynu.
1. [bookmark: _Toc139283562]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo SV.


6. [bookmark: _Toc139283563]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283564]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávacích stanic jsou izolovány původní tepelnou izolací. Rozvodné potrubí do dalších prostor není izolováno. Rozvody ÚT pavilonu A a C disponují jednou topnou větví. Pouze rozvody ÚT v pavilonu B disponují dvěma topnými větvemi (samotný pavilon a tělocvična). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly, některá z nich již disponují regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně původní litinová článková v kombinaci s plechovými deskovými (v poměru 80 % litinové a 20 % plechové). Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány termoregulačními ventily (TRV).
Tabulka 5 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Celý objekt
	175
	litinová článková (80 %)
plechová desková (20 %)


2. [bookmark: _Toc139283565]Regulace ÚT
Regulace v pavilonu A je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Další úroveň regulace je na otopných tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily).
Regulace v pavilonu B je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Dále je možná regulace pomocí regulace otáček čerpadel (tělocvična). Další úroveň regulace je na otopných tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily).
Regulace v pavilonu C je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Dále je možná regulace pomocí regulace otáček čerpadla. Další úroveň regulace je na otopných tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily).


2. [bookmark: _Toc139283566]Rozvody TV
Příprava TV je v celém objektu řešena decentrálně, pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů nebo průtokových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních. Ve třídách je rozvod pouze studené vody.  Rozvod TV není vybaven cirkulací. 
2. [bookmark: _Toc139283567]Regulace TV
Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace.
2. [bookmark: _Toc139283568]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Zářivková svítidla prošla asi ze 70 % výměnou za nové svítidla stejného typu. Pouze osvětlení v tělocvičně je řešeno pomocí LED panelů. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
Tabulka 6 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Pavilon A (hlavní)

	Zářivky 
	116
	9,27

	Žárovky 
	59
	3,50

	Osvět. svítidla
	45
	2,30

	Závěsné svítidla
	3
	0,11

	Pavilon B

	Zářivky
	42
	4,32

	Žárovky
	17
	1,02

	Pavilon C

	Zářivky
	56
	7,92

	Žárovky
	8
	0,48

	Celkem
	346
	28,92


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 28,92 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.


2. [bookmark: _Toc139283569]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků v pavilonu B a C je dobrý, jelikož všechny výtokové armatury prošly v letech 2020 - 2021 rekonstrukcí. V těchto dvou pavilonech jsou nainstalovány pákové baterie s perlátory, toalety jsou s duálním splachováním a pisoáry fungují na čidla. Technický stav zdravotechnických prvků ve zbývajících částech objektu je zastaralý, protože se jedná o nezrekonstruované výtokové armatury.  V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283570]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283571]Vzduchotechnika
V celém objektu se nenachází žádná vzduchotechnická jednotka.
2. [bookmark: _Toc139283572]Ostatní
V celém objektu se nenachází žádné další významné technologie, které by spotřebovávaly značné množství energie.


6. [bookmark: _Toc139283573]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu plaveckého bazénu jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
[image: ][image: ]Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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3. [bookmark: _Toc139283574]Fotodokumentace
[image: Obsah obrázku flétna/dudy, interiér, zeď, stroj/přístroj

Popis byl vytvořen automaticky]Předávací stanice v pavilonu A (hlavní)













[image: Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky]Předávací stanice v pavilonu B + tělocvična 
[image: Obsah obrázku zeď, interiér, špinavé, přeplněné

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, zeď, chaotické, přeplněné

Popis byl vytvořen automaticky]Předávací stanice v pavilonu C
















[image: Obsah obrázku interiér, patro, zeď, okno

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, patro, strop

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky]



[image: Obsah obrázku toaleta, interiér, patro, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, strop, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, strop

Popis byl vytvořen automaticky]



1. [bookmark: _Toc139283575][image: Obsah obrázku venku, obloha, Pozemní vozidlo, vozidlo

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt č. 22 ZŠ a MŠ Dělnická
[bookmark: _Hlk139279718]Objekt:	ZŠ a MŠ Dělnická
Adresa:	Karola Śliwky 219/15, 
Karviná, 734 01
Kontakt:	Ondřej Kretek 
725 559 923
7. [bookmark: _Toc139283576]Popis objektu
Hlavní budova bylo vystavena v roce 1960. Nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací zděných obvodových konstrukcí a železobetonového skeletu. Budova prošla rekonstrukcemi a byly provedeny přístavby. Budovy jsou plně využívány jako základní a mateřská škola. Součástí tohoto zařízení je školní jídelna, družina a tělocvična. 
[image: Obsah obrázku Letecké snímkování, Pohled z ptačí perspektivy, strom, venku

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt je tvořen dvěma budovami. Jde o budovu školní jídelny s družinou a hlavní budovu školy, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní, v rámci, kterého je propojena s budovou tělocvičny. Budova prošla rekonstrukcí v roce 2007, kdy byla provedena výměna oken, zateplení střechy a oprava střešního pláště. Dále bylo provedeno zateplení budovy družiny včetně nové nadstavby.


Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola a Mateřská škola Dělnická

	Adresa objektu
	Sokolovská 1758/1, Karviná 735 06

	Provozní doba
	Po-Pá: 7:00-15:00  - ZŠ a MŠ
Po-pá: 6:00-7:00;12:00-16:00 – Družina
Po-Ne: 7:00-22:00 - Tělocvična

	Obsazenost 
	Cca 60-65 zaměstnanců, 565 žáků

	Vytápěná podlahová plocha
	5591,0 m2  

	Obestavěný prostor
	24 179 m3  

	Energetický audit (rok)
	2004

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2004

	Další poskytnuté dokumenty 
	PENB, faktury, revize elektro, revize plynu, výkresový dokumentace, 


0. [bookmark: _Toc139283577]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Níže uvedené údaje jsou z energetického průkazu budovy, který byl vyhotoven v roce 2004. Průkaz energetické náročnosti budovy po rekonstrukci nebyl k dispozici. 
Tabulka 2 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
	W.m-2.K-1
	1,36

	Referenční hodnota součinitele prostupu tepla
	W.m-2.K-1
	-

	Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla
	-
	-

	Celková primární dodaná energie
	MWh/rok
	-

	Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie
	-
	-

	Slovní vyjádření klasifikační třídy
	-
	-

	Neobnovitelná primární energie
	MWh/rok
	-

	Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární 
energie
	-
	-

	Slovní vyjádření klasifikační třídy 
	-
	-





7. [bookmark: _Toc139283578]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283579]Tepelná energie
Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). V objektu je umístěná horkovodní výměníková stanice, do budovy je dodávána teplá voda o max. parametrech 90/70°. V budově je vytápění rozděleno na rozdělovači do pěti topných větví. 
· Škola + kanceláře
· Škola
· Družina
· Byt školníka (ředitelna)
· Tělocvična. 
Příprava TV je řešena decentrálně, pomocí lokálních průtokových a zásobníkových ohřívačů. 
V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání spotřeb elektrické energie, tepla a vody.
Tabulka 3 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Elektrický příkon
celkem v kW

	škola

	Elektrický bojler
	9
	10
	90
	18

	Elektrický bojler
	4
	20
	80
	8,8

	Tělocvična

	Elektrický bojler
	2
	200
	400
	4,4

	Jídelna

	Průtokový ohřívač
	2
	-
	-
	7

	Družina 1NP+suterén

	Elektrický bojler
	1
	82
	82
	2,4

	Družina přístavba

	Elektrický bojler
	1
	120
	120
	2,2

	Suterén

	Elektrický bojler
	1
	300
	300
	2,2

	Celkem
	20
	
	1 072
	45


1. [bookmark: _Toc139283580]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů, klimatizace vybraných místností a ohřev TV pro celou budovu. 
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283581]Zemní plyn
Budova školní jídelny má jedno odběrné místo. Plyn je využíván ve školní kuchyni k přípravě jídel, VZT (2x plynový kotel 4,9-22kW) a ohřev teplé vody (plynový OV 355l, 24kW).
1. [bookmark: _Toc139283582]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklid. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu jsou dva odběrná místa SV. 
· Základní škola (podružné měření pro sportovní areál, recepci)
· Školní jídelna


7. [bookmark: _Toc139283583]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283584]Rozvody ÚT
Páteřní rozvody jsou zaizolované tepelnou izolací z pěnového polyetylenu bez opláštění hliníkovou folií. Hliníkovou folií je opatřen pouze rozdělovač a sběrač. Stávající vnitřní rozvody ÚT vedoucí k otopným tělesům jsou původní ocelového potrubí. Rozvody ÚT celého objektu disponují pěti topnými okruhy (specifikace viz. bod 1.2.1.). Radiátory jsou původní litinové článkové, bez termohlavic.
Objekt školní jídelny a jeho přístavby prošel rekonstrukcí. V tomto objektu jsou nová desková tělesa včetně nových rozvodů. Tělesa jsou osazeny termostatickými ventily včetně termohlavic.
 Pohon topné vody a teplé vody je zajišťován oběhovým čerpadlem. Otopná soustava je dvoutrubková. 
Tabulka 4 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Škola, jídelna, tělocvična
	-
	litinové článkové 

	Nadstavba
	-
	Plechové deskové


2. [bookmark: _Toc139283585]Regulace ÚT
Automatická regulace je řešena ekvitermní regulací. Regulace otopného systému je zastaralá. Mimo provozní časy je nastavený útlum otopné soustavy.
Provozní časy pro vytápění:
· Škola 6:00-14:30
· Družina 6:00-15:30
· Tělocvična 7:30-20:00
2. [bookmark: _Toc139283586]Rozvody TV
Příprava TV je decentrální pomocí průtokových a zásobníkových elektrických ohřívačů, umístěných v místě potřeby, a tudíž bez potřeby většího množství rozvodů TV. Díky tomuto řešení není rozvod vody osazen cirkulací TV. 
Ve školní kuchyni je voda ohřívaná pomocí plynového ohřívače vody.
2. [bookmark: _Toc139283587]Regulace TV
Příprava TV je bez regulace. Jedinou možností je regulace teploty TV na zásobníkových ohřívačích.
2. [bookmark: _Toc139283588]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a led svítidla. Vez senzorů a čidel.
· Chodby LED trubice
· Třídy klasické zářivky
· Záchody LED panely
· Družina + přístavba LED panely 
· Tělocvična zářivky
Tabulka 5 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Budova školy

	Zářivky 
	513
	38,227

	Halogeny 
	19
	0,665

	LED
	12
	0,648

	Žárovky
	206
	40,360

	Celkem
	750
	79,9

	Areál tělocvičen

	Žárovky
	5
	0,3

	Celkem
	47
	3,5

	Družina

	Zářivky
	138
	10,68

	LED
	143
	9,02

	Celkem
	281
	19,7


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je tento 103,1 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283589]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků je zastaralý. V objektu jsou již instalovaný pákové baterie s perlátory a kombi záchody s jednoduchým splachováním, pisoáry jsou na čidla. 
Objekt jídelny s nadstavbou je po kompletní rekonstrukci včetně výtokových armatur a zařizovacích předmětů. 
2. [bookmark: _Toc139283590]Zdroje chladu
Klimatizační jednotky jsou instalovány pouze ve vybraných místnostech. Celkem je instalováno 5ks.
· Hudebna – 1x7,33/7,03kW
· Ředitelna – 1x 3,4/3,2kW
· Robotel – uč. Cizích jazyků – 3x1,8/1,4kW
· PC učebna
2. [bookmark: _Toc139283591]Vzduchotechnika
Vzduchotechnika je instalována pouze ve školní kuchyni a nové nadstavbě včetně rekuperace.


7. [bookmark: _Toc139283592]Spotřeby energií
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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7. [bookmark: _Toc139283593][image: Obsah obrázku text, zeď, koupelna, interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, Zářivka, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku světlo, zeď, Zářivka, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku flétna/dudy, průmysl, ocel, stroj/přístroj

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace   
[image: Obsah obrázku zeď, Odpadkový kontejner, dlaždice, interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, koupelna, podlaha

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, Vodovodní instalace, instalatérské práce

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, válec, interiér, obložené

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku Vodovodní instalace, interiér, instalatérské práce, dlaždice

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku Vodovodní instalace, instalatérské práce, zeď, Vodovodní armatura

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, interiér, podlaha, okno

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku interiér, Vodovodní instalace, Koupelnové doplňky, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku Vodovodní instalace, interiér, koupelna, kohoutek

Popis byl vytvořen automaticky]   

[image: Obsah obrázku interiér, koupelna, Vodovodní instalace, zeď

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, koupelna, Vodovodní instalace

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, Vodovodní instalace, toaleta

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku interiér, zeď, kuchyňský spotřebič, Domácí spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, koupelna, Čistota

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku Odpadkový kontejner, válec, území, koš

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, dřez, koupelna

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku interiér, kuchyňský spotřebič, osoba, Pracovní deska

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, interiér, bankomat

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku stroj/přístroj, interiér, zeď, inženýrství

Popis byl vytvořen automaticky]

1. [bookmark: _Toc139283594]Objekt č. 24 ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál
[bookmark: _Hlk139279751][image: Obsah obrázku obloha, venku, mrak, dětské hřiště

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál
Adresa:	Sokolovská 1758/1 
Karviná, 735 06
Kontakt:	Ing. Jana Maršalková 
597 578 942
8. [bookmark: _Toc139283595]Popis objektu
[image: Obsah obrázku mapa, Letecké snímkování, Urbánní design, strom

Popis byl vytvořen automaticky]Venkovní sportovní areál tvoří běžecký ovál, fotbalové hřiště, dvě volejbalová hřiště, tři tenisové kurty. Krom běžeckého oválu jsou všechny tyto sportoviště využívané celoročně. V zimním období se zakryjí nafukovacími přístřešky. Každé sportoviště (tenisové kurty, volejbalové hřiště a fotbalové hřiště) je zakryté samostatně. Součástí tohoto areálu je budova recepce. 
[image: Obsah obrázku budova, kupole, tráva, venku

Popis byl vytvořen automaticky]. 
[image: Obsah obrázku tráva, budova, kupole, stadión

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku území, budova, stadión, kupole

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku tráva, kurt, Sportoviště, Míčová hra

Popis byl vytvořen automaticky]


Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	[bookmark: _Hlk129349343]ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál

	Adresa objektu
	Sokolovská 1758/1, Karviná 735 06

	Provozní doba
	Školní provoz:
Po-Pá  v dopoledních hodinách
Veřejný provoz:
Po-Pá        14:00-22:00
So-Ne        9:00-21:00

	Provoz
	Celoroční, 
Zimní provoz se zakrytím říjen -březen

	Vytápěná podlahová plocha
	-

	Obestavěný prostor
	-

	Energetický audit (rok)
	není

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	není

	Další poskytnuté dokumenty 
	faktury, revize elektro, revize plynu


8. [bookmark: _Toc139283596]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283597]Tepelná energie
Příprava TV je řešena zásobníkovým ohřívačem vody s trubkovým výměníkem. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel, který je současně využíván k vytápění recepce sportovního areálu.
Pro vytápění venkovních hal jsou instalovány plynové hořáky na vzduchotechnických jednotkách 3x 40 - 350kW. 
Pro vytápění písku volejbalových hřišť jsou využívány dva plynové kondenzační kotle.
Tabulka 2 - Ohřívače TV
	Typ ohřívače
	Počet
	Objem 
v litrech 
	Objem celkem
v litrech
	Způsob ohřevu

	RECEPCE

	Zásobníkový ohřívač
	1
	295
	295
	Plynový kotel

	Celkem
	1
	295
	295
	-




1. [bookmark: _Toc139283598]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, klimatizace, kamerového systému, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT venkovní sportoviště. 
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283599]Zemní plyn
Středotlaká přípojka plynu pro vytápění sportovišť. Oddělené odběrná místa pro sportovní areál a pro vytápění a ohřev vody recepce. 
1. [bookmark: _Toc139283600]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklid. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
Objekt recepce je napojený na školní rozvody vody. Společně s tímto odběrem je v rámci sportovního areálu využíváno hygienického zázemí školy. 
8. [bookmark: _Toc139283601]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283602]Rozvody ÚT
Stávající vnitřní rozvody ÚT vedoucí k otopným tělesům jsou vedeny v původních trubkách v celém objektu. 
Rozvody a zdroje tepla pro vytápění recepce, hal a písku jsou původní z doby výstavby sportovního areálu. 
Tabulka 3 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	recepce
	-
	litinová článková 


2. [bookmark: _Toc139283603]Regulace ÚT
Vytápění recepce je řešeno plynovým kondenzačním kotlem společně s přípravou teplé vody. Regulace pouze na kotli. Regulace vytápění písku volejbalových hřišť je také řízena pouze na kotli. Řízení vytápění hal pomocí vytápěcích jednotek umístěných na VZT.
2. [bookmark: _Toc139283604]Rozvody TV
Teplá voda pro recepci je připravována v zásobníkovém ohřívači CCE DUO 300 o objemu 295 l. Ohřev vody plynovým kondenzačním kotlem. Bez cirkulace teplé vody.
2. [bookmark: _Toc139283605]Regulace TV
Regulace na plynovém kotli. 
2. [bookmark: _Toc139283606]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla. Nikde není instalováno LED osvětlení. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.
Tabulka 4 - Technické údaje osvětlení
	Vnitřní osvětlení
	Počet (ks)
	Celkový příkon včetně předřadníku (kW)

	Zářivky 
	157
	17,91

	Žárovky
	2
	0,05

	Halogeny
	3
	0,06

	Stožár
	4
	0,280

	Celkem
	166
	18,3


Celkový instalovaný příkon osvětlení, včetně předřadníku je 18,3 kW, byl stanoven na základě poskytnuté elektro revizní zprávy pro budovu školy.
2. [bookmark: _Toc139283607]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků v recepci je dobrý. Jsou použity perlátory. Bez časových ventilů a čidel. 
2. [bookmark: _Toc139283608]Zdroje chladu
V budově recepce jsou instalovány dvě klimatizační jednotky. 
2. [bookmark: _Toc139283609]Vzduchotechnika
Vzduchotechnické jednotky pro sportovní areál jsou využívány pouze v průběhu zimního provozu pro výměnu vzduchu a vytápění zakrytých sportovišť. 


8. [bookmark: _Toc139283610]Spotřeby energií
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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8. [bookmark: _Toc139283611][image: Obsah obrázku text, zeď, Domácí spotřebič, interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku interiér, zeď, stroj/přístroj, ocel

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, zeď, interiér, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace   
[image: Obsah obrázku zeď, klimatizace, Domácí spotřebič, spotřebič

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku text, interiér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, hasicí přístroj, dřez

Popis byl vytvořen automaticky]   

1. [bookmark: _Toc139283612]Objekt č. 25 Základní škola Borovského, p. o.
[image: Obsah obrázku budova, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky]Objekt:	Základní škola Borovského, p. o.
Adresa:	Ve Svahu 775/1a, 
Karviná, 734 01
Kontakt:	Marcela Koplová 
596 312 476
9. [bookmark: _Toc139283613]Popis objektu
Jedná se o komplex školních budov, který se nachází na okraji sídlištní zástavby v části města Karviná – Ráj. Komplex byl zkolaudován v roce 1984. Objekt slouží pro potřeby základní školy s tělocvičnou a přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve škole okolo 480 žáků a 60 zaměstnanců. Tělocvična je využívána i v odpoledních hodinách. V kuchyni je v průběhu školního roku připravováno denně okolo 600 obědů, o letních prázdninách je počet jídel nižší. U1
U2
TV
S
MV,D 
    
A
B

Objekt školy je složený z pěti pavilonů – U1 (pavilon učeben 1. stupně a zázemí školy), U2 (pavilon učeben 2. stupně), MV, D (pavilon mini výukových aktivit, dílen a družiny), TV (pavilon tělovýchovy), S (pavilon výměníkové předávací stanice a kuchyně s jídelnou) propojených spojovacími krčky A a B. Pavilon U1 je nepodsklepený, dvoupodlažní a je zastřešený plochou střechou. Pavilon U2 je nepodsklepený, trojpodlažní a zastřešený plochou střechou. Pavilon MV. D je nepodsklepený, dvoupodlažní (1. NP – mini výukové aktivity a dílny, 2. NP – družina) a je zastřešený plochou střechou. Pavilon TV je nepodsklepený, jedná se o dvě halové budovy s tělocvičnami a o dvoupodlažní budovu s jejich zázemím (šatny, soc. zařízení), vše je zastřešeno plochými střechami. Pavilon S je částečně podsklepený, jednopodlažní, zastřešený plochou střechou. Spojovací krčky A, B jsou zastřešeny plochými střechami. Půdorysy objektů jsou ve tvaru obdélníků.  Hlavní vstup do objektu je ze západní strany do pavilonu U1. Objekty mají několik dalších vedlejších vstupů. Na budovách proběhly v roce 2008 stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti – výměna oken, zateplení střech a zateplení fasád budov (fasáda není zateplená pouze na budově kuchyně, ale tato rekonstrukce je v průběhu realizace). Veškerá elektroinstalace je v hliníku, pouze v hlavní budově byl v roce 2020 nainstalován nový rozvaděč. V pavilonech U1 a U2 jsou nové sociální zařízení, ve zbývajících pavilonech jsou sociální zařízení staré. 
Tabulka 1 - Základní údaje o objektu
	Název objektu
	Základní škola Borovského, p. o.

	Adresa objektu
	Ve Svahu 775/1a

	Provozní doba
	Viz. tabulka níže

	Obsazenost 
	478 žáků + 54 zaměstnanců

	Vytápěná podlahová plocha
	9 233,3 m2

	Obestavěný prostor
	16 045,52 m3

	Energetický audit (rok)
	není

	Průkaz energetické náročnosti budovy (rok)
	2014

	Další poskytnuté dokumenty 
	PENB, faktury



Tabulka 2 - Provoz objektu
	Ozn./č. objektu
	Název
místnosti
	Počet 
místností
	Časové využití – všední dny
	Časové využití – víkendy 

	Pavilon U1
	–
	cca 30 tříd
	7:00 – 18:30 
	ne

	Pavilon U2
	–
	–
	7:00 – 15:30 
	ne

	TV
	–
	–
	7:00 – 20:00 
	ano 
(nepravidelně)

	Družina
	–
	–
	6:00 – 16:30 
	ne

	Speciální učebny
(dílny)
	–
	–
	7:00 – 15:30
	ne

	Kuchyně
	–
	–
	6:00 – 15:00 
	ne





0. [bookmark: _Toc139283614]Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tabulka 3 - Průkaz energetické náročnosti budovy
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	Jednotka
	Hodnota

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
	W.m-2.K-1
	0,74

	Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla budovy 
	-
	D

	Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla
	-
	Nesplňuje (E)

	Celková primární dodaná energie
	MWh/rok
	1 271,3

	Třída energetické náročnosti celková dodaná energie
	-
	D 
(doporučená C)

	Slovní vyjádření klasifikační třídy
	-
	Méně úsporná

	Neobnovitelná primární energie
	MWh/rok
	1 424,9

	Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární 
energie
	-
	D
(doporučená C)

	Slovní vyjádření klasifikační třídy 
	-
	Méně úsporná


9. [bookmark: _Toc139283615]Zásobování objektu energiemi
1. [bookmark: _Toc139283616]Tepelná energie
Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do výměníkové stanice, která je umístěna v technických prostorech pavilonu S a je ve vlastnictví firmy Veolia. Ve výměníkové stanici je teplo rozděleno do čtyř topných větví, které obstarávají vytápění objektu. Jedna větev je pro vytápění pavilonu U1 a U2, větev druhá vytápí školní družinu, třetí větev je pro vytápění pavilonu tělovýchovy a větev čtvrtá je pro vytápění školní jídelny a kuchyně. 
Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se nachází v suterénu pod kuchyní a druhé v pavilonu MV, D, které zásobuje TV celý objekt kromě kuchyně.
V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání spotřeb pouze elektrické energie, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou vyhodnocovány.
1. [bookmark: _Toc139283617]Elektrická energie
Účel použití
Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT v kuchyni. 
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie.
1. [bookmark: _Toc139283618]Zemní plyn
Účel použití
Zemní plyn se spotřebovává pro potřeby vaření v kuchyni.
Počet odběrných míst
V objektu jsou dvě odběrná místa zemního plynu, ale jen z jednoho je zemní plyn odebírán.
1. [bookmark: _Toc139283619]Voda
Účel použití
Voda je používána pro potřeby kuchyně (vaření a mytí nádobí), osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové vody.
Počet odběrných míst
V objektu je jedno odběrné místo SV.
9. [bookmark: _Toc139283620]Úroveň technického vybavení energetických spotřeb
2. [bookmark: _Toc139283621]Rozvody ÚT
Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Hlavní rozvody ÚT jsou vedeny v topném kanále pod podlahou chodeb a částečně pod zemí cca 13 metrů od výměníkové stanice od pavilonu MV,D a jsou rozvedeny do jednotlivých pavilonů. Rozvody ÚT celého objektu disponují čtyřmi topnými větvemi (pavilony U1 a U2, školní družina, pavilon tělovýchovy, jídelna s kuchyní). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly Grundfos nebo Wilo, které již disponují regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou původní litinová článková, které disponují TRV nebo IRC hlavicemi.


Tabulka 4 - Seznam otopných těles
	Umístění
	Počet otopných těles
	Typ otopných těles

	Celý objekt
	385
	litinová článková 


2. [bookmark: _Toc139283622]Regulace ÚT
Regulace je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy jednotlivých topných větví ve večerních hodinách (topná větev č. 1 (pavilony U1 a U2 – 5:00 – 16:00
po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 2 (pavilon tělovýchovy – 
5:00 – 14:00, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 3 (pavilon MV, D – 5:00 – 16:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 4 (jídelna s kuchyní – 
5:00 – 14:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu)). Přívodní potrubí ÚT je osazeno čtyřcestnými směšovacími ventily, které jsou řízeny ekvitermní regulací (již starší provedení). Dále je možná regulace samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel. Celkovou regulaci výměníkové stanice řídí regulační systém s ekvitermou. Další úroveň regulace je na otopných tělesech, na kterých jsou nainstalovány TRV a IRC hlavice. Ve třídách jsou IRC hlavice řízeny počítačem, ale tento systém je hodně poruchový a nákladný na údržbu. Ve zbylých místnostech jsou otopná tělesa osazeny pouze TRV hlavicemi. Na hlavních chodbách jsou otopná tělesa bez TRV hlavic.  
2. [bookmark: _Toc139283623]Rozvody TV
Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se nachází v suterénu pod kuchyní a druhé v pavilonu MV, D, které zásobuje TV celý objekt kromě kuchyně.
2. [bookmark: _Toc139283624]Regulace TV
Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována.
2. [bookmark: _Toc139283625]Osvětlení
Osvětlení vnitřních prostor zajišťují zářivková svítidla v kombinaci s LED žárovkami a LED panely. Osvětlení tříd je zajištěno asi z 90 % zářivkovými svítidly, zbylých 10 % jsou svítidla LED. Větší tělocvična je osvětlena taky LED svítidly, ale menší tělocvična je osvětlena zářivkovými svítidly. Některá svítidla fungují na pohybová čidla. 


2. [bookmark: _Toc139283626]Výtokové armatury TV a SV
Technický stav zdravotechnických prvků v pavilonech U1 a U2 je dobrý, jelikož sociální zařízení v těchto pavilonech prošly kompletní rekonstrukcí, takže jsou výtokové armatury v dobrém stavu. Ve zbývajících prostorech objektu je zdravotechnický stav prvků zastaralý, protože sociální zařízení v těchto prostorech rekonstrukcí neprošly. Ve zrekonstruovaných částech jsou nainstalovány pákové nebo časovací baterie s perlátory, toalety jsou s duálním splachováním a pisoáry fungují na senzory. V nezrekonstruovaných částech jsou kohoutkové baterie bez perlátorů, toalety s mikády a splachovací pisoáry. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV.
2. [bookmark: _Toc139283627]Zdroje chladu
V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu.
2. [bookmark: _Toc139283628]Vzduchotechnika
V prostorách kuchyně se nachází systém vzduchotechniky s rekuperací, který zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v technických prostorách kuchyně v suterénu. Jedná se o novější vzduchotechnickou jednotku, která i částečně zajišťuje vytápění objektu. Dále se nachází vzduchotechnická jednotka v pavilonu tělovýchovy, která slouží k odtahu vzduchu z obou tělocvičen.


2. [bookmark: _Toc139283629]Ostatní
Jelikož se v o objektu školy nachází jídelna s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou energii v kombinaci se zemním plynem (80% EE a 20% ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií. Dále je v objektu systém IRC, který není úplně šťastně nastaven, takže zde bývají časté komplikace, které je potřeba servisovat a ty jsou poměrně nákladné.
9. [bookmark: _Toc139283630]Spotřeby energií
Vstupy do předmětného objektu plaveckého bazénu jsou teplo (Veolia Energie ČR, a.s.), zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), elektrická energie (EP ENERGY TRADING, a. s.) a voda (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.).
Spotřeba energie a vody za rok 2021 je uvedena v následujících tabulkách.
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3. [bookmark: _Toc139283631][image: Obsah obrázku interiér, zeď, instalatérské práce, Vodovodní instalace

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, elektronika, interiér, text

Popis byl vytvořen automaticky]Fotodokumentace
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Popis byl vytvořen automaticky]
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Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku zeď, interiér, Mechanický ventilátor, Stropní větrák
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Popis byl vytvořen automaticky]
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