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<> VODNI DILA-TBD

[ ]

Envicons s.r.o.
Hradecka 569
533 52 Pardubice — Polabiny

L

VVase znacka: NasSe znacka: Vyrizuje / telefon / e-mail: V Brné dne:
0 12950/25/B Ing. Cerny / 608 437 053 / cernyo@vdtbd.cz 6.2.2025
Vec: SO-02 Retencni valy: - ,,Retenc¢ni val 2 s obnovou drobné vodni plochy*

- ,,Retencni val 4“ navrzené v ramci
SO-08 Terasy s retenénimi valy: - ,,Retencni valy 1, 2, 3 a 4“

Stanovisko TBD pro zatazeni vodnich dé€l do kategorie

Na zékladé€ Vasi objednavky jsme vypracovali v souladu s ustanovenim § 61 odst. 4 a 6 zakona ¢&. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon) toto stanovisko TBD, kterym navrhujeme vyse

uvedené objekty navrzené v ramci stavby ,,Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina* nezarazovat
do kategorie.

Zdvodnéni: Jedna se o vodni nadrzky s objemem mensim nez 1000 m® a hrazi vysky mensi nez 1 m. Proto
se nejedna o vodni dila podléhajicimu technickobezpecnostnimu dohledu ve smyslu § 61 odst. 2 vodniho
zadkona a ohledem na navrh nezarazeni do kategorie neni povinnost pro provadéni dohledu podle vyhlasky
¢. 471/2001 Sb., o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily v platném znéni.

Upozoriiujeme, ze podle vodniho zakona je tfeba, aby i o nezatfazeni ur¢eného vodniho dila bylo rozhodnuto
prisluSnym vodopravnim tradem. PfiloZené stanovisko proto predlozte vodopravnimu tGfadu k rozhodnuti.

Podrobna kontrola uplnosti predloZzené dokumentace a spravnosti technického feSeni neni predmétem
kategoriza¢niho posudku.

S pozdravem

ci utvaru 403

Sidlo spolecnosti: Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sidla spolecnosti) Pracovisté Brno:
telefon: 221 408 (111)* IC:“ 49241648 Studena 909/2, 638 00 Brno - Lesna
fax: 224 212 803 DIC: CZ49241648 telefon: 721222 313

e-mail:  praha@vdtbd.cz bank. spojeni: Komercni banka, a.s.. ¢.u. 64504021/0100 e-mail:  brno@vdtbd.cz
web: www.vdthd.cz

Firma je zapsana v obchodnim rejstfiku Méstskeho soudu v Praze, oddil B, viozka 2154



VD ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 1* (obec Karvina, kraj Moravskoslezsky)

POSUDEK

o potiebé, popiipadé navrhu podminek provadéni technickobezpecnostniho dohledu (dale jen TBD)
a k zafazeni vodniho dila do kategorie podle § 61 odst. 6 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakoni v platném znéni (dale jen vodni zikon)

Nazev VD Retencni val s prutokovym hrazenim 1
Souradnice VD Y:450616; X: 11002623
Katastralni izemi (k.1.) Karvina-meésto

Obec Karvina

ID Obce 6382

Obec s rozsifenou pisobnosti (ORP) | Karvina

Okres Karvina

Kraj Moravskoslezsky
Stavebni ufad Magistrat mésta Karvina
Vodni tok Bezejmenny tok

IDVT 13000129

Cislo hydrologického poradi (CHP) | 2-03-03-0671

Druh VD Retenéni nadrz

Typ vzdouvaci konstrukce Zemni hraz

Vlastnik Meésto Karvina

Stavebnik Meésto Karvina

Vyse uvedené vodni dilo, uréené ke vzdouvani nebo zadrzovani vody navrhujeme na zéklad€ ustanoveni § 61
odst. 4 a 6 vodniho zékona zaradit do

IV. kategorie.

Podle § 61 odst. 2 a 3 vodniho zdkona patii vodni dilo ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 1° mezi vodni
dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zakladni rozsah a Cetnost provadéni jsou stanoveny vyhlaskou €. 471/2001 Sb.,

o technickobezpe¢nostnim dohledu nad vodnimi dily, v platném znéni (dale jen vyhlaska) a vyplyvaji
z § 62 vodniho zakona.

Navrh podminek provadeéni TBD.
Dalsi podminky neni tfeba dopliiovat.

Pozadavek na zabezpeceni vodniho dila p¥i povodni:

Ve smyslu § 61 odst. 6 vodniho zdkona je tfeba v zavislosti na navrhované kategorii stanovit v ramci tohoto
posudku odpovidajici poZadovanou miru bezpeénosti vodniho dila pfi povodnich s ohledem na vysi moznych
Skod a ohroZeni lidskych Zivotil pfi hypotetické havarii vzdouvaci konstrukce.

V souladu s CSN 75 2935 ,Posuzovani bezpe¢nosti vodnich dél pfi povodnich je pozadovana mira
bezpetnosti vodniho dila ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 1“ vyjadfena dobou opakovéani (N)
kulminaéniho pritoku teoretické kontrolni povodiiové viny N = 20 let.

Navrh a posouzeni parametri bezpecnostnich a vypustnych zarizeni:

Navrh vypustnych a bezpe€nostnich zatizeni vypracoval vroce 2024 ENVICONS s.r.o. v projektové
dokumentaci pro povoleni stavby ,,Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“. Podkladem pro navrh téchto
zafizeni byl kulminaéni pratok teoretické kontrolni povodné s dobou opakovani N = 100 let, podle CHMU,
coz je v souladu s vyse uvedenym pozadavkem.



VD ,.Retenéni val s pritokovym hrazenim 1° (obec Karvina, kraj Moravskoslezsky)

Pfi posouzeni parametri téchto zafizeni nebyly zjistény podstatné nedostatky, které mohou mit negativni vliv
na bezpec¢nost VD pii povodnich.

Zduvodnéni

Kategorie VD a podminky provadéni dohledu byly navrzeny podle kritérii uvedenych v pfiloze ¢. 1 vyhlasky.
Stanoveni potencialu $kod bylo provedeno v souladu s Metodickym pokynem MZe ke zpracovani posudkii
pro zafazeni vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpeénostniho dohledu. Potencial Skod vyjadiuje
souéet bodového ohodnoceni moznych $kod, ke kterym by doslo protrzenim vzdouvaci konstrukce VD pii
plném vzduti v nadrzi. Do téchto $kod byly zahrnuty potencialni ztraty na lidskych Zivotech, pfimé Skody na
dile a v izemi na toku pod nim, ztraty zpiisobené jeho vyfazenim z provozu a dalsi neptimé Skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61 odst. 10 a 13 vodniho zakona odborné zptisobilou pravnickou osobou
povéienou MZe ke zpracovani posudkl pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD podle § 2 odst.
15 vodniho zakona. Posudek slouzi pro potfeby stavebniho tfadu, jehoz samostatné rozhodnuti o rozsahu
a podminkach provadéni TBD a o zafazeni uréeného vodniho dila do kategorie je zpravidla soucasti fizeni
o povoleni jeho stavby nebo zmény.

Pravomocné rozhodnuti stavebniho ufadu bude rozeslano na védomi ustfednimu stavebnimu uradu
a zpracovateli posudku datovou schrankou. '

Vstupni (daje pro vypocet potencialu $kod a navrh kategorie jsou shrnuty do standardné vedeného protokolu
uloZeného u zpracovatele posudku, z néhoz uvadime:

Plocha povodi k profilu dila: 1,81 km?

N - leté pritoky: Qio0= 6,34 m*>.s, Q=4,09 m*s’!

Rozdil mezi korunou hrdze a terénem pri vzdusni paté hrdze: 1,6 m (z PD)
Maximdlni mozny objem vody v ndadrzi: 4290 m? (z projektu)

Rozhodujici (modifikovany) priitok pri havarii dila: 1,5 m*.s’!

Rozsah ohroZeného vizemi a popis Skod: V ptipadé havarie dila vzniknou Skody pfevazné jen na vlastni hrazi
vodniho dila ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 1¢. Hodnoceni potencialu $kod je ukonéeno v profilu hraze
posuzovaného vodniho dila. Do potencialu $kod jsou tedy zapocteny pouze Skody na dile a ztraty uZitku.

vieer

Potencial $kod: P= 0,4 bodu

V Brng, dne 6.2.2025 7/ /
Vypracoval: M
Ing. Ondie] Cerny
Za VODNI DILA - TBD a.s.: by—g
Iy/Pe r Smrz

@a prokurista



VD ,Retenéni val s prutokovym hrazenim 3“ (obec Karvina, kraj Moravskoslezsky)

POSUDEK

o potiebé, popfipadé navrhu podminek provadéni technickobezpec¢nostniho dohledu (dile jen TBD)
a k zafazeni vodniho dila do Kkategorie podle § 61 odst. 6 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakoni v platném znéni (dale jen vodni zdkon)

Nazev VD Retenéni val s pritokovym hrazenim 3
Soufadnice VD Y: 450616; X: 11002623
Katastralni uzemi (k.0.) Karvina-mésto

Obec Karvina

ID Obce 6382

Obec s rozsifenou plisobnosti (ORP) | Karvina

Okres Karvina

Kraj Moravskoslezsky
Stavebni urad Magistrat mésta Karvina
Vodni tok Bezejmenny tok

IDVT 13000129

Cislo hydrologického poradi (CHP) 2-03-03-0671

Druh VD Reten¢ni nadrz

Typ vzdouvaci konstrukce Zemni hraz

Vlastnik Meésto Karvina
Stavebnik Meésto Karvina

Vyse uvedené vodni dilo, uréené ke vzdouvani nebo zadrzovani vody navrhujeme na zaklad€ ustanoveni § 61
odst. 4 a 6 vodniho zékona zafadit do

IV. kategorie.

Podle § 61 odst. 2 a 3 vodniho zdkona patii vodni dilo ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 3 mezi vodni
dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zakladni rozsah a etnost provadéni jsou stanoveny vyhlaskou €. 471/2001 Sb.,

o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily, v platném znéni (dale jen vyhlaska) a vyplyvaji
z § 62 vodniho zékona.

Ndavrh podminek provadeni TBD:
Dalsi podminky neni tfeba dopliiovat.

PoZadavek na zabezpecleni vodniho dila p¥i povodni:

Ve smyslu § 61 odst. 6 vodniho zékona je tfeba v zavislosti na navrhované kategorii stanovit v ramci tohoto
posudku odpovidajici pozadovanou miru bezpe¢nosti vodniho dila pfi povodnich s ohledem na vysSi moznych
Skod a ohroZeni lidskych zivoth pfi hypotetické havarii vzdouvaci konstrukce.

V souladu s CSN 75 2935 , Posuzovani bezpe¢nosti vodnich d&l p¥i povodnich® je pozadovanid mira

bezpetnosti vodniho dila ,Retenéni val s pritokovym hrazenim 3“ vyjadiend dobou opakovani (N)
kulminaéniho pritoku teoretické kontrolni povodiiové viny N = 20 let.

Nadvrh a posouzeni parametrii bezpecnostnich a vypustnych zarizeni:

Navrh vypustnych a bezpe€nostnich zafizeni vypracoval vroce 2024 ENVICONS s.r.o. v projektové
dokumentaci pro povoleni stavby ,,Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“. Podkladem pro néavrh téchto
zakizeni byl kulminaéni pritok teoretické kontrolni povodné s dobou opakovani N = 100 let, podle CHMU,
coz je v souladu s vySe uvedenym pozadavkem.



VD ,,Retenéni val s priatokovym hrazenim 3 (obec Karvind, kraj Moravskoslezsky)

Pfi posouzeni parametrti téchto zafizeni nebyly zjiStény podstatné nedostatky, které mohou mit negativni vliv
na bezpec¢nost VD pfi povodnich.

Zduvodnéni

Kategorie VD a podminky provadéni dohledu byly navrzeny podle kritérii uvedenych v priloze ¢. 1 vyhlasky.
Stanoveni potencialu $kod bylo provedeno v souladu s Metodickym pokynem MZe ke zpracovani posudki
pro zatazeni vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpe¢nostniho dohledu. Potencial skod vyjadiuje
soucet bodového ohodnoceni moznych $kod, ke kterym by doslo protrzenim vzdouvaci konstrukce VD pii
plném vzduti v nadrzi. Do téchto Skod byly zahrnuty potencialni ztraty na lidskych zivotech, pfimé Skody na
dile a v izemi na toku pod nim, ztraty zpisobené jeho vyfazenim z provozu a dalsi nepiimé skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61 odst. 10 a 13 vodniho zakona odborné zpisobilou pravnickou osobou
povéienou MZe ke zpracovani posudkii pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD podle § 2 odst.
15 vodniho zakona. Posudek slouZi pro potieby stavebniho ufadu, jehoz samostatné rozhodnuti o rozsahu
a podminkach provadéni TBD a o zatazeni uréeného vodniho dila do kategorie je zpravidla soudasti Fizeni
o povoleni jeho stavby nebo zmény.

Pravomocné rozhodnuti stavebniho ufadu bude rozesldno na védomi ustfednimu stavebnimu ufadu
a zpracovateli posudku datovou schrankou.

Vstupni Gdaje pro vypocet potencialu $kod a navrh kategorie jsou shrnuty do standardné vedeného protokolu
ulozeného u zpracovatele posudku, z néhoz uvadime:

Plocha povodi k profilu dila: 1,81 km?

N - leté priitoky: Qioo= 6,34 m*.s, Qz0= 4,09 m*s!

Rozdil mezi korunou hrdze a terénem pri vzdusni paté hrdze: 2,2 m (z PD)
Maximdlni mozny objem vody v nddrzi: 2080 m* (z projektu)

Rozhodujici (modifikovany) priitok p¥i havarii dila: 1 m*.s™

Rozsah ohroZeného vizemi a popis Skod: V piipadé havarie dila vzniknou skody pfevazné jen na vlastni hrazi
vodniho dila ,,Retenéni val s pritokovym hrazenim 3. Hodnoceni potencialu $kod je ukonéeno v profilu hraze
posuzovaného vodniho dila. Do potencialu $kod jsou tedy zapocteny pouze Skody na dile a ztraty uzitku.

vesir

Potencial $kod: P= 0,4 bodu

V Brné, dne 6.2.2025 - /

Vypracoval: ﬂﬁ

Ing. Ondfej Cerny

Za VODNI DILA - TBD a.s.:

reditel a prokurista



VAS DOPIS ZN:
7F DNE: 09.04.2024

ODDELENT: hydrologie
VYRIZUIE: Ing. Eva Vavrova
TELEFON: 596 900 276
EMAIL: eva.vavrova@chmi.cz

DATUM: 03.05.2024
CISLO JEDNACI: CHMI/571/262/2024
CISLO EV.: CHMI/3442/2024
SPISOVA ZN.: CHMI/571/815/2024

Hydrologické udaje povrchovych vod

Cesky
hydrometeorologicky

ustav

ENVICONS s.1.0.
Ing. Ji¥i Subrt
Hradecka 569
533 52 Pardubice - Polabiny

Na Vasi zadost Vam zasilame poZadované zékladni hydrologické idaje podle CSN 75 1400.

K Myslivné 3/2182, 708 00 Ostrava — Poruba

Tel.: 596 900 111, Fax: 596 910 289

www.chmi.cz

Vodni tok bezejmenny tok (IDVT dle CEVT 13000129)
Cislo hydrologického poradi 2-03-03-0671-0-00
Profil dle soufadnic - pfed zatrubnénim, u lesoparku "Dubina", k.u. Karvina - mésto
Soufadnice v S JTSK x =—450944 m y=-1100354 m
Plocha povodi 4% 1,81 km?
Dlouhodoba primémé rocni vySka srazek na povodi P, 775 mm
Dlouhodoby primérny pritok O, 14 1-s7! Tiida IV
M-denni pritoky Q,,”) | ]-g! Ttida IV
M 30 60 90 120 150 | 180 | 210 | 240 270 | 300 | 330 355 364
0 32 21 15 12 9,1 73 6,0 4,9 4.1 34 2,8 2,0 0,8
N-leté pritoky O, il g Ttida IV
N 1 2 5 10 20 50 100
0 0,867 1,49 2,44 3,23 4,09 5,33 6,34
Cesky hydrometeorologicky Gstav 1C: 00020699

DIC: CZ00020699
Datova schranka: e37djs6

E-mail: ostrava@chmi.cz 12



Doba platnosti poskytnutych hydrologickych tdajii od data jejich vydani je 5 let. Platnost hydrologickych
udajii Ize prodlouzit jejich ovéfenim. Na zéklad& novych poznatké mize dojit k jejich zménam.

Podminky uzivani dat se fidi Vieobecnymi smluvnimi podminkami CHMU.

a) Plocha povodi 4 [km?] je urdena =z digitalni vrstvy rozvodnic v méfitku 1:10 000 a
podkladovych map ZABAGED®.

b) M-denni pritoky jsou odvozeny z pozorovanych priitokii ve vodomérnych stanicich za referenéni
obdobi 1981-2010.

Za tyto prace Vam uctujeme v souladu se zékonem &. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni ¢4stku
7 050,- K&.

Ptilohy: faktura
£y PRIV LY v ol Sige Nt I/
VESRT HYDROMETEOROLOMICKY USTAL /

Cke Culrava /

KMysiivpe ¢. 37,28

vedouci oddéleni hydfologie pobocky
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